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Planilha Or Sintética

Descricao

Valor Unit com

Total

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015

KG

1811

ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTRZANDO ACO CA-S0 DE 10.0 MM - MONTAGEM_ AF 1272015

KG

22720

1477

187

sares|

ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA S0 DE 125 MM - MONTAGEM AF_ 1272015

10,07,

92784

ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 1222015

KG

102483

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 11,9 2.3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTOV AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 800 L AF_052021

18,23

Q2873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_1272015

18 23]

Jaa 82

92267

FABRICACAD DE FORMA PARA LAJES. EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM AF_OW2020

"

57410}

2183208

ARMACAQ DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE 10
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-80 DE 5.0 MM - MONTAGEM AF_1272015

RG

719,10

DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOD
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_1272015

KG

1 450,30

16,78,

15532 56

nom

434

ARMACAD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_1212015

KG

16,31

5353 @2

435

SINAPY

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM AF_122015

KG

74

1482

7074 27

438

SINAPY

ARMACAO DE [AJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE TO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_12/2015

G

ssaun

102483

SINAPY

CONCRETO FUK = 30MPA, TRACO 11,923 (EM MASSA SECA DE
CIMENTOY AREIA MEDLA/ SEIXO ROLADD) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 800 L AF_052021

5621

ng 29 2981 47

SINAPY

LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12201%

s

44

PLATIBANDA

441

naaas|

SINAPY

10612 44

912242

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE.DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZAGOES AF_0W2020

51.50|

4797

247045

442

W2750|

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-80 UE 5.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015

\O_ﬁ 21,02

92782

SINAPY

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILZANDO ACO CAS0 DE 10.0 MM - MONTAGEM AF 1202015

KG

18.78)

102483

SINAPY

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 11,923 (EM MASSA SECA DE
CIMENTOY AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L AF_06/72021

406 57

aas

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 122015

148

1.114.79)

48

VERGA E CONTRAVERGA

451

'Mq 404 0%
8 96671

VERGA PRE MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VAO
AF_0320168

41 48

2380 0%

452

VERGA PRE MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M OE VAD
AF_0V2016

4

5301

6874

— R

144354

VERGA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAD
AF_002016

CONTRAVERGA PRE MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1.5 M DE
COMPRIMENTO AF 02016

45

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAGS DE MAIS DE 15 M OE
COMPRIMENTO AF_032016

21,00

N

38 65/

40 65|

51 83

4011

82 821

ALVENARIA

101161

| PREPARO EM BETONEIRA. AF_ (%2020

ALVENARIA DE VEDACAD COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7XS0XS0CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

52

#7504

SINAPY

007

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 8X18X19CM ([ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM’ SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_ 082014

53

10225

870

DIVISORIA SANITARIA. TIPO CABINE. EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC W.E. EXCLUSIVE
FERRAGENS AF_012021

2002021

2375,

|armado tokr 150 Mpa. ¢/ chapisco, reboco o pirturas hidracor ou similar

Muro em aivenana bloco cerdmico, 8= 0.08m. ¢/ alv de pedra 0,35 x D 80m
pilares. (20cm) 2 cada 2.0m cintas infenor @ supenor (B Som) em concreto

13281 40

ESQUADRIAS

96.806,13

PORTAS

90790

56.674,19

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
HRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA. 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA

FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF_1272019

1500]

884 30| 4328450

Flavio

wdesousa

NG®. CIVIL

E

2522
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Codigo| Banco

Descricao

Valor Unit com

Total

94805

SINAPY

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO.
B7X210CM, FIXACAO COM PARAFLISOS, INCLUSIVE VIDROS
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_1272016

7350

908 23,

L)

Porta em madews et (Iph) ksa somi-0ca. 80 x 210cm. com visor de wdro 8mm
(BCxA0cm), .

1.28% o8|

508272

BARRA DE APOIO RETA EM ALUMONK) COMPRIMENTO B0CM. DIAMETRO
MINIMO 3 CM

13

173,73

J474 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA B0X210CM (ESPESSURA DE
ICM), PADRAO MEDIO_ ITENS INCLUSOS DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUGAQ DO FURD -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_ 1272010

UN

1841 04

Ponto/porta em aluminio cor NP de abir, 02 fls, vazado. om tubo guadrado
) 127 honzontas @ engradado & 1 1/2°%1 1/2° verticais, com espacamento
de 12cm

m

388 75|

491664

Grade < barra chata 178" « 58"

‘QU

107 04

130

2482314

PortSo/porta em alumino oo NP de comet. vazado. em tubo quadrado
31127 hotzontais @ engradado & 1 17271 1727 verticam, com espacamento
de 12cm

i3

1% 70|

385 42,

40 &1

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA 80X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2019

071,43

6110

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLMA LEVE OU MEDIA, 7OX210CM, EXCLUSIVE FECHADURA

COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019

8,00]

857 57

62

JANELAS

621

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS
ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E
INSTALAGAD AF_127201%

1512)

628 14|

1207074

622

ALZARE
B4570] SINAPY | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS.
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_1272018

0003

776 90|

21 81535

VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR £ CONTRAMARCO FORNECIMENTO £
INSTALAGAD AF_12r2010

a4

8670]

414

877
nso

58401
476 14

Tela de nylon tipo mosquiterro com mokdura em alurminio anodizado natural
COBERTURA

71

4210

SINAPY

TELHAMENTG COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAD MAXIMA DE 10°. COM ATE 2 AGUAS, INCLUISO ICAMENTO
AF_0772019

576 44

mum,g;

A3 541 57
aa—

SINAPY

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_1202015

m

576 44

13811 50

84231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07201%

180 62)

10 843 58

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERD 24
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF_077201%

23.87; 63,168{

7 558 35

AR

SINAPY

FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS
AF 052017 P

526,30}

20 652.m

3410}

asn

ORSE

Wﬂnmmmww!!w

167 28]

de wga am pre- . secho =
1220cm

nass7|

SINAPY

IMPERMEABIL 17 DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 2
DEMAOS AF_0W2018

32537}

|REVESTIMENTO

87804

SINAPY

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO

ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF_08/2014|

m*

186811

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM ARGAMASSA TRAGO
128, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4000 APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS AF_0872014

28 67,

23

B7520) SINAPY

MASSA UNICA. PARA RECESIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA
TRACO 1 28 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS AF_082014

1233 08

3312

wa

cPPar

a L 10 x 10 em,

2154

8001

L]

a7200|

25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 W' NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES AF_082014

410 64

L

1m0

101750

SINAPY

PISO CIMENTADO. TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4.0 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
AF_092020

02

RODAPE EM GRANITG. ALTURA 10 CM_AF_09/2020

151 68
9.

4702

7146 00

2090

Flavio unes de Sousa
ENG". OV 2522
CREA 1601352



Municipio
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Repasse:

RS 111674522

Base: dez/21
CONST: 27 50%

geral: RS 1187,

SICROS - 1072021 - Paraiba
ORSE - 122021 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Sinteth

Descricao

Und

Total

SINAPL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_0772016

28 1515217

SINAPY

EXECUCAQC DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM

i

8111

EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 AF_0672014

i

145

108

SINAPY

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE

81

107

27712

e

SINAPY
SINAPY

SOLETRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2.0 CM AF_002020

AN

10e

PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA # MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

381

137

10 10

Colchio de arma

4.15]

14

1011

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO) EM TRECHO RETO
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSOES

100X 15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS
AF_082018_P

23 3| =3 =

51,82, ) 072,67

1"

11

12

PINTURA
APUICAGAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAD
AF 087014

526 30|

250 3.19) 1678 86

DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO
AF_062014

1233

220

281 3 463 A0

"3

APLICAGAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETD. DUAS DEMADS
AF 062014

Pafioed

27,08 14 241 67

14

1253

12.38

APLICAGCAOD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAGS AF_082014

123,

"

SINAPY
SINAP
58407 SINAPY |APLICACAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS
DEMAOS AF 0872014
SINAPI
SINAPY

APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS AF_082014

3 3 3 3 3 32

520, 30|

15 78] 19 457 88
14, 17 620,42

18,07 545764

INST HIDRAULICAS

l?g

ALIMENT.

102172

BOMBA CE! FUGA. MONOFASICA 05CV OU 040 HP. HMBA 20 M Q
1.2 A 8.3 MIM (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA) AF 1272020

86 37,

113 11395

|REGISTRO DE ESFERA, PVG, ROSCAVEL. COM CABEGA QUADRADA. Wi~ |
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021

19

2 2%

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 25 MM X VA" PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

261 522

CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL ON 20MM_ INSTALADO EM RAMAL OU
SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO AF_122014

8,00|

7.64|

874 52

1215

CURVA 80 GRAUS, PVC_ SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272014

11.00)

847

1216

TUBO. PVC, SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG AF 1272014

26,87

217

TUBO, PVC. SOLDAVEL . DN 2580 INSTALADO EM PRUMADA DF AGUA
FORNECIMENTO € INSTALACAC AF 1272014

18.19]

544

1218

TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DF AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 1212014

097

11,74

1219

102817

CAUA D AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO_ 5000
UTROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 0872021

12110

TE. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM_INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAD
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272014

12111

g !

20t 2029 Proprio

| Cotina submensa em o 10000 L

122

hidrdulicas

17221

00006140

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1 172 * (40
MM)

1222

00000141

SINAPY
SINAPY

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 12 X 30
™

1223

00011

1224

SINAPY *EWTEIWOFLEINEL INOX 172" X 30 CM

Joeino 90 pve rigdo & cirosca, dam = 25mm x 1/

1225

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM X 4,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_ 1202014

slsig| 5| | |3 5| &| =| =| = §| S

SINAPY

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC
SOLDAVEL. DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAC AF_1272014

§

1227

1228

SINAPY

F‘D(AEQEWDIEWC SOLDAVEL LONGA. TOM 50 X 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPY

CURVA B0 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_1272014

1229

SINAPY

CURVA 80 GRAUS PVC. SOLDAVEL DN S0MM_ INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_ 1272014

12210

TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014

1221

TUBO, PVC. SOLDAVEL. DN SOMM_ INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272014

TE PVC. SOLDAVEL. ON 25MM,_ INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBLIGRG
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF_122014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN S50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_ 1272014

14,004

BEERBEE

TE DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_ 122014

S| 5| 3 = = 5| 5| £

11,00
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

RS 1 116 745 22 |BDI CONST:

Planilha Sintetica

Descricdo

Valor Unit

Total

JOELHO 50 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC. SOUDAVEL. DN 25MM. X
V4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £
INSTALACAD AF_12/2014

JOELHO 00 GRALS COM BUCHA DE LATAO, PVC. SOLDAVEL. DN 26MM, X
112 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF_12/2014

452 79

COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDAVEL, DM
ZSMM X 24 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 032015

UN

135 70

REGISTRO DE GAVETA BRUTD. LATAO, ROSCAVEL, W4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
AF_082021

91,08

1227

3166 2%

REGISTRO DE PRESSAO BRUTD LATAD. ROSCAVEL W&
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 0872021

31.47|

40,12

401,20

12220

REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCAVEL COM BORBOLETA, ¥4™
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021

13.42]

17,11

1711

1221

Joeiho 80" solddvel @ c/rosca_diam = 25mm « V4

5,03

11,51

3453

13

131

1311

B89728]

INST, SANIT

8798373

sanitarias

12872\

CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_ 122014

BE740)

JOELHO 45 GRAUS, PYC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1272014

80728

JOELHO 45 GRAUS, PVC_ SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM
JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014

1314

BO732

SINAPY

UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM
JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 1272014

1315

BU744

uN

JOELHO 80 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM
JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_1272014

1316

1871

Joeiho de S0 em pve Ngido ¢f anes. secundano, didm = 40mm

1317

8aTH7,

SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL. ESGGTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014

1318

80785|

SINAPY

JUNCAD SIMPLES PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014

1319

Junclo ssmples am pve Ngdo soldavel pars esgoto primdno, didm = 100 x
SOmm

13110

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF_12/2014

17

a7

TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDXAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF_1272014

13112

8712

TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM FORNECIDO £
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF 1272014

min

JOELHO 45 GRAUS PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_1272014

13114

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM
JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_1272014

1115

JUNGAC SIMPLES, PVC_ SERIE NORMAL_ ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIC OU VENTILACAQ AF 1272014

N

13118

JUNCAO SIMPLES, PVC DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

(LR R

13118

TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO £
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF_122014

32134

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM

13118

132

6482

REDUCAD EXCENTRICA PVC P ESG PREDIAL DN 75 X S0MM

2738

AEFA]

841,52

Vontiacho ___

JOELHO 4% GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAC AF_1272014

5.00)

1412

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
AF_1272014

TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM FORNECIDO £
VENTLAGAG

16,97,

2017

1323

T de om pve rigido
75mm

pam esgoto pamang. didm =

5,00f

191

24 47

12235

133

Acessbrios e

133

1551299

CAIXA DE GORDURA DUPLA [CAPACIDADE 128 1) RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS. DMMENSOES INTERNAS
* 0.4X0.7 M_ALTURA INTERNA = 08 M_AF 1272020

551

e

1332

Caoa de inspecio 060 « 060 » 0 60m

1333

514

CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO AF_1272014

UN

703
58,

34 73|

10504

1334

Cana sfonada em pve, 150 ¥ 150 x 50 mm. com tampa caga, acabamento
Beanco, Akros ou smilar

§

5824

291200

1335

FE'RITEEl EIREE
LERILER]L BERRER

SIFAD PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO

18

12,72

445 20

> de Sousa
Flavio Nunes bovg
352522

E .
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Total

Descricao Und| Quant. Valor Unit
1]

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO. COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 16% s,eoi 7,24 263 40
58 6389,

¥ I - .

66,04 8507 108 710269

1336 88879/

Banco
SINAPY

134
1341 100872] SINAPY
SINAPY
SINAPI

1942 101965)

DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. AF 1200

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, 1RO DUCHA UN

FORNECIMENTO E INSTALACAC_AF_0112020 10, [ 110,82] 110820
1524 100848] SINAPI | VASO SANITARIO INFANTIL | OUGA BRANCA . FORNECIMENTO E UN

INSTALACAOQ AF_01/2020 13, 508 7 75710

838 41 167682

1443 100860]

1345 W5472| SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAD PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAD AF_01/2020 200
1346 56943] SINAPI [LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 20,5 X 30CM OU EQUIVALENTE. | UN
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAC FLEXIVEL EM PVC, VALVULA £
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_0172020 4 %
1347 D19) BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA_ESPESSURA 25 CM m ®h
1348 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA_ 35 X 50CM OU UN
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_0172020

DE MESA 172 OU 34, PARA LAVATORIO PADRAG | UN

UN

28719 1088 Iei
567 82 28372

18,00| 157 2826 90

™27 1420 96

778, 1.55318

—r- oAl

1346 86905 TORNEIRA CROMADA
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 0172020

13410 88472 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 30 OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO £ INSTALACAD AF 012020 2

SINAPY
SINAP
P
13a1 100852] SINAPI |CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, S8 X 33X 12CM - | UN
SNAPI
SINAP
SINAP

FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_01/2020 13
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL. DE MESA, 172 OU ¥4, PARAPADE | UN
COZINHA, PADRAD ALTO  FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 0172020 1"
TORNEIRA CROMADA 172 OU 3/4 PARA TANGUE. PADRAO MEDIO N
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 24

250 137908

134102
137 67 151437

103,99

13413 8BB4

[EYEL] 86011 TORNEIRA CROMADA LONGA_ DE PAREDE_ 172 OL /4. PARA PIA DE UN
COZINHA. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AF_0172020

14 INST ELETRICAS
TR 91541] SINAPY [CAXA RETANGULAR 4" X 2° BAIXA (0,30 M DO P1S0) PVC. INSTALADA EM | UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1202015 o
SINAPI |CAIXA OCTOGONAL 37X 37 PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E] UM
INSTALAGAO AF 1202015

143 D000 SINAPI_[LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 34" PARA ELETRODUTO UN 1
144 00001 SINAPT_|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL. OE 1 14" PARA ELETRODUTO UN

145 101 SINAPY [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM® 0 6/1 0 KV, PARA REDE [

SINAPY
SINAP
SINAP
SINAPY
SINAR

0

877

am
1,12}

XY

AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAD -
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_07/2020 18 40, 29
CABO DE COBRE FLEXIVEL (SOLADO. 16 MM' ANTL.CHAMA 0 8/1 0 KV "
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
AF_1202015 1041
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2.5 MM’ ANTI.CHAMA 450¢750 V “
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_1202015 1085 408
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOUADO, 1.5 MW ANTI.CHAMA 450/750 V. M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_1202015 508 2, 314
CABOD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 6 MM' ANTIL.CHAMA 4507750 V. 7]
PARA CIRCLITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
AF 1272015 356 70 8 100_& 3 798 85
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4 MM®, ANTI.CHAMA 4507750 V. ]
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTD E INSTALAGAO
AF_1202015 708, 30| 6,07 7.74 € 482 24
“n 01053] SINAP |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A7250V. INCLLINDO SUPORTE £ | UN
I PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272015 2 2727 627 21
Cana de Passagem de Alumino para piso J0a30 2om. da maca Wetzel Mod | un
Cp 303012 ou simitar 5 00| 8, 301.77, 1 508 8%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 10A UN el
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1072020 24 8 11,41 27384
DXSJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_ 102020 10.00! 9 11,03 11930
DISJUNTOR TIPO DINAEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1 122 921 021
un
un
]

140 W193s5

N
I
3

3 023,08

147 P90

S 045 D4
148 21024

1410 ez

]2 12880

1413 93853

1412 a5

1415 000348¢
1418 131
1417 77

{17 ¢t %3%%5%%

Muﬂnwmﬂhﬂh[ﬁsm 175 &322 80 61 302 44
dar DR 25 A - Dy resdual ipo AC
M $SU| Siemens ou similar
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 26 MM (347 PARA
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF_1272015 557 40)
ELETROOUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 352 MM (1), PARA []
CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 1272015 158
LUMINARIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO £ und
INSTALACAO 4
ELETRODUTO RIGIDG ROSCAVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/47) PARA o
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAD AF 1202015 24 11,82 15,07 360 21
ELETRODUTO RIOIDG ROSCAVEL. PVC, DN 25 MM (W47, PARA CRCUTOS| M
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1272016 8,40) 8.00| 842 5388

400
16 00) 7537 96,10 153700

LRl 1844

1418 91839

1420 CPUD144

"2 91880

422 91867

Flivio Nunes de Sousa
REAE"\G;()\ 352522



ey . DESTERRO
{agn DESTERRG
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Planilha Orgamentaria Sintet
Ttem cuqo] Banco Descrigso Und| Quant. | Valor Unit """‘f’m""""" Total
a2 CPU-D0008S| Propno | LUMINARIA PLAFON 25W (ED SOBREPOR - FORNECIMENTO £ una
INSTALAGAO 57,00{ 67 48] 86,04 4904 28
¥ 00014188[ SINAPY [POSTE COMCO CONTINUG EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO. | UN e
H = 7 M. DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 1 1 77981 2 200, 29)| 220028
EE: 101530 SINAPY |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SUBTERRANEA TRIFASICA COM UN
CAIXA DE SOBREPOR. CABO DE 18 MM2 E DISJUNTOR DIN S0A (NAO
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA) AF_07/2020_P 1 1205.75) 1 534.78] 1534 78
a2 00011945 SINAPI_|BUCHA DE NYLON SEM ABA 54 UN 0.07] 0.09) 0.54
[Va27 00004375] SINAPI_|BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 21 0.13) 0,17 387
1428 10| Daspuntor termomagnetico brpolar &0 A, padrdo DIN (Europeu - inha branca), un
curva C. comente SKA 1 7732 98,58 88 58
1420 01967| SINAPY |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E | UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_120201% 1 46,47, 50.29) 5026
E) 1963] SINAPH | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ T 20 A, INCLUINDO SUPORTE | UN
€ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_ 122015 17.00) 3347 42,87 725 39
TE3 91962| SINAPYI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOD), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE | UN ==
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC AF_12/2015 2 311 3077 79.54
RS G1006| SINAPY | TOMADA MEDIA DF EMBUTIR (1 MODULD). 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1212015 37.00, 207 31,98] 1 182,52
IE:) 92000] SINAPI |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T 10 A_INCLLINDO unN
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272015
1434 00038130] SINAPY EM ACO PARA AMARRACAD DE ELETRODUTOS, RO D, | UN
COM 1 114" E CUNHA DE FIXACAO
1435 00036128] SINAPI |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAD DE ELETRODUTOS TR0 D, | UM
COM 24" E CUNMA DE FIXACAOD
1438 PAO7| Propno | LUMINARIA PLAFON SOW LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E und
INSTALACAO
15 INSTALAGOES DE PREVE E COMBATE AO INCENDIO
151 C12] Propno |PLACAS DE SINALIZAGAD DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO (SAIDAS OF | und Ql
EMERGENCIAROTAS DE FUGA] - PLACA IDENTIFICAGAD ACRILICO
Z0X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ ) 30 48] 3,33 314 84
%52 C13| Propno |PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAD EXTINTOR 30X30CM und
FORNECIMENTO E COLOCACAO 400} 80 77,58 31032
153 |OI“‘§1 SINAP! | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA UN
PRESSURIZADA DE 10 L CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF 102000 P 3 20 15| 34317 1 020 51
154 101900] SINAPY [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATI. COM CARGA DE POS DE 8 KG UN ]
____|CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_10/2020 P 5, nsao' 350,99 1 040,05
155 12845] ORSE | Placa g6 sdverténcia 470 « 340 mm _metalica (pengo de more) un 1,000 31 51 40,18 <0 18|
16 DIVERSOS 202356
181 MASTRO BANDEIRA 182924
[CEK] 93358 SINAPI | ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL | m*
A 1,30 M AF_02/2021 011 57321 7308 803
912 101618] SINAPY [PREPARD DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M m*
(ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_ 02020 027 an 537 1,44
1613 102480) SINAPI |CONCRETO FCK = 15MPA. TRAGO 1 3.4 3 4 (EM MASSA SECA DE ™
CIMENTO! AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 0600 | AF_05/2021 011 M2 438 1) 4197
w4 02673 SINAPI |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m*
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_122015 0.1 148 188 2078
615 52385 SINAPI | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 M
1/2), CONEXAD ROSGUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAD
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/020 18.00) 76 07 28| 1 75104
162 BANCOS 194 32
%21 U2522] SINAPY |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE DIREITO | m
SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 8
UTILZAGOES AF_0G2020 251 18,67, 23,00] 50.73
[TFF] 94070 SINAPI |[CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12.7 3 (EM MASSA SEGA DE CIMENTO! | m*
AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L
AF_0S2021 0,17 345 430,89 1477
025 02873 SINAP! [LANCAMENTO COM LSO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m*
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_1272015 017 j 188 32,09
024 100088] SINAPI |ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONGRETO, EXECUTADA COMO| KG
ARMADURA POSITIVA DE LAJES. TELA Q-196 AF 082018 1.75] 1:4:1 1585/ 27,73
TOTAL GERAL 1.187. 94
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 -~ CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Cronograma Fisico-financeiro

Projeto de uma Creche Padréo Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -

Margo de 2022



Obra Bancos BD.L Encargos Soclais
e CONSTRUGAD DE CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE DESTERRO- SINAPI - 1272021 - Paraiba 27.50% ENCARGOS SOCIAIS
g . P8 SICROY - 1012021 - Paraiba DESONERADO: 85, TON(HORA)
m ORSE - 1272021 - Sergipe 48.1THMES)
Cronograma Fisico e Financeiro
ttem Descricao TomlPor | sooms | sopias | sopias | 1200ms | 150DAs | 180DwAs | 2100ias
1 SERVIGOS PRELIMINARES 100, 00%| 100,00%)
22415, 22 415,
100,00%) 100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA 13 636.07| 13 63807
- 100 00% 100 00%
3 INFRAES TRUTURA-FUNDAGAC 106.041.89 108 041 89
100,00% 50, 00%| 50 00%
“ SUPERESTRUTURA 259 271.%0| 120635050 120835 05|
100.00% wmtl 50 00%
s ALVENARIA 100.108,60| 50.052,80 50 052,80
100.00% 50,00%| 50.00%
6 ESQUADRIAS 96,886, 1 48 443,07 48 443 07
100,00%! 100 0OW
7 COBERTURA 106837, 108 837 82)
100 00%! 100,00%
8 IMPERMEABILIZAGAO 16.564.58 18 564,
100 00%|
9 REVESTIMENTO 121 871 43
50,00% S0 00W|
10 PAVIMENTAGAC s 50 344 24| 50 344 24
100,00%)
11 PINTURA 84921 1
100,00%,
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2026
100,00%)
13 INSTALAGOES SANITARIAS 87 985 73
100.00%)
14 INSTALAGOES ELETRICAS 44 346 73]
100 00%
15 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE AQ 3641 60)
Imhuo
100 0O%)
16 DIVERSOS 202350
2 2 133 15,14%) 15.14%] 1641%) 1211 12.82%) 15,
Custo 156656.34)  170688.75] 179688, 1 143 697, 152134.08] 178373,
Acumulado 1337 S0%| 60,05% 72,1 B4.97%) 100,
[Custo Acumuiado 19665034  33834708] 51803584 712899, 856.557.21] 1.008691,29] 1187 064
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 - CEP: 58.695-000 - Desterro-PB

?

Composicao do B.D.I.

Projeto de uma Creche Padrédo Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -

Margo de 2022 P —

— a
Flavio Nunes i
522

ENG®.
GREA 1601352
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Memorial de Calculos

Projeto de uma Creche Padréo Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -

Margo de 2022 pavio N e




@Bﬂwms

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

EIRA, S/N, BAIRRO SAO

Memorla de Caiculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 [PLACA INDICATIVA DE OBRA m' 8,0] = Area da placa = 4.00 x 200
12 [EXECUCAD DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA | m* 12.0[ = Aren = 4 00 x 300
COMPENSADA. NAD INCLUSO MOBILIARIO AF_ 042016
13 LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS [ 140,0] = Compriments = 20,00 x 200 + 40.00 x 2,00
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 200M - 2 UTILIZAGOES AF_10/2018
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 ﬂzwvucloumu&mvmcoumomwm MENOR OU IGUAL A m 139,75 = Volume ~ Escaveqiio das sapatas {(1,00°1 10°¢ + 1 15°1 30°17 + 1.00°1 20
1.30 M AF_02/2021 +0,80°0.80 +1,00°1,15°10 +0,90°1 10°14 + 1 10°1 2072 +0.90°1 10°2
*1.20°1.30°3 ¢ 1.10°1.30 + 1.00°1 10 + 1,20°1 40 + 1.10°1 30)"1.%5) +
escavacho das
Daldrames((6, 60+ 2 2542 25+ 5 2505 252 1004 3804 08+3 1503 15+1 7503 15
+3.15+4.87+1 75+ 396466042, 10020004 05+3 45+ 3 15430043 08+2 93+ 3,00
4315020343 0802 6303 06+2.93 «
3,08435002 5042 2503 0802 G304 o3 1563 1504 0803 153 1503 9041 B3e
345049502 2504 3804 08+4 0544 05+4 05+ 2 0004 05+ 3 45473 00+ 4 1043 65+
527423342 53030002 73034563 13+2 7343 8042, 70+ 39543 5504 0543 55+
285426563 8042 4542 45+2 55+ 2 6442 3342 64+2 70) *0.20°0.25) +
30 embasamento das baidrames.
((6.6092 250225052505 25021004 3804 0803 1503 1501 75+ 1543 1544 87
*1.75+3.68+6 6042104200+ 4.05+3 45¢3, 1543 0043 0842 63+300+ 3. 154293
430802933 080295 +
3084250025002 25430802 9304 3543 1503 1504 0803 1503 15030003 B3¢
34504 0592 2504 3894 0844 0504 0544 05+ 2 0044 05+ 3 4503 00+ 4 1043 65+
527423342 53030842 7343 45+3 1302 7303 8042 7043 55+ 3 55+ 4 0543 95+
2,850 2,653 8002 45+ 2 45+ 2 85+ 2 640 2. 3302 5442 70)°0 20°0 2%)
22 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO | m? 128.22| = Area = sapatas (1,00°1 10°4 + 1.15°1.30°17 + 1,00°1,20 +0 80°0 90
DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 +1,00%1,15%10 +0.90°1 10°14 + 1.10°1 20°2 +0.90°1 10°2 +1.20°1 30°3 +
110°1.30 « 1.00°1 10 * 1.20°1.40 « 1 10°1 30) + Area do embasamento das
|bakdrames
((6.6002 2502 2605 2505 2502 1004 3844 08+3 1503 1501 7503 1503 150 7
1) 7530806 60+ 2 10+2.0004 05+3 45+3 15430043 08+ 26343 0043 1542 93
+3.0642 9303 080283 «
308035002 50022503 0802 9304 3843 1543 1564 0803 1503 1503 8043 B3¢
34504 9502 2604 3804 0804 0544 0504 0542, 0044 0543 453 0044 1043 55+
527423342 53030802 73034543 1302 7343 8042 70473 9543 5544 0543 95+
285426503 8002 4542 4542 8542 B4+ 2. 1302 64+2.70)°0,20)
23 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPAC TAGAD MECANIZADA m 92.73] = Volume = Volume de escavaglo - (volume de concreto + volume de lastro +
AF_0472016 volume de alvonara) = 130,75 - (11 50+ 17 87+((72,04+56 18)°0,05) «
((6.802.2502. 25052505 2502 104 3004 0843 1503 1501 7503 15+3 1504 8741
TH+3 G846 602 14204 0503 4503 1503430802 8303+ 3 154293+ 3.06+2.934 3
084243 +
308+3502502.25¢306¢2 03043803 1503 1504 0843 1563 1503 e f30 4 ¢
504 55+2 2604 35+4 0844 05+4 0544 05+ 204 053 45+ 304 1436545 2742 33
*253030802 73034543 13427343942 743 95¢3 5504 0543 05+ 2 85+ 2 653
B42.4502 454285026402 3302 8442 7°0.2°0.2))
3 INFRAESTRUTURA-FUNDAGAO
31 SAPATAS
EXE FABRICACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM | m* 126,02] = Conforme propeto estrutursl
MADEIRA SERRADA. E=25 MM_4 UTILZACOES AF 0672017
312 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO | m* 72 04| = Ares = sapatas (1 00"1 10°4 « 1.45°1.30°17 « 1.00° 20 +0,80°0.%0
OL SAPATAS ESPESSURA DE § CM AF_0A2017 +1,00%1,15°10 «0.90°1, 10714 + 110°1 20°2 +0.90°1, 10°2 +1.20°1 303 +
1.10%1.30 « 1,00°1,10 + 1,20°1.40 + 1,10°1 30)
313 ARMAGAO DE BLOCO, VIOA BALDRAME £ SAPATA UTILIZANDO ALO CA 8D | KG 95 7] = Contorme projto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017
314 [ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 | KG 356 2| = Conforme projeto estrutural
DE 10 MM - MONTAGEM AF 082017
215 ARMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ALO CAS0 | KG 401.7| = Conforme proto eatrutaral
DE 8 MM - MONTAGEM AF_0672017
316 ARMAGCAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OL SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 | KG 32.2| = Conforme projeto estrutural
DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_06/2017
a7 ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 | KG 84,9 = Conforme progeto estrutural
DE 16 MM - MONTAGEM AF 082017
318 CONCRETO FCK = 30MPA. TRAGO 1 1923 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY | m* 17.87] = Conforme proto estrutursl
AREIA MEDIA/ SEXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L AF_052021
e LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE | m* 17 87] = Volume de langamento = volume de concreto
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015

Flavio
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

: R$ 1

Municipio DESTERRO - PB B80! : 27,
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
| _ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 35.70%{HORA) 48.17%(MES)
Memoria de Calculo
32 TBALORAMES |
321 FABRICAGAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m 196 35/ = Conforme propdo estrutural
BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM & UTILIZAGOES AF_06/2017
322 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM BLOCOS DE COROAMENTO | m? 56 18] = Area + Area de fundo 60 embasamento das bakirames
OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM AF_DR/2017 ((6.6092. 2542 2945 2505 2602 1004 3804 0843 1543 1501 753 15+3 1544 67
17503 0646,6002 10420044 0543 45+3 153,000 3 06+ 2. 93+ 3 00+ 3 152 63
+3.084293+308+263 «
3.08+3 5002 502,253 0842.90¢4 383 1503 1504 0803 1543, 153 603 83
34504 0542 25+4 3844 0844 0544 0544 05+2 0044 05+ 3 4503 0044 1043 65+
5,272 3302.5303,.08¢2. 7303 45031302, 7303 0002 70+ §50 3 5504 D01 45+
2.85¢265¢3 5002 45+2 45+2 85+ 2,642 3342 6442 70)°0.20)
323 ARMACAD DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-80 | KG 268,3| = Conforme proseto estnatural
DE 5 MM - MONTAGEM AF_0872017
124 ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OLI SAPATA UTILIZANDO AQO CA 50 | KG 186 1| = Conforme proglo estntural
DE 10 MM - MONTAGEM AF_0672017
325 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 | KG 289 4| = Conforme propto estrutural
DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_ 082017
126 ARMAGAOD DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 | KG 220 6] = Conforme proeto estrutural
DE 8 MM - MONTAGEM AF 0872017
127 ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 | KG 112 1] = Conforme prowto estrutural
DE 16 MM - MONTAGEM AF 0872017
128 CONCRETO FCK = 30MPA. TRACO 1 1,8 2 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY | m* 11.5| = Conforme proto estrutural
AREIA MEDW SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800
L AF_OS2021
329 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTODE | m' 11.5] = Volume de langamento = volume de concreto
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 1212015
3210 ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO BX1SX18CM, | VEZ (ESPESSURA| m* 56.18] = Aroa = Aroa do emtasamento das bakirames (duas findas oe Alvenans de 1
16 CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA MEDIA wez) =
NAD PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTAT CM INC_1172016 (1660422542 2505 2505 2542 1004 3804 0843 1543 1501 7543 1543 1544 87
#1.7543.9646,60¢2 10020044 0503 45+3,15+3. 0003 08+ 2 93+ 3 003 152 93
*3.08+203+3,080263 +
30843 5042 5002 2503 0829304 3843 1503 1504 08+ 15¢3 1503 60+3 83«
34544 G542 2544 3804 DA+ 4 D5+ 4 05+4 05+ 2 0004 05+ 3 45¢3 004 1043 H5+
5.27023302.5303,06+2 73+3.45¢3 13427343 802 7003 5543 5504 0543 95+
28502 65¢3 8002 4542 4502 85¢2 6442 3342 6442 70)°0,10) *2
4 SUPERESTRUTURA
[X] PILARES
art MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE | m* 182.97] = Conforme projeto estrutural
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILZACOES AF_08/2020
412 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 233.8] = Conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM AF 122015
413 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 521.4] = Conforme progto estutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 122015
414 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE NG 47 3] = Conforme prowto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AQO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF 122015
415 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 126, 0] = Conforme progeto estrutucal
CONCRE TO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 1212015
ars CONCRETO FCK = 30MPA. TRAGO 11,823 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY | m* 9 48| = Contorme proyeto estrutural
AREIA MEDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L AF_0572021
'KE] LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTODE | m* 9.48] = Volume de angamento = volume de concreto
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015
42 VIGAS
421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTOCOM | m* 296 6] = Conforme projto estrutural
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILZAGOES AF 082020
422 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE XG 301 0| = Conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM, AF_1272015
422 ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 284 2| = Conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF 1272015
424 ARMAGCAOD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 227 2| = Contorme propto estruturel
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 1272015
425 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE [ 228 9| = Conforme progeto estrutural
(CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA 50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_12/2015
428 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DF UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE [G) 504 5| = Conforme propeto estrutural
CONCRE 10 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AQO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 1272015
427 CONCRETO FCK = 30MPA TRAGO 1 1.8 2 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY | m* 18.23| = Conforme proeto estrutursl
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARD MECANICO COM BE TONEIRA 600
L AF_052021
428 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE | m 16 23[ = Volume de langamento = volume de concreto
CONCRE TO EM ESTRUTURAS AF_127201%
43 LAJES
431 FABRICACAD DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA m' 574.1] = Conforme proto estrutural
COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF 092020 S
L)\/‘Sousa
m‘no Nul'ps de
ENG. cm
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

1.

Municipio DESTERRO - P8 _BDI : 27,
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 85.70%({HORA) 48.
Memoria de Calculo
432 AR DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 716 1] = Conforme projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA.
60 DE 5 0 MM - MONTAGEM AF_12/2015
433 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 1.450 3| = Conforma proeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF 122015
434 ARMALAOD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 257 4| = Conforme progeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF 122015
435 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 374 3 = Conforme projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015
438 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 342 6| = Conforme proeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_ 1272015
437 CONCRETO FCK = 30MPA. TRAGO 11,923 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY | m* 56 21| = Contorme projeto estrutural
AREIA MEDW SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L AF 052021
438 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTODE | m* 58,21] = Volume de lancamento = volume de concreto
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 1272015
) PILARETES PLATIBANDA
YRl MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE | m* 51.5] = Conforme propeto estrutural
ESTRUTURAS SMILARES. PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILZAGOES. AF 072020
442 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 40 5] = Conforme progeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015
443 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 0| = Conforme progto estrutieml
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM AF 1272015
44 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1.1.9.2 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! | m* 2.14] = Conforme progeto estrutunal
ARFIA MEDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L AF 052021
'TE) LANGAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO £ ACABAMENTODE | m* 2.14] = Volume de lancamento = volume de concreto
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 1272015
a5 VERGA E CONTRAVERGA
451 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COMATE 1 5M DE VAD AF 0M2016 | M 450 = Compnmento = ((0.80+0.30)*(36+4)) + ((1.20+0.30)°6)
452 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO [ 21,0~ Comprimento = ((1.80+0,30)"(1+8))
AF_0372016
453 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 15 M DE VAD AF_ 032016 | W 38,7] = Comprimento = ((0.8040 30)"(4+8+2+7+2)) + ((0.70+0.30)°8) +
((0.60+0.30)°6)
454 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1 5 M DE [ uﬁi:»commwm- ((0.60+0.30)"(36+4)) + ((1,20+0.30)°6)
COMPRIMENTO AF 032016
455 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1.5 M DE M 21.0] = Comprimento = ((1,80+0.30)*(1+3))
COMPRIMENTO AF_0V2016
) ALVENARIA
$1 ALVENARIA DE VEDAGAD COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m 57] = Area = (2757273 4.05°273+265°1.72)
(COBOGO) DE TXS0X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA AF 0572020
32 ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA mw 870.88f =
HORIZONTAL DE 9X18X18CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM AREA (34,9425 15°2¢8 348 45+ 4 354 16,0502 346 75+ 7 35+ 18 6548 95)*1 (2% 0%
LIQUIDA MAIOR OU KGUAL A B\ SEM VAOS E ARGAMASSA DE +0,8640.8740 640.5°2¢0,6¢5,2502.25°245 25+8 5643 5+4 5744 2604 0543 75
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 85453500, 5¢507+4°200 303 4504 400,6°20 11 4014 5542 05+6 45346 4572
+206, 4506 4501 307 7506 4508 604 050 302 857242 74+ 7 03245 B4+5 84)°2 7
5¢(0,45°200,3°2¢1,2141 6500 45°200 45°240,3°2¢ 1 2140 45°2)0 8
(0.8°2,1°2340,6°0,6°36+0 6°0.9°4¢ 1. 2°1 296+ 1.8°1 2101 8°1 6°9)+ (3°2+2 52°2
)*1.85
53 DIVISORIA SANITARIA. TIPO CABINE. EM GRANITO GINZA POLIDO, ESP = mt 78| =
ACM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IILE. EXCLUSIVE [Areas (D 3501 22°240 350072+ 1 22°20. 250 8740 37)°1 S+(1.22°301 22°3+0
FERRAGENS AF_01/2021 7240.72)"1 80
54 Muro em aivenana bloco cerdmico, e~ 0,09m, of alv de pedra 0.35 x 0.60m_ plares | m* 40 53 :huqoves'z'nooum'z 15+(1 1648 51+3 45+2 05)°0 65
(20em) & cada 3 Om_ cintas ifenor » supenor (Bx15cm) em concreto armado
k=150 Mpa. ¢/ chapsco, reboco e pintura hidracor ou similar
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS
611 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 150 = Cuantdade = 15 undades
BRANCO FOLHA LEVE OU MEDIA, B0X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGCAD COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 1272018
812 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAD B7Q210CM. | UN 2.0 = Quantidade = 2 unidades
FIXAGAD COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO £
INSTALACAO AF 1272019
613 Porta em maders ks (Ip8) lsa sem-8ca B0 x 210cm, com vsor de vidro Bmm un 40| * Quantidade = & unidades
(60x40cm). InCiusive batentes «
6814 [BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMIND, COMPRIMENTO 60CM._ DIAMETRO UN 200] = Quantidade = 20 undades
MINIMO 3 CM
815 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 80X210CM (ESPESSURA DE UN 20| = Quantidade = 2 unidades
3CM). PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS DOBRADIGAS MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUGAO DO FUROD
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 1272019
616 | Portsa/porta em aluminio cor NEVP, de abrir 02 fis. vazado, em tubo quadrado m 992 « Area = 1.80°1 904275250
Ix) 12" honzontas o engradado ¢ 1 172°%1 172 verticais, com espagamento de
12cm
617 Grade protecso ¢/ barra chata 18" » 5/3" m 19.22] » dreas (3.00+7 02+1,16+1.75)"1 39




DESTERRO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
: RS 1
Municipio DESTERRO - P8 801 : 27,
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: m;n.u! )
Memoria de Calculo
r — _7
618 Portdo/porta em aluminio cor NBP . de correr. vazado am tubo quadrado 351 12| m* 19.7] = 1.18%1 9°3+1, 7*1 6%
horzontais e engradado o 1 V21 1177 verticars. com espagamento de 12em
6519 KT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACASAMENTO MELAMINICO UN 6.0] = Quantidade = 6 unidades
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2019
6110 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 80| = Quantidade = 8 unidades
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, TUX210CM_ EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAD COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272019
62 JANELAS
621 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE. m 15.12] = Ares=06"0.6°27+0 60 9°4
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS.
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAGAD
AF_1202019
622 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, | m* 76.08| = Arew= 1 80°1 20°1+1,80°1 65
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALZAR E
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_ 1272019
8§23 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m 8.84] = Arga= 1 201 2°7
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO AF_12/2019
524 Tela de nylon Bipo mosg com em al natural m 4.14] = Area 50,6°0.6*7+0 6°0 "3
7 COBERTURA
71 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM m 576 44] = Aroa = 172 28+ 108 15485 76+35 28+ (173 44.8 47)
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°. COM ATE 2 AGUAS INCLUSD IGAMENTO
AF_0772019
72 FABRICACAD E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA | m* 576 44] = Arwa = 172,280 106 1586 76+ 35 28+ (173 448 47)
NAD APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015
73 RUFO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM. M 160 62| = Compnmaento=
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_0772019 B.15°202515°203,8°20 3,60 17,7505 0465204 9 156 6548 6°2+3 5242 82
74 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO | M 93 87| = Comprimento= 25, 12+ 18 65+4 9+8 45+ 30+2 30+25 15
DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
75 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS m 5263 = Area
AF_DS72017_P =48 17948 171451014 51014 5143 603 6+ 16,60+ 72 38+ 38 41411 18421 26+
021933741027+ 15 0445 66+ 29 4545 2505 1303 80+3 1005, 804 14 73014 73
e Padon! de AIMAdo Com Danga largura 13 cm m 167 35| = Compnmento=
34,9025 15°249 308 4504,35¢ 16 05+ 2 3048, 75+ 7 35+ 18 6548 95
17 Fi o c80 de vga em pré sogdo = 1220cm m 26 4] = Comptimento = 2 20*12
8 IMPERMEABILIZACAO
B1 [IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA. 2 m 325 37| = Arva de lorma das sapatas + bakdrames
DEMAOS AF_06/2018
L REVESTIMENTO
s CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VADS) E m* 1868.11] = Area de chaprsco= Aea 36 embogo + Srea 06 Massa Gnca
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO
ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARD EM BETONEIRA 400L AF 0672014
92 EMBOCO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO m* 635 05] = Areas e (34,08°2.7)-
1 28 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400(. APLICADO (0.6°0, 6°64270,6°0,9+3°0,8°2, 1°3)edespensa(9 3°2.7)-
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM (0.6°2.140 6°0 6)+ lactano(7 6°2.7){0.6°2 1+0.8°0.6+06°0 SPOML(7 1*2 7)
AREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUGAO DE (0.8°2.1)+lavanderia( 10.5°2.7){0 8*2 1°2+0,6°0 9)+Creche IN(26.4°1 3)
TALISCAS AF_0672014 (0.8°2°1,3+1,8°0 5°3)» pro escota(28.23°1 3).(0 8°2°1 3+1 8°0 5*F)+san
masc{20 14°1 3)-(0.6°1 3) san adutto masc (7.9°1 3)-(0.8°1 3)» san aduitn fem
(7.9%1.3)-(0,8°1,3)+ professores (16,31°1,3)(0,6°1 3+0,4°1, 2°2)+
adm(16,20°1.30)-(0 81,32+ 1 8°0.4)+triagem (2.85+1 75+300)*1 3
(0.8%1 3)evest masc (16.72*1,3)-(0 8°1 3)+ vest fem (16,72°1 30)-{0 6°1 3)+san
fom (20 14°1,3)40, 61 3)+ san crache (22 54°1 3)-(0,8°1,30)+creche Ii(26°1 3)
(0.8°1,3+1 870 6°2)+ rupouso (15°1 3)(0,6°1 3+1 20 4°3)+creche | (168.6%1 3)
(0.8%1,3°3¢1,8°0 8+1.2°0 4)+ frakdano (11,8°1.3).(0.5°1 3)e sant ntansi
ped(75°1 3)-(1 3°0 8)
ta 2505415 2509 302 307 95411 4048 14)°0 5+(0.6+0.8)°2°0 1*14+(1 8+
1.8)°2°0.177+(1,2+1,4)°2°0 1°5+(0.6+1,1)°2°0 1 +cormedor(0 6+0 8)°2°0 1°17+(1
5+2,00)°2°0.1°2¢(0.6°1 11°2°0.1°3¢ (1. 8¢ 1 4)2°0,
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2021

Municipio | DESTERRO - P8 BDI : 27,
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 85 TO%(HORA) 48.17%{MES)
Memoria de Calculo
93 MASSA UNICA, PARA RECEBINENTO DE PINTURA Eumﬁwo we | 1233 06] « Area o pinturs = Crache ({26 4°1 4)-{0.8°2°0, 8+1 8°1.00*3)+ pre
1 28 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA escola(28 23°1.4)(0.8°2°0 B+ 1 81 00*3)+san masc (20,14°1 4)
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, (0.8°0,8+0,6°0 6"4)+ san adulto masc (7 8*1 4){0.8°0 8+0.6°0.8)¢ san adulto
COM EXECUGAD DE TALISCAS AF_0672014 fom (7.9°1,4)-{0.8°0 8+0.6°0 6)+ professores (16,311 4).(0 8°0 8401 8%1 2°2)+
adm(16,20*1 40)-(0 B0 8°2+1,8°0,8+0,6°0,6°2)+ almaxantado( 10,22, 70)
(0.8°2.1+1.2°1 2)+ nagem (2.85+1 753 00)*1.4-(0,8°0.8)+ vest masc
(16.72°1.4)-(0.8°0 6+0.6°0,6°3)» vest fom (16 72°1,40)-(0 8°0 B+0 6°0 6" Fj+san
fom (20,14°1 4)-(0,6°0.8+0, 670 6°4)+ san creche Ii(22.54*1 4)
(0.8°0.040,6°0 6°d)scruche I(25°1 4)-(0,8°0 8+ 1 8°1 00"2)+repouso (15°1 4}
(0.8°0,8+1,2°0 8*3)+cruche | (16,6°1 4)(0,8°0.8°3+ 1 6°1 00+ 1, 2°0 &)+ fruidano
(11.8°1 4)-(0.8°0 840 670 6°4)+ sant infanti pod(75°1 4)40 8*0 B0 6°0 6)+
facheda(25.05¢ 15.25+9 342 307 95 11,4046 14)*2.55 - esquadrias
(0.8°0,5* 14+ 2°2°7+1,4°1 4°5+0 &1 1)wcorredor
(6,7541.1502 2501 1545401 303801 308 2801 7504 27+2 504 0543 75486 75°
2405141 22¢5 35)°2.70 -
esquadiias(0 8°0 8°17+2.00°2, 002+0,8"1 1°3+ 1 40°2.00+0.8°2 1°11) +
platbanda
(34925 157209 308 45+4 350 16 0542 3046 75+ 7 35+ 15 6548 §5)°1 "2
94 Pastiiha corarmica esmakada, 10 x 10 cm, aphcada com 5 m* 21541 =huarmmm|mio=“mmvbo;o drea coramica
804 exciusive embogo (ou similar) (30%40)
95 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO | m* 419,64] = Aron de revestmento cerdmico(30x40)= Creche (26 &1 2}
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES (0.8°241.2¢1 8°0.7°3)¢ pre escola(28 23°1 2).(0,8°2°1 241 8°0 7°3)+san
DE AREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_08/2014 masc(20,14°1 2)-(0.8°1, Z)san adulo masc (7 8°1,2)-{0.8"1.2)+ san adulto fem
(7 9°1.2)-{0 8°1,2) professores (16.31°1 2){0,8°1 2¢0.3°1 2*2)+
adm(16,20°1.20)-(0.8%1 2°2¢1,6°0 3)etragem (2 85+ 1 75+ 3 00)*1 2
(0.8°1.2)+vest masc (16,72°1.2)-(0,8°1,2)+ vest fomn (16.72°1,20)-(0 8*1 2)+san
fom (20,14°1.2)-(0 8°1.2)* san creche (22 54°1 2)-(0,8"1 20)+creche (261 2)
(0,871 2¢1,8°0. 72} ropouso (15°1,2)-(0.8°1.241 2°0. 3" Tjecreche | (18 6°1 2)
(0.8%1.2°3+1.6°0,7+1,2°D,3)+ fraldano (11 8°1,.2).(0,8°1 2)+ sant infanty
Ped(75°1.2)-(1 2°0.6)¢ tachada(25 06+ 1525+9 3¢2. 347 865 11 4046 14)°0.4
10 PAVIMENTACAO
101 PISO CIMENTADO, TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO. | m* 151 58] = Conforme projeto arquietonco « 151,88 m2
ESPESSURA 40 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF_0/2020 “W
102 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM_AF_0S/2020 ] 9 4] = Amoxardado = (3.45°2+ 1 85°2).0 80
103 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISQS, LAJES SOBRE SOLO | m 526.3] = Area
OU RADIERS ESPESSURA DE SCM AF_0772016 FABATe4B ATy 145101451074 5143943 9015 60+ 72,38+ 38 41411 18421 26+
0.21+3374102.7+16.04¢5 69+20 45+5 25¢5 133 60+3 1046 80+ 14 73¢14 73
104 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO m 81.11] = Conforme projeto arquitelonco =81 11 m2
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM AF_1272015
105 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA m 145 7] = Area de revestimento cerdmico
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 14517303 §°208 2103 57+ 29 4505 255 1303 1006 A0+ 3 60+ 14 73°7
MAIOR QUE 10 M2 AF_ 0672014
106 PISO PODOTATIL. DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE [ 81.0] * Comprimento = 324°0.25
ARGAMASSA AF 052020
107 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_0S/2018 m' 277 12| = Confotme proyto argud s277 12 m2
108 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM_ ESPESSURA 20 CM AF_0W2020 Y] 12.8] = Compnmento =16°0 &
106 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA B MM g 381.03] = Aroa de prso grandie =
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAD PLASTICAS 4817448 1747238+ 102 7+ 38 41+ 11 61421 06+ 16 6+ 16,04+ 5 65
1010 Colchilo de aria m 4.15] = Arwa do playground = 5 35° 70°0,08
011 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEXO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA | M 20,7] = Comprimento = 5 35°2+ 10 00
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA
URBANIZACAD INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_0872018_P
1" PINTURA
[EK] APLICAGCAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO. UMA DEMAD m 526 3] = Aroa de pintura de teto = Area de gesso
AF 0672014
12 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. UMA DEMAD m 1233.06] = Aron de pinfura = Area de massa Gnics
AF_ 0872014
13 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA (ATEX EM TETO DUAS DEMAOS m 526,3] = Area de pntura de teto = Aree Oe gesso
AF_08/2014
14 APLICAGAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMAOS | m 1 233.06f = Aroa do pintura = area de massa Gnica
AF 082014
1ns APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m 1 233 08| = Area de pintura = drea de massa Greca
PAREDES. DUAS DEMAOS AF_06/2014
e APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO m 526 3] = Arow de pntura o teto = rea 0o Qesso
DUAS DEMACS AF 0672014
12 INST, HIDRAULICAS
12.1 ALIMENT
1211 BOMBA CENTRIFUGA. MONOFASICA 05 CVOU DA HP HMBA 20M G12A| UN 1.0] = Contorme progto hedruboo
8.3 MM (NAD INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA) AF_12/2020
1212 REGISTRO DE ESFERA, PVC_ ROSCAVEL, COM CABEGA QUADRADA, WA - | UN 1.0] = Contorme projto hidrbubico

i ENG®. CVIL
CREA 1601352522
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Municipio DESTERRO - P8 B0 : 27,
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 85 TO%(HORA) 48.17%(MES)
Memoria de Calculo

1213 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC. 25 MM X 4" PARA AGUA FRIA PREDIAL| UN fol-cm«mmmm

1214 CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL DN 20MM_ INSTALADO EM RAMAL OU UN 8,0 = Conforme propto tdriniico
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1212014

1215 CURVA 50 GRAUS, PVC. SOLDAVEL DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 11.0] = Contorme progto hidraulico
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272014

1218 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20MM_ INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUGAD | M 28 87| = Conforme progeto hdrdulico
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272014

1217 TUBO, PVC. SOLDAVEL. DN 25MM_INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [ 16,19 = Conforme progeto hidraulico
FORNECIMENTO E INST AF_1212014

1218 TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 32MM_ INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA M 0,97 = Conforme projeto hdriuico
FokNEcuENTOEMTgM_M‘& AF 1202014

1218 CAXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. 5000 UN 1.0| = Conforme progeto hidrauico
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_06/2021

12110 TE. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAD DE | UN ml:c‘smmpmpnmm
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 1272014

12.1 11 Cisterna submersa em polietileno 10 000 L unid 10| =

122 hidraulicas

1221 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1 172~ (40 UN tﬁ,olu.'umvmpmpumm
MM)

1222 ENGATEMRABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 172 ° X 30 CM| UN zrg=%mmm

1223 LENGATEIRAB!C"OFLEXNB.M)X"Z'XEL’IA UN 15.0] = Conforme progeto hedriubco

1224 Jowiho 80° pvo solddved o cirosca. diam = 25mm x 1/2° un 15.0| = Conforme progeto hedriwico

1225 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL DN 25MM X ¥4 UN 10.0] = Conforme progto hidraulico
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_12/2014

1228 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 65.0] = Conforme promto hidrdulco
SOLDAVEL. DN 25MM X 34 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 1212014

1227 BUCHA DE REDUCAQ DE PVC SOLDAVEL. LONGA COM 50 X 12 MM, PARA | UN 18.0f » Conlorme propeto drulico
AGUA FRIA PREDIAL ‘1

1228 (CURVA 50 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 56,0| = Conforme projeto hidrubico
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_12/2014

1229 CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 19.0] = Conforme proeto hdriubco
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272014

12210 TUBO, PV, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ™ 113 71| = Contorme progeto hidraubco
FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_12/2014

12211 TUBO PVC. SOLDAVEL, DN SOMM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA [ 67,13 = Conforme proeto hdriubce
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1272014

12212 TE PVC SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADC EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE | UN 37.0f = Conforme progeto hwdrdulico
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 122014

12213 TE. PVC. SOLDAVEL. DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGLIA - UN 14.0] = Conforme projeto hdriulico
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272014

12214 TE DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM_ INSTALADO EM UN 11.0] = Conforme projeto hdtdulico
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014 o]

12215 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC. SOLDAVEL, DN 25WMM_ X ¥4| UN 220 = Conforme projeto hdrdulico
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO AF 1272014

12216 JOELHO 50 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC. SOLDAVEL DN 25MM X 12| UN 27.0] = Conforme projeto hidriulico
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 1272014

1229 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL PVC, SOLDAVEL. DN 25MM | UN 5.0] = Contorme progeto twdrduhco
X W4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO AF 032015 I

12218 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO. ROSCAVEL, 34" COM UN 27.0] = Contorme progeto hadrautico
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_0872021

12219 REGISTRO DE PRESSAD BRUTO LATAD, ROSCAVEL ¥4" - FORNECIMENTO| UN 10,0] = Conforme propto mdrubco
E INSTALACAO AF_0872021 I

12220 REGISTRO DE ESFERA. PVC. ROSCAVEL COM BORBOLETA, 4" - UN 1.0] = Contforme progto hwdraulico
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 0872021 l

12221 Joaiho 90" pve rigido sokidvel e cirosca diam = 25mm x V4™ un 3.0] = Conforme propto

o INSTALACGES SANITARIAS

139 I sanitirias

(FXE CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 | UN 26,0] = Conforme Progto Santano
MM JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARK) AF 1272014

1312 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM UN 20| = Conforme Prowto Santano
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_ 1272014

1313 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UN 21.0] = Conforme Projets Sanaana
JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014

1314 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM UN 26.0] = Canforme Projeto Santano
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014

1315 JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, UN 15,0] = Conforme Projeto Santano
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_1272014

1316 Joeiho de 80" em pve rigido of andss. para esgoto . diim = 40mm un 26.0] = Conforme Projeto Santano

1317 JUNCAO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 13,0] = Conforme Prowto Santano
MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 122014

1318 JUNCAD SIMPLES PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 50 MM, | UN 7,0 = Conforme Projeto Santano
JUNTA ELASTICA FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 1272014
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

i R$ 1.

Municipio DESTERRO - PB 80! : 27 50%
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
| |ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 35, 70%(HORA) 48, 17%{MES)
Memoria de Calculo
1319 JungBo wmples em pve rigudo sokdived para esgoto primano, didm = 100 x 50mm | un wu[:r:om-mnms.n&n
13110 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM FORNECIDO E [ 101.18] = Conforme Promto Santano
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
AF 1202014
[FEEE TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM _FORNECIDO £ [ 40 35| = Conforme Progto Santano
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
AF 12014
12112 TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E ] 6286 = Conforme Progto Santano
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
AF 122014
13113 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 75 MM UN 20| « Confarme Projeto Santano
JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 1272014
13114 JOELHD 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM UN 26.0] = Conforme Projeto Santarno
JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014
13115 JUNGAO SIMPLES, PVC_ SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75X 75 MM | UN 2.0] = Conforme Projeto Sanitano
JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTLAGAD AF 122014
13118 JUNCAC SIMPLES PVC. DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO uN 2.0] = Conforme Projeto Saaitaro
PREDIAL
13117 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E " 6,93 = Contorme Projeto Sanitano
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OL RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
AF 122014
13118 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X S0MM UN 6.0] = Conforme Prowto Santano
13115 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 3,0} = Conforme Projeto San
132 Ventilagdo
1321 JOELHO 45 GRAUS. PVC_ SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM UN 5.0[ = Conforme Projeto Santano
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTIAGAO AF_12/2014
1322 TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM, FORNECIDO E [ 26.64] = Conforme Progeto Santano
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO
AF 1202014
1223 Terminal de ventilagho sm pve rigido salddvel, para esgoto prmana, didm = 75mm | un 5.0 = Conforme Projto Sanitano
123 A os & C u
1331 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126 L), RETANGULAR, EM UN 1.0] = Conforme Propto Santaro
ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACICOS. DIMENSOES INTERNAS =
0.4X0,7 M._ALTURA INTERNA = 0.8 M AF_1272020
1332 Caua de inspecio 060 x 0 80 x 0 80m un 16.0| = Conforme Propto Santanc
1333 CAIXA SIFONADA PVC. DN 100 X 100 X 50 MM_JUNTA ELASTICA UN 20 0] = Conforme Progeto Santaoo
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO AF 1272014
1334 Caoa sfonada em pve 150 x 150 x 50 mm com tampa cega, acabamento branco un 500‘=Corwom-ﬁopww
Akros Ou similar
1338 SIFAD PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO UN 35 0] = Conforme Progto Santano
13386 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA. TANQUE OU LAVATORIO. COM OU SEM | UN uol:cmmmmsam
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAOD AF 0172020
134 LOUGAS E METAIS |
1341 lwmoemtonsuennumuo,cmwemoww FIXADANA | UN 6.0] = Quantdade - 6 unidades
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAC AF_01/72020
1342 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE. L = 15CM, COMPRIMENTODE | W 66,04] = Comprimento =
ATE 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1 6 COM ADITIVO AF_1172020 0,60+3 6040 50+2 2040 5040,504 2. 2540, 5040, 60+3 60+ 0 60+ 3 6040 60+ 2 25+
36513500 5002, 2040.5040 60+ 3 80+ 2 00 1 5540 604 1 8544 2502 7440 60+
1.6544,0500,6041,10¢1.25¢0,504 2. 0040 5040, 50+ 2. 00+0 5040 60+ 3 00
1343 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN 10.0] = Quantdade = 10 umdades
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 0172020
1344 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 13,0] = Cuantciade = 13 unxiades
INSTALACAO AF_ 0172020 D]
1345 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO uN 20f = Quantatade = 2 unwiades
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAD PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO AF_0172020
1346 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 265 X 39CM OU EQUIVALENTE UN 4.0 = Quantidade = 4 unidades
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC. VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAOD
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_01/2020
1347 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 25 CM m 48 17| = Areu = Aren das b ™ das pas & .
= 3,60°0,60%4 ¢ 220°050°2 + 2 250,50 + 1 65°0.60 + 4 85°0,60 +1 50°0.60 +
4.50°0.6 + 7.125°0,60 + 1.65°0.60 » 300°0,60 + 200°0,50"3 + 1,80°0.40 +
1.50°0 60°4 + 1.20°0.60"G + 3.90°0.30°6 + 2 10°0.40°2
1348 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE | UN 16.0] « Quantidade = 18 unidades
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020
1349 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172 OU 34, PARA LAVATORIO, PADRAC UN 18,0 = Quantdade = 18 unidades
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_ 0172020
12410 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L Ol EQUIVALENTE UN 20| + Quantidade = 2 undades
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 0172020
IEYER (CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL 56 X 33 X 12 CM UN 13.0] » Quantdade = 13 unidades
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 0172020
13412 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL. DE MESA_ 172 OU 34, PARA PIA DE UN 11,0 = Quantidade = 11 undades
COZINHA PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020
13413 TORNEIRA CROMADA 172 OU ¥4 PARA TANGUE. PADRAG MEDIO UN 20| = Guantidace = 2 undades
FORNECIMENTO E INSTALACAOD AF_01/2020 e =
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Municipio | DESTERRO - P8 BOI 27.50%
DATA BASE: DEZEMBRO 2021
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 85 70%(HORA) 43.17%(MES) |
Memoria de Calculo

EXED TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/, PARA PIA DE N 20] - Cuanidude - 2 undades
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_01/2020

[0 INSTALACOES ELETRICAS

VAl CAIXA RETANGULAR 4" X 2° BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 86,0 = Conforme projeto eltnco
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272015

142 CAIXA OCTOOONAL 3" X I PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE | UN 76,0 = Conforme peoeto elétrico
INSTALACAOD AF_1272015

143 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 34" PARA ELETROOUTO UN 1,0] = Conforme progto eiétnco

144 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 14" PARA ELETRODUTO UN 5.0] = Conforme propto eléénco

s CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOULADO. 25 MW" 0.6/1.0 KV, PARA REDE AEREA | M 18 4| = Conforme projto sidtnco
DE DISTRIBUGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAD
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_07/2020

146 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 16 MM ANTI.CHAMA 0 8/1 0KV, PARA | M 104.1] = Conforme projeto ekétrco
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_1212015

47 (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM! ANTI-CHAMA 4507750 V. PARA | M 1085 6| = Conforme projeio eMerco
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_1212015

148 CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM ANTI-CHAMA 4507750V, PARA | M 506 6| = Contorme progeto ektrco
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 1272015

149 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, § MWP, ANTI-CHAMA 450750 V. PARA | W™ 356.7] = Conforme projeto eldtrico
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1272015

14.10 (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA | M 708.3] = Conforme propto eitnco
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD AF_1272015

1an INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A250V. INCLUINDO SUPORTE E UN 23.0] = Conforme projeto skétrnco
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOD AF 122015

1412 Caoa de Passagemn de Alumine para pso WhA0x12em. da marca Wetzel Mod Cpd  un 5.0] = Conforme progeto ektnco
3030-12 ou samilar

[TEE] DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 240] = Conforme projeto ekitnco
FORNECIMENTO E INST, AF_102020

a4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 164 - UN 10,0 = Conforme prosto ekétrco
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_10/2020

1415 DISJUNTOR TIPO DINAEC MONOPOLAR DE 5 ATE 32A UN 1.0] < Conforme projeto elétrico

1416 Despostivo de proteclio contra surto de tansso DPS 20WA - 175v un 40| = Conforme projeto ektnico

1417 Drspuntor monopoiar DR 25 A - Dispositivo residual Siferencial tipo AC ref 5SU1 un 16,0] = Conforme progeto slétrnco
Siemons ou samilar

1418 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/47), PARA ] 557 4] = Conforme progeto eldtrco
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO £
INSTALACAD AF_ 1212015

1419 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM (17). PARA " 158.0] = Conforme projto eltrico
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO AF 1272015

1420 LUMINARIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD | und 40| = Conforme projeto elétrnco

1421 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC._ DN 40 MM (1 1/47) PARA CIRCUITOS | M 24 5] + Conforme projto eWtnco
TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
AF 122015

1422 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC_ DN 29 MM (W47, PARA CIRCUITOS | W 6.4 = Conforme projeto eWtrico
TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_1202015

1423 LUMINARIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD | und 57.0] » Conforme proseto elétrico

1424 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H | UN 1.0[ = Conforme progeto elétnco
= 7 M. DIAMETRO INFERIOR = *125° MM

1425 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA. SUBTERRANEA, TRIFASICA COM CAIXA | UN 1.0[ = Conforme progeto elétnco
DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA
MURETA DE ALVENARIA) AF_07/2020 P

1426 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 6.0 = Conforme proyeto elétrco

1427 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 21,0] = Conforme projeto elétnco

1428 Dsjuntor tlermomagnetico tapotar B0 A, padro DIN (Europeu - linha branca). curva | un 1.0] = Conforme progto ektrco
C, conmente SKA

1429 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A7250V. INCLUINDO SUPORTE E UN 1.0] = Conforme propto elétrico
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015

1430 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E| UN 17.0] = Conlorme progeto eiétrico
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272015

1431 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ T 10 A INCLUINDO SUPORTE E| UN 20| = Conforme proto elétrico
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 1212015

1432 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULD). 7P+7 10 A INCLUINDO SUPORTE | UN 37.0] = Contarme projio sitnco
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 1212015

1433 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE | UN 19,0 = Contorme propeto eldtreo
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 12/2015

1434 IRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIP0 D, UN 21.0] = Conforme projeto elétrico
COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO

12435 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN eol = Conforme gropeto elétrico
COM 34" E CUNHA DE FIXACAO

1436 LUMINARIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD | und vso] s

15 mmoﬁnl%:gtmmwm

151 PLACAS DE SINALIZACAD DE ORIENTACAD E SALVAMENTO (SAIDAS DE und 80| = Quantdade = 8 unidades
EMERGENCIAWROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAGAQ ACRILICO
20X4DCM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

152 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAD EXTINTOR 30X30CM - und 40| = Quantidade = & unidades

FORNECIMENTO E COLOCAGAOQ

Flavio Nunes de Sousd
ENG®. CIVIL 2
CREA 1601 35252
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

o REP : RS 1.
Municipio DESTERRO - P8 B80! : 27,
< DATA BASE: DEZEMBRO 2021
ENC SOCIAIS DESONERADO: 85, 70%(HORA) 48ATW(MES)
Memoria de Calculo
153 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA | UN 10[ = Quantidade = 3 undades
DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_102020 P
54 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE | UN 5.0[ = Quantidade = 5 unidades
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10v2020 P
155 Placa de advendncia 470 x 340 mm metilca (pengo de morte) un 10| =Q = 1 uniiace
16 DIVERSOS
16.1 MASTRO BANDEIRA
[CEK] ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | m* 0.11] = Bloco de foago dos mastros « 3 unidades x 0 4x0 3°0 3
130 M AF_02/2021
1812 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO | m* 0.27] = Area de regularzaglo = 3 unidades 0, 3°0 3
DO SOLO NATURAL) AF_068/2020
1513 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4 3 4 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY m' 0.11] = Bloco de hagdo dos mastros = 3 unidades x 0 40 3°0 3
AREIA MEDW SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L AF_DS72021
1614 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m* 0.11] = Volume de langamento = volume de conoretn
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015
1615 TUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA DN 40 (1 ) M 18,0 = Comptimanto = 3°6 00
CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAOD PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_10v2020
162 BANCOS
1621 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA. PE-DIREITO m* 251] = Ares =(1.79°0.3°2)+ (1, 79+0.3°2)°0 1°2+(2.25°0.3)+(2.25+0.3°2)°0.1
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 8
UTILZAGOES AF_02020
1622 CONCRETO FCK = 20MPA TRACO 127 3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m* 0.17] = Volume=(1 7§°0 3°0,1)*2+(2.25°0.3°0 1)
AREIA MEDW BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L
AF_05/2021
1623 LANGAMENTO COM LSO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTODE | m* 0.17] = Volume de langamento = volume de concrmo
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 1212015
1824 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO | KO 1.75] = Area =(1.79°0.3)°2+(2.25°0.3)
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q196 AF_062018
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Memorial Descritivo e Especificacdoes Técnicas

Projeto de uma Creche Padréao Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana --
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PROJETO TECNICO
DE ENGENHARIA

OBRA / SERVICO: PROJETO PADRAO CRECHE TIPO A
PROGRAMA: PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA

LOCAL: AVENIDA PREFEITO PAULO LEITE FERREIRA, S/N. BAIRRO SAO
CRISTOVAO

MUNICIPIO: DESTERRO - PB
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO - PB
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1. INTRODUCAO

1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANICA

O Programa Paraiba Primeira Infancia, criado pelo governo estadual, consiste
num conjunto de agdes nas dreas de Assisténcia Social, Educagdo, Saide, Esporte e
Seguranga Alimentar ¢ Nutricional, para atender, especialmente, criangas de 0 a 6 anos
de 1dade.

Visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na
construgdo das escolas/creches, como na implantagdo de equipamentos e mobiliarios
adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educagio. O
programa padroniza ¢ qualifica as unidades escolares de educagdo infantil da rede

publica.

1.2.OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memonal descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais € componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrigdo dos elementos
constituintes do projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e
especificagdes. Constam também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias, codigos referentes a construgdo civil, emitidos por 6rgdos

publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.

2. ARQUITETURA
2.1. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Padrio Tipo A desenvolvido para o Programa Paraiba Primeira
Infanciallntegra PB, tem capacidade de atendimento de até 100 criangas, em periodo

integral. As escolas de educagio infantil sdo destinadas a criangas na faixa etaria de 0 a

Kﬁww

Flivio Nunes g
ENG". OV 2522
CREA 16013°

S anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:
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Creche | - para cnangas de 0 a 1 ano de 1dade;
Creche Il - cnangas de 2 a 3 anos de idade;

Creche Il - criangas de 2 a 4 anos de idade;

Pré-escola — criangas de 4 a 6 anos de idade;

O partido arquitetonico adotado foi basecado nas necessidades de
desenvolvimento da cnanga, tanto no aspecto fisico, psicologico, como no intelectual ¢
social.

Foi considerada como ideal a implantagdo das creches do Tipo A em terreno
retangular com medidas de 40m de largura por 30m de profundidade e declividade
maxima de 3%. Tendo em vista as diferentes situagdes para implantagio das escolas. o
Projeto Padrdo apresenta opgdes e alternativas para efetua-las, dentre elas, alternativas
de fundagdes, implantagdo de sistema de esgoto quando ndo houver o sistema de rede
publica disponivel.

Com a finalidade de atender o usuario principal, no caso as criangas na faixa

etaria definida, o projeto a adotou os seguintes critérios:

e Facilidade de acesso entre os blocos;

* Seguranga fisica que restringem o acesso das criangas desacompanhadas em
areas como cozinha, lavanderia, central de gas, luz e telefonia;

¢ Circulagdo entre os blocos com no minimo de 175¢m, com piso continuo, sem
degraus, rampas ou juntas;

e Ambientes de integragdo e convivio entre criangas de diferentes faixas etarias
COmo: patios e areas externas,

* Interagdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalagio de

vidros nas partes inferiores das portas e esquadrias a partir de S0cm do piso:

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de
instalagdes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessorios em geral. Tais
critenios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranga dos usuarios na
edificagdo, ¢ independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

l'g;w ﬁunes de Sousa
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2.2. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira

privilegiar a edificagdo das melhores condigdes:

e CARACTERISTICAS DO TERRENO: avaliar dimensdes, forma e topografia
utilizando relagdo de ocupagio que garanta areas livres para recreagio,

paisagismo e estacionamentos;

e LOCALIZACAO DO TERRENO: privilegiar localizagio proxima a demanda
existente, com vias de acesso facil, evitando localizagio proxima a zonas
industriais, vias de grande trifico ou zonas de ruido; garantir a relagio
harmoniosa da construgido com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus
usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico, olfativo/qualidade do ar) e

qualidade sanitaria dos ambientes;

e ADEQUACAO DA EDIFICACAO AOS PARAMETROS AMBIENTAIS:
adequagdo térmica, insolagdo, permitindo ventilagdo cruzada nos ambientes de

salas de aula e iluminagdo natural.

e ADEQUAGAO AO CLIMA REGIONAL: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em fungdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua.
dos ventos, do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim

de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuarios;

e CARACTERISTICAS DO SOLO: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundagdes resultando em seguranga
e economia na construgdo do edificio. Para a escolha correta do tipo de

fundagio, € conveniente conhecer as caracteristicas mecanicas e de composigio

o S

o, cw\L
EN 601352522

do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;

CREA
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e TOPOGRAFIA: Fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias

do relevo sobre a edificagdo, sobre os aspectos de fundagdes, conforto

ambiental, assim como influencia no escoamento das aguas superficiais;

e LOCALIZAGCAO DA INFRAESTRUTURA: Avaliar a melhor localizagdo da
edificagdo com relagdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia
elétrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos
mananciais utilizando-se fossas sépticas quando necessarias localizadas a uma

distancia de no minimo 300m dos mananciais ou dos filtros anaerobios.

e ORIENTACAO DA EDIFICAGAO: buscar a orientagdo 6tima da edificagio,
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utilizagio da
Creche quanto a minimizagdo da carga térmica e consequente redugdo do
consumo de energia elétrica. Havendo necessidade, em fungdo da melhor
orientagdo, o edificio devera ser locado no terreno de forma espelhada em
relagio ao eixo central da edificagdo. A correta orientagio deve levar em
consideragdo o direcionamento dos ventos favoraveis, brisas refrescantes.
levando-se em conta a temperatura média no verdo e inverno caracteristica de

cada Municipio.

2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definigdio do partido arquitetonico foram

condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

e PROGRAMA ARQUITETONICO - elaborado com base no nimero de usuarios
¢ nas necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma
vivéncia completa da experiéncia educacional adequada a faixa etaria em
questdo;

ﬂ}
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DISTRIBUIGAO DOS BLOCOS - a distribuigdo do programa se da por uma
setorizagdo clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsdo dos principais
fluxos e circulagdes. A setorizagdo prevé tanto espagos para atividades
particulares, restritas a faixa etaria ¢ ao grupo e a interagdo da crianga em
atividades coletivas. A distribui¢do dos blocos prevé também a interagio com o

ambiente natural;

AREAS E PROPORCOES DOS AMBIENTES INTERNOS - Os ambientes
internos foram pensados sob o ponto de vista do usuario infantil. Os conjuntos
funcionais do edificio da creche sdo compostos por salas de
atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades sdo amplas, permitindo
diversos arranjos internos em fungio da atividade realizada, e permitindo sempre
que as criangas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia
das criangas estara relacionada a adaptagio dos equipamentos as suas proporgdes

e alcance;

LAYOUT - O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais
da creche foi realizado levando-se em consideragio os equipamentos e
mobiliario adequados a faixa etaria especifica e ao bom funcionamento da

creche;

TIPOLOGIA DAS COBERTURAS - foi adotada solugdo simples de telhado em
platibanda, de facil execugdo, com telha inclinada em fibrocimento obedecendo

10% de inclinagdo, em consondncia com o sistema construtivo adotado:

ESQUADRIAS - foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos

de iluminagdo e ventilagdo natural em ambientes escolares:

FUNCIONALIDADE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS - os materiais
foram especificados de acordo com os seus requisitos de uso e aplicagdo,
intensidade e caracteristica do uso, conforto antropodinamico possibilitado e

€Xposi¢do a intempéries; —
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ESPECIFICACOES DAS CORES DE ACABAMENTOS - foram adotadas
cores que privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos

USUArios,

ESPECIFICACOES DAS LOUCAS E METAIS - para a especifica¢do destes
foi considerada a tradigdo, a facilidade de instalagdo/uso e a existéncia dos
mesmo em varias regides do pais. Foram observadas as caracteristicas térmicas,

durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutengio.

2.4. ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

As Creches do Projeto Padrdo Tipo A sdo térreas e possuem 3 setores distintos

de acordo com a fungdo a que se destinam. Sdo eles: setor administrativo, setor de

servigos e setor pedagogico. Os setores juntamente com o patio coberto/refeitério sdo

interligados por circulagido coberta. Na area externa esta a horta.

Os setores sdo compostos pelos seguintes ambientes:

SETOR ADMINISTRATIVO (ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA):

Hall,
Administragdo,
Almoxarifado;

Sala de professores;

Sanitario masculino ¢ feminino para adultos e portadores de necessidades

especiais.

SETOR DE SERVICOS:

ACESSo Servigo;
Triagem e lavagem.
Area externa:
Central GLP;

Deposito de lixo orginico e reciclavel.
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COZINHA:

 Area de higienizagio pessoal;

e Bancada de preparo de carnes;

e Bancada de preparo de legumes e verduras;
e Area de cocgio;

e Bancada de passagem de alimentos prontos;
e Bancada de recepgio de lougas sujas;

e Pia lavagem lougas;

e Pia lavagem paneldes;

e Despensa.
REFEITORIO:

e Bebedouro;

» Area de convivéncia;
LACTARIO:

e Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;

* Bancada de entrega de alimentos prontos.

LAVANDERIA:

e Balcido de recebimento e triagem de roupas sujas;
e Tanques e maquinas de lavar;
e Bancada para passar roupas com prateleiras;

e Deposito de Materiais de Limpeza.

COPA FUNCIONARIOS SETOR PEDAGOGICO:
SALA CRECHE I - CRIANCAS DE 0 A 1 ANO:
e [raldario:

e Atividades;



i
Q! . §B'ﬂ§iti31i§§
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

e Repouso;

e Sanitario infantil para Pessoa com deficiéncia (P.C.D);

SALA CRECHE Il - CRIANCAS DE 2 A 3 ANOS:

e Sanitario infantil;
e Atividades;

e Repouso (tatame),

SALA CRECHE Il E PRE-ESCOLA — CRIANCAS DE 2 A 6 ANOS:

e Sanitario infantil (creche 111);
e Sanitario infantil (pré-escola);
e Atividades;

e Repouso (tatame),

PATIO COBERTO:

e Espago de integragdo entre as diversas atividades e diversas faixas
etarias.

e Horta:

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTACAO CLIMATICA

As diversidades climaticas no territorio paraibano sdao inimeras. As construgdes
devem observar as particularidades regionais ¢ atender as necessidades de conforto
espacial e térmico. Portanto, ¢ de fundamental importancia que o edificio proporcione a
seus ocupantes um nivel desejavel de conforto ambiental, evitando ao maximo o uso de
equipamentos artificiais de controle de temperatura.

Alternativa de acabamento: Para algumas regides, se desejavel utilizagio de
forros: Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso acartonado (rebaixo de

30cm) afim de reduzir o pé-direito interno para 2,70m, melhorando assim, o conforto

ﬂm"“
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térmico nestes ambientes.
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2.6. ACESSIBILIDADE

Com base na Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR950). a
acessibilidade € definida como “Condigdo para utilizagdo, com seguranga e autonomia,
total ou assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagdes, dos
servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas ¢ meios de comunicagio e
informagdo, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida™.

O projeto arquitetonico baseado na Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, segundo a norma NBR 9050 de Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos € equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como:
barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;
e Piso tatl direcional ¢ de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual:
e Sanitarios para adultos (feminino e masculino) P.C.D;

® Sanitario para criangas P.C.D.

Observagdo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes
usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura /

fechamento de cada ambiente.

3. SISTEMA CONSTRUTIVO
3.1.CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos ¢ da maior
agilidade na analise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela
utilizagdo de um projeto-padrio. Algumas das premissas deste projeto padrido tem

aplicagdo direta no sistema construtivo adotado:
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Definigdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido da
Paraiba, considerando-se as diferengas climaticas e topograficas;
Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;
Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050,
Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizagdo e facil manutengio:;
Obediéncia a legislagdo pertinente ¢ normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagdo - FNDE e Ministério da Educagdo -MEC;,
O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execu¢ido da

obra em todos os municipios da Paraiba, o sistema construtivo adotado foi o

convencional, a saber:

Estrutura de concreto armado;

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09¢m, conforme
NBR 15270-1) e alvenaria de elementos vazados (dimensdes: S0x50x07¢cm);
Lajes maciga de concreto;

Telhas de fibrocimento;

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
4.1.SISTEMA ESTRUTURAL

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural

adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.

Para maiores informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamentos ¢

especificagdes devera ser consultado o projeto executivo encaminhados em anexo.

No que tange a resisténcia do concreto adotada: W
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VIGAS 30 MPA
PILARES 30 MPA
LAJES 30 MPA
SAPATAS 30 MPA

Tabela 1 — Quadro de cargas de concreto.

4.1.1 FUNDACOES

A escolha do tipo de fundagio mais adequado para uma edificagdo ¢ em fungio
das cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto
padrdo estima as cargas da edificagdo, porém, além disso, as resisténcias de cada tipo de
solo serdo diferentes para cada terreno. A Geréncia de Acompanhamento ¢ Manutengio
de Obras - GAMOB fornece o projeto arquitetonico base com finalidade de prestar
auxilio na locagdo ¢ necessidade de dimensionamentos das estruturas reais, sendo
necessario da PREFEITURA ou CONTRATADA desenvolver o seu proprio projeto
executivo de fundagdes, em total obediéncia as prescrigdes das Normas proprias da
ABNT. O projeto executivo confirmard ou ndo as previsdes de cargas e
dimensionamento fornecidas no projeto basico ¢ caso haja divergéncias, o projeto
executivo elaborado devera ser homologado pela GAMOB.

Devera ser adotada uma solugio de fundagdes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na
combinagdo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o melhor custo-beneficio ao

erario publico.

Flavio Nunes de S0US*
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4.1.1.1 FUNDAGOES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagdo direta ¢ uma opgio interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegdo do solo de apoio aliado ao

controle de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagio.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagio
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera

ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagio serd executada.

4.1.1.2. FUNDAGOES PROFUNDAS

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m
de profundidade € necessario recorrer as fundagdes profundas, tipo estaca. Elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussdo ou pela prévia perfuragio do solo
com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, ¢ fornecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada, para

uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm?2).

4.1.2 SUPERESTRUTURA
4.1.2.1 VIGAS

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média de

aproximadamente 40 cm.
4.1.2.2 PILARES
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes variadas.
4.1.2.3 LAJES

E utilizada laje maciga na area do reservatorio com alturas de 8 e 12 ¢cm: nas

areas adjacentes da edificagdo utiliza-se laje pré-moldada de altura de 8cm.

Flavio ﬁunes Al
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4.1.3 CONOGRAMA DE EXECUCAO
4.1.3.1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagio de cada
edificagio. A determinagdo dos volumes devera ser realizada através de segdes
espagadas entre si, tanto na dire¢do vertical quanto horizontal. O volume de aterro
devera incluir os aterros necessarios para a implantagdo da obra, bem como o aterro do

caixao.

4.1.3.2 INFRA-ESTRUTURA

Antes do langamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundagio, as
cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de
agua nas valas da fundagdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de
concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serdo

concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

4.1.3.3 VIGAS BALDRAME

Para a execugdo de vigas de fundagdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execugdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, ¢ colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remogdo. Nio sera admitida a utilizagdo da lateral da escava¢do como delimitadora da
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a
saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma

pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a fissura¢do da pega estrutural.

sa
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4.1.3.4 SUPERESTUTURAS - PILARES

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenga de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem,
as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a

fissuragdo da pega estrutural.

4.1.3.5 SUPERESTUTURAS - LAJES

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As
formas deverdo ser molhadas at¢ a saturagdo, antes da concretagem. Apos a
concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retragdo do concreto e
fissuragdo da superficie. A desforma devera seguir os procedimentos indicados em

norma.

4.2. PAREDES OU PAINEIS DE VEDACAO
4.2.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

4.2.1.1 CARACTERIZACAO E DIMENSAO

e Tijolos ceramicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

e Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11.5 cm;

4.2.1.2 CONOGRAMA DE EXECUCAO

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, assentado os blocos em
amarragdo. Durante toda a execugdo, o nivel ¢ o prumo de cada fiada devem ser

verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit

N
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4.2.1.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS

O encunhamento, encontro da alvenaria com as vigas superiores, deve ser
executado com tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados, somente uma semana
apos a execugdo da alvenaria.

O encontro da alvenaria com as esquadnas (aluminio ¢ madeira) deve ser feito
com vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverdo ser embutidos na
alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relagdo aos dois lados de
cada vio. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga

terdo comprimento de 1,80m.

4.2.2 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

e Pegas pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de
primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento
deve ser em pintura acrilica na cor azul escuro;

e Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm.

4.2.2.2 CONOGRAMA DE EXECUCAO

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo

plastificante e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

CONSTRUTIVOS

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de
cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquitetonico.

Iniciar pelo piso, realizar o fechamento lateral e superior.
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4.3. ESTRUTURA DE COBERTURAS

4.3.1 CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DOS MATEIRAIS
Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas,
conforme Classifica¢do de Uso, construgdo pesada interna.
4.3.2 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO EXECUTIVO

Estrutura de cobertura dos blocos administrativo, pedagogicos, de servigos, e

multiuso, conforme especificagido em projeto.

4.4. COBERTURAS

4.4.1 TELHAS FIBROCIMENTO
4.4.1.1 CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL

Serdo instaladas Telha de fibrocimento ondulada ¢ = 6 mm, com recobrimento
de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagdo maxima de 10°, com até 2 aguas, incluso

igamento.

4.4.2 PINGADEIRAS EM CONCRETO
4.4.2.1 CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL

¢ Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face
inferior (conforme figura abaixo). A fungido deste elemento ¢ proteger as
superficies verticais da platibanda da agua da chuva.

e Largura 20cm x Altura Scm.

4.4.2.2 CONOGRAMA DE EXECUCAO

Apos a execugdo da platibanda e sua devida impermeabilizagdo, deve-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial
adequada. A inclinagdo das placas deve estar voltada para o lado externo da platibanda.

A unido entre as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando. assim. a

é,zﬁ o
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penetragdo de aguas pelas jungdes. Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com

especificagdo indicada pelo modelo de referéncia.

4.4.2.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente apos a impermeabilizagio das
calhas. A manta de impermeabiliza¢do cobre toda a superficie da calha, até o encontro

com a pingadeira.

4.4.2.4 FORRO GESSO

Instalados em todos os ambientes da Creche forro em placas de gesso, com

altura maxima de 2,70m.

4.5. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagdo. Faz-se necessario analisar os quadros de legendas em projeto para
especificagdo real de cada item. Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias)
¢ constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo

entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.
4.5.1 PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRILICA

4.5.1.1 CARACTERIZACAO DO MATERIAL

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas na
cor branco gelo, e amarelo canario na marquise, ambas com acabamento fosco, sobre

reboco desempenado fino, segundo especificagdes e quantidades expressas em projeto.

Fléw ENG®. cw\L
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452 PAREDES EXTERNAS — CERAMICA 10X10 CM

4.5.2.1 CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL

* Revestimento em ceramica at¢ a altura de 0,50m do piso, na cor cinza claro tipo
A (ao redor de toda a escola) e na cor azul royal para a moldura das esquadrias e
faixa de entorno da escola;

e Faixa acima da area de ceramica de 30x40cm, a 60cm da bancada. na cor azul

(triagem e lavagem),

4.5.2.2 SEQUENCIA DE EXECUCAO

Ressalta-se a importincia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execugdo das instalagdes, a limpeza da alvenaria,
a remogdo de eventuais saliéncias de argamassa das justas e 0 umedecimento da area a
ser revestida.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco.

Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para dareas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das juntas.
Antes do rejuntamento verificar a completa aderéncia do material a alvenaria.

Observagdo: nas areas externas, o indice de dilatag@o das pegas e retragio das
juntas € maior que em areas internas, por essa razio, argamassas e rejuntes sio

especiais.
4.5.3 PAREDES EXTERNAS - CERAMICA 30 X 40CM

4.5.3.1 CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca, da bancada a altura de 60cm.
Sera utilizado rejuntamento com especificagdo indicada pelo modelo de

referéncia.

vio Nunes de Sousa
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4.5.3.2 PAREDES INTERNAS - AREAS SECAS

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberdo revestimento ceramico a altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um
friso horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serdo fixados
ganchos, quadros, pregos, etc.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel

sobre massa corrida PVA.

454 PAREDES INTERNAS - AREAS MOLHADAS

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificagdo de ceramica para todos, as paredes receberio faixa de ceramica 10x10cm
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa.
sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta ep6xi a base de agua,
acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme esquema de cores definida

no projeto.

455 PISO CONTINUO EM GRANILITE

Piso continuo em ganilite com 8mm de altura (juntas plasticas niveladas), cor
cinza claro; - Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 8mm (altura).

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado ¢ 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel

inferior.

4.5.6 PISO EM CERAMICA 45X45 CM

O piso sera revestido em cerdmica 45cm x 45¢m branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerimica e espagadores
plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado

rejuntamento epoxi cinza platina com dimensdo indicada pelo modelo referéncia.

Poo) N
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4.5.7 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA
Nos locais indicados serdo instalados piso podotatil de concreto direcional e

alerta com dimensdes 25x25x2,5 c¢m, assentados com argamassa AC-Il e rejuntado

com rejunte cimenticio (cimento ¢ areia).

4.5.8 PISO EM BLOCO INTERTRAVADO NATURAL
Sera executado piso em bloco intertravado de espessura 6cm na area de
estacionamento, carga ¢ descarga, ¢ area de amarelinha do playground, o intertravado

sera na cor natural, assentado sobre colchdo de areia.

459 PISO EM AREIA FILTRADA OU GRAMA
Sera instalada na area do Playground colchdo de areia ¢ no Jardim grama em
placas possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia,
aredo ou outro material solto que se deforma ¢ desloca com facilidade, amortece as

quedas por deslocagdo, 0 que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

4.5.10 PISO EM CONCRETO
Nas areas de entrada e circulagdo para a area de servigos da creche sera
executado piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura

4.0 cm, preparo mecanico da argamassa.

5. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias serdo executadas de acordo com quadro de esquadrias em

projeto arquitetonico. Seguindo especificagdes de dimensdes e material.

6. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
6.1. INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrido Tipo C foram

consideradas as populagdes equivalentes aos numeros de usuarios previstos para o

o, cwiL
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estabelecimento levanto em consideragdo o consumo per capto de cinquenta litros por

habitante dia (501/hab.dia), em uma reserva d’agua de dois dias.

5.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatérios, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgao
do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressio nos pontos e
tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada ¢ equivalente a dois consumos
diarios da edificagdo.

A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrometro da edificagdo,
abastecera diretamente o reservatorio inferior. Através do sistema de recalque previsto
na casa de maquinas, a agua ¢ bombeada do reservatorio 1 para o reservatorio 2, por
meio dos comandos automaticos que acionam e desligam as bombas conforme variagio
dos niveis dos reservatorios. A agua, a partir do reservatorio 2, segue pela coluna de
distribuigdo predial para os blocos da edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

Dessa forma, se faz necessario a elaboragdo de um projeto detalhado

especificando a real demanda da edificagdo.

6.2. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separagdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitirio - Projeto e
execucao.

As caixas de inspegdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e
fora das projegoes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura
especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os

tubos ¢ conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

.L./V_‘ )
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A destinagdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede
publica de coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo
individual de destinagdo de esgotos sanitarios.
O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,

tubulagdes, acessorios e desconectores.

6.3. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalagdo predial de gas combustivel devera ser baseado na ABNT
NBR

13.523 - Central de Gas Liquefeito de Petroleo — GLP ¢ ABNT NBR 15.526 —
Redes de Distribuigdo Interna para Gases Combustiveis em Instalagdes Residenciais e
Comerciais - Projeto e Execugdo.

Serdo instalados um fogdo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario
e de um de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de
distribuigdo em ago SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando ndo houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de
GLP, devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A
instalagdo sera direta entre botijdo e fogdo, conforme os detalhes apresentados no

projeto.

6.4.SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os
estabelecimentos de ensino ¢ de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos
de Bombeiros do pais. Sdo exigidos os seguintes sistemas:

Sinalizagdo de seguranga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e

advertem os usuarios da edificagdo.

-+ Nunes de S
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Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagio os extintores deverdo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagédo e instalagdo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

[luminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autonomos 2x7W e
2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagio e
detalhes indicados no projeto.

SPDA — Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgoes, plantas e detalhes constam no projeto.

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke

generated by solid materials.

6.5. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas sera necessario definir a distribuigdo geral das
luminarias, pontos de for¢a, comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O
atendimento a edificagdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada
pela concessionaria local. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros
do quadro geral de baixa tensdo até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior,
os alimentadores deverio ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutengdo e durabilidade.

As instalagoes elétricas deverdo ser projetadas de forma independente para cada
bloco, permitindo flexibilidade na construgdo, operagdo e manuten¢do. Dessa forma
cada bloco possut um quadro de distribuigdo. Os alimentadores dos quadros de
distribuigdo de todos os blocos tém origem no QGBT, localizado no bloco
administrativo, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no
projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo
maxima admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuigdo ¢ o
QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas

Flavio Nunes de Sous?
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(QGB) terdo origem no quadro de distribuigdo de iluminagio e tomadas do bloco mais
proximo a sua implantagao.

Nao foram consideradas tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das
criangas, - salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitarios infantis,
refeitorio e patio - por seguranga dos principais usuarios, que sdo as criangas. Todos os
circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a seguranga. As tomadas para ligagdo de computadores terdo
circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia.

As luminanas especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as leds, fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos de alta
eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo harménica.

O acionamento dos comandos das luminarias ¢ feito por se¢des, sempre no
sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a
iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as segdes que se fizerem

necessaria, racionalizando o uso de energia.

6.6. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

O projeto de climatizagio visa o atendimento as condigdes de conforto em
ambientes que ndo recebem ventilagdo natural ideal para o conforto dos usuarios.
As solugdes adotadas foram:
e Nas salas de multiuso, salas de reunido de professores e sala da diretoria: adogdo
de equipamento simples de ar condicionado;
e Demais ambientes: adogdo de ventiladores de teto e previsio para
condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine

a necessidade);

7. DIVERSOS
7.1. MASTRO BANDEIRA

Devera ser instalado tubos de ago galvanizado (1 1/2”) com a fungio de

p———
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“mastro” para hasteamento da bandeira. Serdo trés tubos instalados paralelamente,

sendo dois com altura de 3.00 metros e um central com altura de 4.00 metros.

7.2. BANCOS

Sera feita montagem de forma para execugdo de tampo em concreto FCK = 20

mpa, conforme indicagdes em planta baixa do projeto arquitetonico.

8. CONSIDERACOES FINAIS

Cabe a CONTRATADA viabilizar a execugdo do projetado juntamente com a
CONTRATANTE, tendo em vista que se faz necessario adaptar cada projeto para a real
situag¢do encontrada.

Desse modo, devera ser seguido sem intervengdes a tipologia preestabelecida em
projeto arquitetonico, respeitando todas as medidas e especificagdes representadas.

Ciente de que os projetos encaminhados em anexo sdo de ordem meramente
exemplificativa, sera necessario a elaboragdo de todos os projetos complementares,
tendo em vista a necessidade de adequagdo para cada caso real, desse modo € possivel
viabilizar a construgdo com a solu¢do mais adequada para cada caso.

Assim como nos projetos, o quantitativo e or¢amento devera ser readequado
para as solugdes adotadas.

Toda especifica¢do do orgamento devera ser embasada pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices - SINAPI ou Orgamento de Obras de Sergipe — ORSE,
segundo codigos e composigdes de cotagdo atuais.

Deverdo ser respeitadas as exigéncias ¢ medidas minimas de recuo e circulagdo
em projeto.

Se faz necessario consultar as normas em anexo para a elaboragio das propostas.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e

conservagdo, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes e
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A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperagdo da area
destruida ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposigdo de camada
vegetal ou pavimentagdo quando necessaria. A recuperagdo ¢ considerada como parte
integrante da obra e devera ser aprovada pela FISCALIZAGAO, sendo pré-requisito
para liberagdo da medigao.
Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos
¢ mao-de- obra necessarios para a perfeita execugdo dos servigos acima discriminados.
A limpeza final da obra sera feita de forma manual com lavagem total do piso.
Além disso todas as paredes com revestimento ceramico devem ser limpas de toda ¢
qualquer impere.
Ciente do que nos foi exposto, a Geréncia de Acompanhamento e Manutengio
de Obras - GAMOB, visa viabilizar a execugdo das creches padronizando as tipologias
propostas, melhorando a ergonomia nos ambientes das edificagdes e atividades laborais

a contento de atender as normas técnicas vigentes.

Desterro - PB, 24 de margo de 2022
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Composicao de Custos Unitarios

Projeto de uma Creche Padréo Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -
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Composicoes Analiticas com Prego Unitario B.D.I Bancos [Encargos S
CONSTRUGCAO DE CRECHE TIPO A 27,50% - SINAP! - 12/2021 - DESONERADO: 85,70%(HORA)
by fO— CONSTRUCA |Paraiba 48,17%(MES)
L o SICROD - 10/2021 -
Paralba
ORSE - 12/2021 -
Sergipe
Composigoes Anallticas com Prego Unitar
3210 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigho D18 Prépno ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO SX18X168CM, 1 VEZ 208 m 1,0000000 7575 575
(ESPESSURA 18 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM
INC_1122018
Composigao B7373 SINAPY ARGAMASSA TRAGO 1.4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS m* 0.0138000 522 .00 720
Autiar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019
Composigao BE309 SINAPY PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1. 1400000 18,16 2070
Aunliar DIVERSOS
Composigao 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0 8800000 1445 12,75
Aualiar DIVERSOS
Insuma 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TLIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Matenal UN 54 0000000 065 %10
FUROS NA HORIZONTAL. DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
MO sem 2638 LS => 0.00 MO com LS => 2838
LS =
Vaior do 2083 Valor com 8D => 96 58
BDI| =»
Observagio
Haseado no tem CAERN szoemou
94 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPP.O7 Proprio P-w-mm 10:10un aphicada com argamassa 331 m 1.0000000 6348 83486
oo, 00 (ou similar)
Composigio 3407 ORSE Argamassa naizada AC-1I, ou simiiar Argamassas 45000000 107 am
Auxitiar
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisonos h 0.8000000 3se 320
At
Composigho 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provistrios h 0,6400000 345 220
Insuma 2540 ORSE Rejunte colondo Nexivel pars revestimentos cerdmcos Matenal L] 0,5400000 350 1,88
Insuma 00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Otra H 0 6400000 1361 87
Insumo 00006111 SINAPY SERVENTE DE OBRAS Mao ge Obra H 0 5000000 10,12 910
Insumo 12223 ORSE Cerdmica 10 x 10 om, pes-3. ehiane. knha galenia branco mesh ou similar Material m* 10500000 3196 355
MO sem 18,12 LS= 000 MO comLS =» 18 12
LS =»
Valor do 17,45 Valor com BOf = 8091
El >
108 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigo 68080 Propno PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM PISO - PISOS m* 1.0000000 1374 11374
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
Composicao B7373 SINAPY WW!AMMUMEEWEMW SEDI - SERVICOS m 00200000 52200 1044
Auwdliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPAROC MANUAL. AF_D82019
Composigao 88300 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,6000000 1818 1080
Auxiliar
Composigao 88318 SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,.2000000 1449 4
Auxhar DIVERSOS
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA 17 X3 MM Matenal L 1,0000000 107 o7
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00004786 SINAPI PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR Materal m 1.0000000 87.00 87.00
PRETO. CINZA. PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAQ)
MO sem 1364 LS=> 000 MO com LS => 1364
LS =>
Vaior do 3128 Valor com BOY => 14502
BDI =>
1347 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao D19 Proprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM ASTU - m 1.0000000 44535 44535
ASSENTAMENTO
Composiglo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 11400000 14 45 1651
Auwliar
Composiglo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVICOS H 0,6500000 18,16 1180
Aupliar DIVERSOS
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELOY Matenal m 1.0000000 407 54 407 54
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *25°CM
Insumo 00000562 SINAPY CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1* E= 178", 2540 X 317 MM (0,408  Materal KG 0.2448000 3881 950
KG/M)
MO sem 2072 LS = 000 MO com LS => 2072
LS =>
Valor do 1247 Valot com BDI = 87 82
B0 =>
Observagio
umavuquouSlNAPl utiliza quilograma como unidade. @ 0 ORSE usa metro, 5endo assim Pana Chegamos No NOvo valor
ogo 0 60 08 = 0 2448 K
14.20 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU-0144 Proprio LUMINARIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO £ INEL - INSTALAGAO und 1.0000000 62,68 6268
INSTALAGAD ELETRICAELETRIF
Composico 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 02883000 1418 408
Aunahar
Composigho 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.8820000 1838 1270
Auxifiat
Insumo 0000244 Progprio LUMINARIA PLAFON LED 15W SOBREPOR BRANCO FRIO QUADRADO Matenal un 1.0000000 A5 90 4590
MO sem 1253 LS = 0,00 MO com LS => 1253
LS =>
Valor do 17.24 Valor com BDI => 9@
BO| =»
de Sousa
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario B.D.L Bancos Encargos Sociais
” CONSTRUGAO DE CRECHE TIPO A 27,50% - SINAPI - 1212021 - DESONERADO: 85, 70°%(HORA)
Y e g | Paraiba 48.17%(MES)
uﬁtﬁiﬁd o SICRO3 - 4021 -
—— Paraiba
ORSE - 1272021 -
Sergipe
CTomposigoes Anallticas com Prego Unitario
Observagdo
Referdnes base ST592/SINAPI
14.23 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigho  CPU-D00065 Proprio LUMINARIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO und 10000000 67 48 6748
INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIF
Composigdo 68247 SINAPY AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2883000 1418 408
Auliar DIVERSOS
Compossgao B8264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,6820000 1836 1270
Insumo 0000226 Propno LUMINARIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E Matenal un 1.0000000 50,70 50,70
INSTALAGAO
MO sem 1253 LS=> 0.00 MO com LS => 1253
LS=>
Valor do 18,56 Valor com BO| =» 8604
B0 =>
Observacdo
Referénca base 97S02/SINAPI
—
14.36 Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composiao PA-07 Propno LUMINARIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO und 1.0000000 78,07 76,07
INSTALAGAO ELETRICAELETRIF
ICAGAO E
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.2883000 118 408
Auiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0.6620000 1836 1270
Aupdliar DIVERSOS
Insumo 00034773 SINAPY LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 Matenal UN 1.0000000 829 829
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
Insuma 000054 Propro LAMPADA DE LED 50W Matenal Und 1.0000000 51.00 5100
MO sem 1253 LS => 0,00 MO com LS =» 1253
LS =
Valordo 2092 Vaior com BOI => %69
80! =>
Observagdo
Referéncsa base 97592/SINAPY
1561 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C12 Proprio PLACAS DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE  SEES - SERVIGOS und 1,0000000 3085 085
EMERGENCIWROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAGAO ACRILICO ESPECIAIS
20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Composgio BE316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS 0.2000000 14 49 289
Auhar DIVERSOS
Insumo 00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, Matenal uN 1.0000000 27.96 27 96
FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR. *20 X 40° CM, EM PVC *2* MM ANTI.
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME N8R 16820)
MO sem 205 LS = 0,00 MO com LS => 205
LS =»
Valor do 848 Valor com BOt =» %33
BDI =>
Observacao
Referdncia Base 8412 1/SINAPY
152 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C13 Proprio PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO EXTINTOR 30XC0CM SEES - SERVICOS und 1,0000000 60,85 60,85
FORNECIMENTO E COLOCAGAO ESPECIAIS
Composicho 88316 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2000000 1449 280
Auoliar DIVERSOS
Insumo 00010851 SINAPY PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE  Material UN 1. 0000000 57.96 57.086
PORTAS, BORDA POLIDA. DE 25 X 8* E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS
PARA FIXAGAQ)
MO sem 205 LS= 000 MO com LS =» 205
LS =
Valor do 16,73 Valor com BOI <> 7758
BOI =>
Qbsarvacso
Referéncia Base B4121/SINAPI
. 1S4
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DESTERRO
Oowwrrs do powm
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COT. ACOES
unid Empresa fornecedora CNPJ CONTATO Preco unitark Valor adotad
Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 4007-1380 RS 5.099,90
Cisterna sub 10,0001 polietil UNID Carajas home center 03.656.804/0001-31 4003-2020 RS 6.349,90 RS 5.09990f
Cassol Materiais de Construgdes LTDA 75.400.218/0027-71 4001-1515 RS 9.259,00
LED NORDESTE 22.698.729/0001-16 (85) 996488136 RS 52,00
Lampada de Led SOW UNID O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAQ 00.778.553/0001-70 (83)3225-3131 RS 51,00 RS 51,00
CENTER LED 26.474.579/0001-18 (83) 3508-7173 RS 58,00
e - ELETROLASER 11.580.441/0001- 36 (83)3421-5901 RS 45,90
LUMINARIA PLAFON LED 15W SOBRE? UNID CENTRAL DA CONSTRUCAD 08.293.785/0001 40 (83134217422 RS 52,90 RS 45,90
BRANCO FRIO QUADRADO
ELETROZUC 15,639.627/0001-64 (83)3421-4221 RS 53,86
contato@maderamadeir
MadeiraMadeira 10.490.181/0001-35 RS 50,70
Plafon Painel Led Smart Sobrepor 25w UND a.com.br R$ P
Branco Frio Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 4007-1380 RS 50,70
RCA limpadas 38.714.745/0001-95 (21) 2611-8097 RS 34,30

Flavi

EN
CREA 1601352522

o Nunes de Sousd
G°. CVIL



Vd

| Vil 1

"'- PREFEITURA MUNICIPAL DE
ey i DESTERRO

do povo.

i

br

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) de
Projeto

Projeto de uma Creche Padréo Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -

Margo de 2022 oreR 160
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Plantas Arquitetonicas

Projeto de uma Creche Padréo Tipo A para o
Programa Paraiba Primeira Infancia|lntegra PB,
com capacidade de atendimento para 100
criangas no Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -
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