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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Cnego Florentino, 01 - Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 - CEP: 58695000 - Desterro- PR

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: SiTIO MANIGOBA Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Dez/2022 B.D.l.: 24,23%
ORCAMENTO DE OBRAS
CODIGO ) Prego Unita
Item _SINAPI Servigo Unid. Quantidade ?;n E"F'm Pn:‘:nUn! F'm Prego Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.671,18
97628 Demoli¢ao de lajes (piso), de forma manual, sem
11 reaproveitamento. AF_12/2017 m? 3,57 199 46 247,79 884 61
Remogao de janelas, de forma manual, sem
1.2 97645 |reaproveitamento. AF_12/2017 m? 416 27,38 34,01 141,48
Demoli¢do de argamassas, de forma manual, sem
g 3 97631 reaproveitamento. AF_12/2017 m? 220,92 2,35 2,92 645,09
2.0 FUNDAGAO 31,51

Escavag¢do manual para bloco de coroamento ou
96523 |[sapata(incluindo escavacgdo para colocagao de formas.
2.1 AF_06/2017 m? 0,36 70,47 87,54 31,51

3.0 ESTRUTURA 701,24
Execugdo de estruturas de concreto armado convencional,
95955 |para edificagdo habitacional multifamiliar (prédio) FCK = 25

31 MPA. AF_01/2017_ pilares m? 0,14 282236 3.506,22 490,87
95955 Execucéio de estruturas de concreto armado convencional,
para edificagdo habitacional multifamiliar (prédio) FCK = 25
32 MPA. AF_01/2017_(Cintamento superior) m’ 0,06 2.822,36 3.506,22 210,37
4.0 COBERTURA 5.692,97
100328 Retirada e recolocagdo de telha ceramica de encaixe, com
4.1 mais de 2 aguas, incluso icamento. AF_07/2019 m* 130,00 9,36 11,63 1.511,90
96485 Forro em réguas de PVC frisado, para ambientes
42 residenciais, inclusive estrutura de fixagdo. AF_05/2017_p m? 44 66 75,36 93,62 418107
5.0 PAVIMENTACAO 22.671,37

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame,
96555 FCK 30 MPA, com uso de jerica langamento, adensamento e
51 acabamento. AF_06/2017 m?* 3,57 633,95 787,56 2.811,59
Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento
98681 rustico, espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa
52 AF_09/2020 m? 44 66 29,34 36,45 1.627,86
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada
87246 |extra de dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de
53 area menor que 5 m* AF_06/2014 m? 44 66 62,14 77,20 344775

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

94273  |confeccionado em concreto 44,51 pré-fabricado, dimensdes
(100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base inferior x base
54 superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 36,80 44 51 55,29 2.034,67
Execugéo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento
101169 |com argamassa 81,84 trago 1:3 (cimento e areia)

55 AF_05/2020 m? 74,40 81,84 101,67 7.564,25
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com
94994 concreto moldado 95,40 in loco, acabamento convencional,
56 espessura 8 cm, armadoO. AF_08/2022 m? 4375 95,40 118,52 5.185,25

6.0 REVESTIMENTO 13.701,75
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

87878 |internas, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com
6.1 preparo manual. AF_06/2014 m? 220,92 3,83 4,76 1.051,58

ielos & Servi deﬁﬁrﬂdnﬁnrﬂﬁ
NSP&Oﬁlgfu Aal?:io.ss 0001-96 "
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CREA: 160135252-2




Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: SiTIO MANICOBA Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Dez/2022 B.D.l.: 24,23%
ORCAMENTO DE OBRAS
CODIGO " Prego Unitario | Prego Unitario
Item SINAPI Servigo Unid. Quantidade __sem BDI __comBOI Prego Total
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
87530 traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 20mm, com execugao de
62 taliscas. AF_06/2014 m? 220,92 33,21 41,26 9.115,16
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas
87275 tipo esmaltada extra dimensdes 33x45 cm aplicadas em
ambientes de area maior que 5 m? a meia altura das
63 paredes. AF_06/2014 m? 38,47 73,97 91,89 3.535,01
7.0 ESQUADRIAS 4.752,76
100701 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com
7.3 guarnices. AF_12/2019 m? 1,89 632,36 785,58 1.484 75
100701 Janela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com
72 guarnicdes. AF_12/2019 m? 4,16 632,36 785,58 3.268,01
8.0 PINTURA 5.840,23
88489 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
81 paredes, duas demaos. AF_06/2014 m? 357,66 11,12 13,81 4.939 28
100741 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) pulverizada sobre superficies metalicas (exceto
8.2 perfil) executado em obra (por demao). AF_01/2020_PE m? 37,76 19,21 23,86 900,95
9.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 2.484.,60
9.1 Revisdo geral nas instalges hidro-sanitanas existentes und 1,00 2.000,00 2 484,60 248460
10.0 INSTALACOES ELETRICAS 5.590,35
10.1 Revisdo geral nas instalagdes elétricas existentes und 1,00 4.500,00 5.590,35 5.590,35
11.0 DIVERSOS 1.242,30
11.1 Recuperacdo da cisterna existente und 1,00 1.000,00 1.242,30 1.242,30
TOTAL GERAL 64.380,26

vigos de Engerhana Eieli-NE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Cinego Florentino, 01 - Centro - Fone: (053) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: SITIO MANIGOBA Leis Soclais: 127,06%
DATA/BASE: Dez/2022 B.D.l: 24,23%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PERCENT. TOTAL em RS 1,00
ITEM DISCRIMINAGAO OBRA (%) 1" Més 2° Més 3" Més
% 100%
10 |SERVIGOS PRELIMINARES DIAS
R$ 1.671,18 1.671,18
% 100%
20 |FUNDAGAO DIAS
RS 31,51 31,51
% 100%
30 |ESTRUTURA DIAS
RS 701,24 701,24
% 100%
40 |COBERTURA DIAS
RS 5.692,97 5.692,97
% 50% 50%
50 |PAVIMENTAGAO DIAS
R$ 11.335,69 11.335,68 22.671,37
% 50% 50%
60 |REVESTIMENTO DIAS
RS 6.850,88 6.850,87 13.701,75
% 100%
7.0 |ESQUADRIAS DIAS
RS 4.752,76 4.752,76
% 100%
80 [PINTURA DIAS h
RS 5.840,23 5.840,23
% 100%
9.0 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS DIAS
R$ 2.484,60 2.484 60
% 100%
10.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS DIAS
RS 5.590,35 5.590,35
% 100%
110 |DIVERSOS DIAS
RS 1.242,30 1.242,30
TOTAL MENSAL 8.096,90 22.939,33 33.344,03 000
TOTAL ACUMULADO 8.096,90 31.036,23 64.380,26

NS Pfqetosegmde Engemmana sen-NE

CNPJ: 43.214.355/0001-96
Flavio Munes de Sousa
SOCIO GERENTE - CPF: 619.872.804-82

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160135252-2
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CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Composicao do B.D.I.

Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira
no Sitio Manigoba no Municipio de Desterro — PB
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Composicao dos Encargos Sociais

Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira
no Sitio Manigoba no Municipio de Desterro — PB
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DE OUTUBRO DE

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)

Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira, localizada no Sitio

OBRA: %
Manigoba
DATA: Fevereiro de 2023
GRUPO | (A) - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Previdéncia Social 20,00
02 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
03 Salério-Educacgao 2,50
04 Servigo Social da Industria (Sesi) 1,50
05 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
06 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
07 Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agréria (Incra) 0,20
08 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
09 Seconci Servigo Social da Industria da Construga@o e do Mobiliario (aplicavel a todas as empresas do |li
grupo da CLT - art. 577) 0,00
SUBTOTAL 36,80
GRUPO Il (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Repouso semanal e feriados 22,90
02 Auxilio-enfermidade (*) 0,79
03 Licenga-paternidade (*) 034
04 13.° Salario 10,57
05 Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de
materiais ou servigos na obra / outras dificuldades (*) 457
SUBTOTAL 39,17
GRUPO Il (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 5,57
02 Férias (indenizadas) 14,06
03 Aviso-prévio (indenizado) (*) 13,12
SUBTOTAL 32,75
GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDENCIAS
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Reincidéncia de A sobre B 14 41
02 Reincidéncia de A 2 sobre C 3 483
SUBTOTAL 19,24
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 127,96
NS Projetos & Servigos de El%um Eieli-ME

1de1 CNPJ: 43.214.355/0001-96
Flavio Munes de Sousa
SOCIO GERENTE - CPF: 619.872.804-82
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160135252-2
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Memorial de Calculos

Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira
no Sitio Manigoba no Municipio de Desterro — PB
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- ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Cénego Florentino, 01 - Centro - Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: SITIO MANICOBA Leis Sociais: 127,96%

DATA/BASE: Dez/2022 B.D.l.: 24,23%

[ MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAO VeI —a Txa] v1_[¥2[ zi | 22 |PARGIAL] ToTaL | GERaL | YN
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES

Demoli¢ao de lajes (piso), de forma manual, sem
1.1 |reaproveitamento. AF_12/2017 3,57 m’
Area de piso 1 580 7.70 0,08 357 357
Remogéo de janelas, de forma manual, sem
1.2 |reaproveitamento. AF_12/2017 4,16 m?
J1 (1,50 x 1,00)m - 01 und 4 1,15 0,90 1,04 416
Demolicao de argamassas, de forma manual,
1.3 [sem reaproveitamento. AF_12/2017 220,92
Area de alvenaria 258.68
Paredes 01 (interno e externo) 2,65 20,00 53,00 106,00
Paredes 02 (intemo e externo) 2,65 5,80 15,37 92,22
Paredes 03 (interno) 2,65 1,95 517 20,68
Paredes 04 (intemo) 2,65 3,30 8,75 17,50
Paredes 05 (interno) 3 A
Paredes 06 (interno) 265 2,30 6,10 12,20
DESCONTO 37,76 m?
Porta PO1 (1,00 x 2,00)m - 1 und 1,00 2,00 2,00 4,00
Porta P02 (0,80 x 2,10)m - 1 und 0,80 2,10 1,68 3,36
Porta P1 (0,80 x 2,10)m - 2 und 0,80 2,10 1,68 6,72
Porta P2 (0,70 x 2,10)m - 1 und 0,70 210 1,47 294
Porta P3 (0,70 x 2,05)m - 3 und 0,70 2,05 1,44 8,64
Porta P4 (0,90 x 2,10)m - 1 und 0,90 210 1,89 3,78
Janela J1 (1,15 x 0,90)m - 4 und 1,15 0,90 1,04 832

i3

N INIS[DIN

DN|D NN

2.0 |FUNDACAO

Escavagao manual para bloco de coroamento ou
sapata(incluindo escavagéo para colocagao de
21 |férmas. AF_06/2017 0,36 m?
Sapatas 1 0,60 0.60 1.00 0.36 0.36

3.0 |ESTRUTURA

Execugao de estruturas de concreto armado
convencional, para edificagdo habitacional
multifamiliar (prédio) FCK = 25 MPA.

3.1 |AF_01/2017_ pilares 0,14 m
Pilar 01 1 0,20 0,20 350 0,14 0,14
Execugao de estruturas de concreto armado
convencional, para edificagdo habitacional
multifamiliar (prédio) FCK = 25 MPA.

3.2 |AF_01/2017_(Cintamento superior) 0,06 m
Parede 01 1 0,10 0.20 1,50 0,03 0,03
Parede 02 1 0.10 0,20 1,50 0,03 0.03

4.0 |[COBERTURA

Retirada e recolocagao de telha ceramica de
encaixe, com mais de 2 aguas, incluso icamento
41 |AF_07/2019 130,00 m?
Area da coberta existente 1 6,50 20,00 130,00 130,00
Férro em réguas de PVC frisado, para ambientes
residenciais, inclusive estrutura de fixagéo.

42 |AF_05/2017 p 44,66 m?
Area do forro (area coberta) 1 5,80 7,70 44,66 4466

5.0 |PAVIMENTACAO

Concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jerica
langamento, adensamento e acabamento.

51 |AF_06/2017 3,57 m?
Area de piso 1 5,80 7,70 0,08 357 357
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia),
acabamento rustico, espessura 2,0 cm, preparo
52 |mecénico da argamassa. AF_09/2020 44 66 m?
Area de piso 1 5,80 7.70 o 44 66 44 66
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Obra:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA

Local: SITIO MANIGOBA

DATA/BASE: Dez/2022

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Leis Sociais: 127,96%

B.D.l.: 24,23%

|

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

ITEM

DESCRICAO

VEZ

DADOS

RESULTADO

X1

X2

Y1 Y2 Z1 z2

PARCIAL

TOTAL

GERAL

UND.

53

Revestimento ceramico para piso com placas
tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35 cm
aplicada em ambientes de area menor que 5 m*.
AF_06/2014

Area de piso

5,80

7.70

44 66

54

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionado em concreto 44,51 pré-fabricado,
dimensdes (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base supenor x
altura), para vias urbanas (uso viario).
AF_06/2016

36,80

Lado 1

12,40

12,40

12,40

Lado 2

12,40

12,40

12,40

Lado 3

6,00

6,00

Lado 4

alalala

6,00

6,00

6.00

55

Execugéo de pavimento em paralelepipedos,
rejuntamento com argamassa 81,84 trago 1:3
(cimento e areia). AF_05/2020

74,40

Area de piso (patio externo)

1,00

74,40

74,40

74,40

56

Execugao de passeio (calgada) ou piso de
concreto com concreto moldado 95,40 in loco,
acabamento convencional, espessura 8 cm,
armadoO. AF_08/2022

43,75

Calgada Lado 1

20,80

832

Calgada Lado 2

16,64

Calcada Lado 3

6,10

244

Calcada Lado 4

6,10

244

Rampa de acessibilidade

alalalalas

795

1391

6.0

REVESTIMENTO

6.1

Chapisco aplicado em alvenanas e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro,
argamassa trago 1:3 com preparo manual
AF_06/2014

220,92

Area de alvenaria (remog&o do reboco)

1.00

22092

220,92

220,92

6.2

Massa unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execugao de taliscas.
AF_06/2014

220,92

Area de alvenaria (remocéo do reboco)

22092

220,92

220,92

63

Revestimento cerdmico para paredes internas
com placas tipo esmaltada extra dimensbes
33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior
que 5 m’ a meia altura das paredes. AF_06/2014

38,47

AREA DAS PAREDES

49,59

Parede 01

265

17.50

Parede 02

265

10,34

Parede 03

265

12,60

Parede 04

Wi

2,65

9.15

DESCONTOS

11,12

Porta P02

0,80

Porta 3 - 3 und

o=

0,70

8,64

Janela 2

1,00

0,80

7.0

ESQUADRIAS

71

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa,
com guarnicdes. AF_12/2019

1,89

m‘

Porta P4 (0,90 x 2,10)m - 1 und

0.90

210

1.89

7.2

Janela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa,
com guami¢bes. AF_12/2019

416

Janela J1 (1,15 x 0,90)m - 4 und

1,15

0.90

4,16

PINTURA

8.1

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex
acrilica em paredes, duas deméos. AF_06/2014

357,66

Area de alvenaria

395,42

33

Paredes 01 (interno e externo)

2,65

20,00

53,00

212,00

Paredes 02 (interno e externo)

5.80

Paredes 03 (interno)

R RS

2,65

CNPJ: 43.21
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Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA

Local:

SITIO MANICOBA

DATA/BASE: Dez/2022

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Leis Sociais: 127.96%

B.D.l.: 24,23%

[ MEMORIA DE CALCULD - QUANTIDAD ]
DADOS TADO
ITEM DESCRIGAO VEZ Xq vi /] 77 77 TPARCIALT TOTAL UND.
Paredes 04 (interno) 2 2,65 3,30 8,75 17,50
Paredes 05 (interno 4 265 095 252 10,08
Paredes interr 2 2,65 2.30 6,10 12,20
DESCONT 37.76 m*
Porta P01 (1,00 x 2,00)m - 1 und 2 1,00 2.00 2,00 4,00
Porta P02 (0,80 x 2,10)m - 1 und 2 0,80 2,10 168 3,36
Porta P1 (0,80 x 2,10)m - 2 und 4 0,80 2,10 1,68 6,72
Porta P2 (0,70 x2,10)m - 1 und 2 0,70 210 1,47 294
Porta P3 (0,70 x 2,05)m - 3 und 6 0,70 2,05 1,44 8,64
Porta P4 (0,90 x 2,10)m - 1 und 2 0,90 2,10 1,89 3,78
Janela J1 (1,15 x 0,90)m - 4 und 8 115 0,90 1,04 8,32
Pintura com tinta alquidica de acabamento
(esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre
superficies metalicas (exceto perfil) executado
8.2 |em obra (por demao). AF_01/2020_PE 37,76| m*
Porta PO1 (1,00 x 2,00)m - 1 und 2 1,00 2,00 2,00 4,00
Porta P02 (0,80 x 2,10)m - 1 und 2 0,80 2,10 1,68 336
Porta P1 (0,80 x 2,10)m - 2 und 4 0,80 2,10 1,68 6,72
Porta P2 (0,70 x 2,10)m - 1 und 2 0,70 2,10 1,47 294
Porta P3 (0,70 x 2,05)m - 3 und 6 0,70 205 1,44 8,64
Porta P4 (0,90 x 2,10)m - 1 und 2 0,90 210 1,89 3,78
Janela J1 (1,15 x 0.90)m - 4 und 8 1,15 0,90 1,04 8,32
8.0 |[INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
Revisdo geral nas instalgdes hidro-sanitarias
91 |existentes 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
10.0 |[INSTALACOES ELETRICAS
Revisdo geral nas instalages elétricas
10.1 |existentes 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
11.0 |DIVERSOS
11.1_|Recuperagéo da cisterna existente 1 1,00 1,00 1,00 1,00/ und

Exgenhara Exei- N

Projetos e
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ESPECIFICACOES BASICAS DOS
MATERIAIS DE ACABAMENTO POR AMBIENTE PARA A REFORMA
DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVIERA NO SiTIO
MANICOBA DO MUNICIPIO DE DESTERRO/PB

APRESENTACAO

A presente Especificagdo Basica constitui, juntamente com os projetos
executivos, elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Desterro no Estado da Paraiba, na execugéo dos servigos de
Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira, no Sitio Manigoba do Municipio de
Desterro.

A elaboragéo deste trabalho teve como parametros as informagdes contidas no
projeto de arquitetura, assim como as recomendacgdes das Normas Técnicas (ABTN).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases de obra, desenvolvendo uma metodologia para
execucao de certas atividades ou etapas da Reforma e também definir através de
fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados garantindo um
meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e um melhor
padrao de qualidade de modo que a Escola Municipal Manoel de Oliveira venha a
funcionar efetiva e eficientemente.

Todos os servigos deverdo ser executados segundo estas ESPECIFICACOES
BASICAS, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos
projetos executivos.

Sera sempre suposto que as ESPECIFICACOES BASICAS sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da Reforma.
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DISPOSICOES PRELIMINARES

Cabera ao construtor todo o planejamento da execugdo das obras e servigos,
nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a
aprovagao prévia da fiscalizagéo.

A obra de reforma e ampliagdo sera executada de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidas.

No caso de divergéncias entre os projetos e as especificagbes, serdao adotados
0s seguintes critérios

e Em caso de omissdo das especificagdes prevalecera o disposto no projeto
arquiteténico.

e Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetdnico e nas
especificagdes, prevalecerao estas ultimas.

e Quando a omisséao for do projeto arquitetdnico prevalecera o disposto nas

especificagoes.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdao ser alterados
durante a execugdo da obra, mediante prévio entendimento entre a empresa
contratada e o contratante, entendimento este, cujas conclusées deverdo ser
expressas por escrito.

As especificagbes basicas s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por
escrito, emitida pela fiscalizagao e concordancia dos autores do projeto.

A inobservancia da presente especificagao basica e dos projetos implica na nao
aceitacdo parcial ou total dos servigos, devendo a empresa contratada refazer as
partes recusadas sem direito a indenizagao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um Livro de
Ocorréncia com um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de
pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a relatérios de fiscalizagéao,
anotagdes e modificagdes e qualquer tipo de solicitagédo tanto da fiscalizagao como da
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O uso de material similar, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marca previstos nas especificacbes. Neste caso
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a fiscalizagao para a competente
autorizagéo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Os projetos deverao ser registrados e aprovados junto aos érgaos competentes
as custas da empresa contratada, que devera arcar com os servigos de despachos,
taxas e emolumentos que se fizerem necessarios, antes do inicio de qualquer trabalho
relativo as obras.

PLANEJAMENTO

Trata-se de Obra de Reforma, com nivel de complexidade inerente a este tipo
de edificagdo, devendo portanto a empresa contratada apresentar, antes do inicio dos
servigos, um planejamento parta execu¢ao da obra caracterizando as particularidades
de modo que a referida obra possa transcorrer dentro de um padréao adequado de
qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado para execugao dos
servigos.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A empresa contratada executara a demoligdo e remogdo, de servigos, tais
como: alvenaria, piso das salas e corredor, revestimento em reboco existente,
fazendo-se a retirada do expurgo de material, o que se faz necessario para a execugao
dos servigos de reforma.

2.1 - FUNDAGAO
2.1.1 - ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA
EXCETO ROCHA H=<2,00m

As cavas para fundacdo terdo dimensdes compativeis com as fundagdes a
serem executadas. Se, por ocasidao da abertura das cavas, forem encontrados
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materiais estranhos a constituicao normal do terreno, deverdo os mesmos serem
removidos, sem 6énus adicional ao prego das escavagdes propriamente ditas.

As aguas pluviais ou subterraneas que, porventura, invadirem as cavas, serdo
previamente esgotadas afim de que as fundagdes sejam executadas em terreno seco.
O custo da realizagdo de tal trabalho sera considerado inclusive, no custo da
escavagao.

As fundacOes serdo executadas de acordo com o projeto respectivo
obedecendo em tudo as normas referentes ao assunto, notadamente a NB 51.

Nas fundagbes em sapata sera sempre nivelada. Na impossibilidade de
manutengdo de um nivel serdo usados patamares nivelados, assegurando-se a
continuidade da armacgéao.

3.0 - ESTRUTURA

O construtor obriga-se a apresentar a fiscalizagdo com antecedéncia o plano de
concretagem indicando data, hora, pegas a serem concretadas, duragdo prevista dos
servigos e pontos de emendas.

Sera utilizado na laje de impermeabilizagdo. O concreto devera ter o trago
volumétrico de 1:4:8 de cimento, areia e brita com espessura de 0,05m nas fundagées
de 0.10m nas lajes de impermeabilizagao.

O concreto armado devera ser utilizado nas fundagdes, cintas, pilares e lajes
pré-moldadas cintamento dosado de modo a assegurar apdés a cura, a resisténcia
indicada no projeto estrutural. Ao longo de todo embasamento sera construido
radier de concreto armado, com resisténcia de Fck 15MPa.

O radier tera altura minima de 0,20m e largura correspondente a espessura da
alvenaria que vai suportar.

Serao observadas a fiel confeccdo das formas e das armaduras. o
amassamento devera ser mecanico, o langamento sera no maximo 30 minutos apds a
adicdo de agua, o adensamento por meio de vibradores, a cura do concreto e a
retirada das formas deverdo obedecer 0s prazos previstos nas normas técnicas

brasileiras.
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Para obtengdo de boas pegas em concreto armado sao necessarios 0s

seguintes cuidados:

Na concretagem de todas as pegas, por ocasiao do langcamento nas formas, o
concreto sera cuidadosamente vibrado de modo a ocupar os recantos dos moldes.

A fim de ser assegurado o perfeito recobrimento das armaduras das pecas
estruturais, serdao usados espagadores de concreto fixados entre a forma e os ferros e
com a espessura prevista para o recobrimento.

S6 sera permitida a substituicdo de bitolas e tipos de ago através de consultas
por escrito da fiscalizagéo e autores dos projetos de calculos estruturais.

As emendas devem obedecer as normas da ABNT e submetidas a aprovagao
da fiscalizagao.

A fiscalizagao devera ser avisada em tempo habil, de qualquer langamento de
concreto por parte da empresa contratada. Além disso, deverdo ser observadas as
seguintes recomendagdes:

a) Nao serdao permitidos langamentos de concreto em pontos intermediarios e

sim diretamente para as férmas.

b) A altura maxima permitida para o langamento de concreto sera de 2,40m.

c) Para os casos de pegas com mais de 2,40m devera se langar mao do uso de

janelas laterais.

Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar assim, a criagdo de
bolhas de ar na massa do concreto, este devera ser adensado por vibragdo durante e
logo apdés o seu langamento. A vibragdo podera ser feita através de vibradores
elétricos de forma ou de imersao, cujo tamanho e tipo devera ser escolhido em fungéo
das dimensbes da pegca a ser concretada e do método mais adequado de
adensamento.

Deve-se vibrar o concreto até que se conste a presen¢a de nata de cimento na
superficie, sendo retirado nessa ocasiao o vibrador e mudada sua posi¢ao.

Quando o adensamento for feito através de vibradores de imersao, deverao ser
seguidas as seguintes recomendagodes:

Projetos ia Eireli-ME
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a) O concreto sera vibrado em camadas de 0.30 a 0.40m de espessura ou %
de comprimento da agulha do vibrador.

b) O diametro da agulha deve variar de 25 a 70mm fung¢ao das dimensdes da
peca a concretar.

c) A penetragdo e retirada da agulha deve ser feita com o vibrador em
movimento.

d) O adensamento nado podera alterar a posicdo da ferragem e nao sera
permitido o langamento que nova camada de concreto, sem que a anterior
tenha sido tratada conforme as indicagdes deste item.

Apo6s a concretagem a estrutura sera protegida contra a secagem prematura
molhando-se periodicamente a mesma distancia durante pelo menos sete dias
contados do dia do langamento, obedecendo as recomendagdes da BN-1. Da mesma
maneira, as férmas deverao ser mantidas umidas até que sejam retiradas.

4.0 - COBERTURA
4.1 - Telhamento

Sera executada a revisao da coberta existente com a retirada e recolocagao de
telha ceramica de encaixe, com a substituicdo de pegas danificadas.

Telha Ceramica Tipo Colonial: O material devera ser de primeira qualidade, de
tal forma que apresente dimensées homogéneas, acabamento liso que proporcione
impermeabilidade e grua de resisténcia suficiente a impactos. Deverdo ser assentadas
de modo que evite sempre as saliéncias ou ressaltos.

Cumeeira em Telhas Ceramicas Tipo Colonial com Embogamento: Devera ser
observado o perfeito alinhamento. O material devera ter as qualidades especificadas
no item anterior(b). Devera ser executado embogamento entre as telhas. Este sera em
argamassa e cimento, cal hidratada e areia. As telhas ser umedecidas antes da
aplicagéo do embogo.
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4.2 - Forro de régua de PVC

Forro extrudado em perfis de PVC rigido, lineares, impermeaveis, na cor branca,
uniforme (NBR 14293); superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras
de 100mm e 200mm; espessuras de 8 a 12 mm.

Sistema de sustentagdo constituido por pendurais, estrutura de sustentacdo
metalica ou de madeira (conforme planilha de quantitativos), acessérios de fixagéo e
arremates de acabamento.

A estrutura de sustentagdo podera ser em madeira ou metalica, sendo
composta de: pendurais, estrutura primaria (paralela ao sentido de colocagao do forro)
e estrutura secundaria (perpendicular as laminas de PVC). Quando metalicos os perfis
utilizados deverao ser galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia
adequada para sustentar o sistema de fixagéo do forro; devem ser fixados a estrutura
existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos da estrutura de fixacéo.
Deverdo ser instalados a prumo sem exercer pressdo em revestimento de dutos e
outras tubulagdes.

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente,
por eventuais desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de
sustentacao do forro, de modo a anular a componente horizontal criada.

A sec¢dao minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria
deve ser de 25x50 mm. Para estrutura metalica utilizar tubos de ago galvanizado
20x20mm, e= 1,0mm; ou trilhos 31,5x25mm, e= 0,95mm.

Para fixagdo dos elementos da estrutura (quando metalicos) deve-se utilizar
solda, rebites ou parafusos de modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento
do conjunto.

Os perfis de PVC deverao ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento
que garanta a fixagao dos perfis a estrutura de sustentagao e que sejam devidamente
protegidos contra corrosdo (galvanizados).
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No caso de uso de rebite € necessaria a utilizagdo de arruela para melhor
fixacdo. Se a fixagdo for por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de
modo a permitir a perfeita fixagdo do forro a estrutura secundaria. No caso de
utilizacdo de pregos para fixagdo em estrutura de madeira, somente utilizar material
galvanizado de 6tima qualidade de modo a evitar o aparecimento de manchas de
oxidagao no forro.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade
compativeis com as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e
juncao de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes, os perfis de arremate
devem ser cortados com abertura equivalente a metade do angulo entre paredes.

A instalagdo de luminarias nao deve comprometer o desempenho do forro. As
luminarias ndo devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser
instaladas de forma que os elementos das estruturas auxiliar ou de fixagdo ndo sofram
cargas excéntricas.

Os elementos que sustentam luminarias integradas ao férro ndo devem
apresentar rotagao superior a 2 graus.

As luminarias nao devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento
da estrutura de sustentacdo. Nesses casos, a luminaria devera ser sustentada por
pendurais suplementares.

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no maximo de 45°C.

A ventilagéo do forro deve ser obtida por sistemas que promovam a circulagéo
do ar entre a cobertura e o forro, evitando a formagdo de massas de ar quente, que
possam causar deformagbes do perfil. Estes sistemas de ventilagdo podem ser
constituidos por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas laterais ou outros
lugares de forma a permitir a renovagao do ar. A area de ventilagdo minima devera ser
de 3% da area do forro.
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5.0 - PAVIMENTAGAO
5.1 - Contrapiso, acabamento rustico, espessura de 8,0 cm

Sobre o aterro dos depésitos sera langada camada de concreto com
acabamento semiliso e altura de 7,00 cm. Os insumos a serem aplicados para cada m?
de concreto sao: a) cimento portland composto CP [1-32: (210,00 kg); b) areia grossa:
(0,58 m?); c) pedra britada n°® 2 (0,95 m?).

O material que sera utilizado no preparo do concreto devera estar totalmente
isento de elementos estranhos a sua composi¢ao, quais sejam: matéria organica,
pedras na areia, cimento com zero teor de umidade, isto &, sem presenca de pequenas
pedras.

Devem ser observados os detalhes nos respectivos desenhos. As dimensdes,
esquadrejamento e nivelamento deverdo ser executados com o maximo cuidado. O
teor de umidade do concreto sera controlado com o uso adequado da quantidade de
agua suficiente a formagao de um aglomerado que proporcione facil trabalhabilidade.

5.2 - Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura
de 2,0 cm

Nos depésitos, serdo executados os servigos de piso cimentado, trago 1:3
(cimento e areia), acabamento rustico, espessura de 2,0 cm.

Execugdo de contrapiso cimentado executado com argamassa tragco 1:3
(cimento e areia) com espessura de 2,0 cm, sobre a base ou lastro de pavimentagéo,
com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie. Preparo manual.

A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O trago deve
ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa quanto
a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condi¢ées climaticas nao interfiram na
aplicagdo e cura da argamassa. Nao deve ser executado em dias chuvosos e devem
ser protegidos da agédo direta do sol logo apds a aplicagdo. Uso de méao-de-obra
especializada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protegao Individual (EPI).
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Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos,
distantes 20 m a 3,0 m entre si, que devem ser usados como referéncia do
nivelamento da superficie. Sera empregada a argamassa constituida de cimento e
areia média ou grossa sem peneirar, no trago 1:3.

5.3 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada

Nos banheiros e vestiarios e salas do piso térreo, bem como, no piso do 1°
andar, serdo executados os servigos de revestimento ceramico, com placas tipo
esmaltada extra de dimensao 45 x 45 cm.

Devera certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢éo indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e
tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que devera
ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo.

Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superior a 1m2.

A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3mm a 4mm), formando os sulcos que facilitardo a fixacdo e aprumo das
pecas ceramicas.

Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima,
sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

O rejuntamento pode ser executado 12h apds o assentamento. Antes, deve-se
retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de
percussao com instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando
som cavo.

A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3mm a 4mm), formando os sulcos que facilitardo a fixagdo e aprumo das
pecas ceramicas.
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Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima,
sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

O rejuntamento pode ser executado 12h apds o assentamento. Antes, deve-se
retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de
percussdo com instrumento ndo contundente, se ndo existem pegas apresentando
som cavo.

5.4 - Meio Fio

Os meios-fios serdo assentados e alinhados ao longo da pista de rolamento.
Serao em concreto moldado in loco, preferencialmente com comprimento minimo de
1,0 m. Os meios-fios deverao ter suas faces aparentes sem falhas ou depressodes.

A face livre devera ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o
ressalto, com 15 a 20 cm de altura exposta. O piso superior do meio-fio devera ter de
15 a 20 cm de largura.

Os meios fios serdo em concreto moldado in loco e sera rejuntado com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os meios-fios deverao ter suas arestas rigorosamente alinhadas como
estabelecida em projeto e serdo rejuntados com argamassa.
5.5 — Pavimentacao em paralelepipedos

Os pavimentos graniticos serao constituidos de pedras entalhadas em forma de
paralelepipedos e assentados sobre colchdo de areia com espessura de 10cm de
modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessario e obedecer a
condicbes projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal. As juntas serdo
preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, alternadas em relagao as
duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta ficasse dentro do terco médio do
paralelepipedo vizinho.

A penetragcdo da argamassa do rejunte entre as pedras deve ser, no minimo,
de 1/3 da altura da pedra (3,3 a 4,0 cm).
O espagamento entre as pedras (espessura) deve ser de 1,5 a 2,0cm.
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5.6 — Calgada de contorno (passeio publico)
Sera executada calgada de contorno (passeio) no entorno ds Escola Municipal,
em concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 8 cm.

6.0 - REVESTIMENTO
6.1 — Chapisco de aderéncia traco 1:3 (cimento e areia)

Todas as pegas de concreto e alvenaria de tijolos, antes de qualquer
revestimento receberdo um chapisco constituido de argamassa de cimento e areia ao
tragco volumeétrico de 1:3 devendo apresentar uma superficie uniforme e bastante rugos
para permitir uma perfeita aderéncia dos materiais de revestimento.

6.2 - Reboco (massa unica) trago 1:2:8 (cimento:saibro:areia)

Sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:2:8.

O acabamento sera de primeira qualidade apresentando superficies planas, e
sera usado em todos os ambientes (menos partes revestidas com ceramica).

6.3 — Ceramica esmaltada nas paredes

Nas paredes dos banheiros e vestiarios, serdo executados os servigos de
revestimento ceramico, com placas tipo esmaltada extra de dimenséo 33 x 45 cm

A ceramica sera assentada nas paredes internas até 12,50m, com auxilio de
argamassa, sobre as superficies previamente preparadas por embogo de cimento e
areia, ao trago volumétrico de 1:2:8, salvo quando existir recomendagdes em contrario
dos fabricantes.

Sera observado que o referido revestimento se iniciara acima do nivel dos pisos
prontos, e tera altura que for determinada no projeto arquiteténico fornecido.

Além de ser exigido com rigor, uma perfeita coplanaridade no conjunto de todas
as pedras assentadas, devera ser observado também o mais perfeito nivelamento em
fiadas consecutivas, fazendo-se coincidéncias de juntas verticais.

As ceramicas a serem cortados ou furadas, para passagem de canos, torneiras
e outros elementos de instalagées nao deverao quaisquer rachaduras ou emendas. Os
furos terdao diametros sempre inferiores as canoplas das torneiras, etc.
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7.0 - ESQUADRIAS

Serao executadas de conformidade com o quadro de esquadrias anexo ao
projeto.

As esquadrias metalicas, serdo executadas de acordo com o projeto de
arquitetura. Antes da fabricacdo devera ser executado a fiscalizagdo o detalhamento
com as dimensdes das diversas pegas ou uma esquadria fabricada como protétipo.

Serao empregados os seguintes tipos de esquadrias:

a) Porta e Janelas — serao metalicas em chapa de ago galvanizados.

As esquadrias serao assentadas por profissionais especializados, com
ferramentas apropriadas a cada tipo de servigo.

As folgas entre partes fixas e moveis serdo as minimas necessarias a um
perfeito funcionamento.

As perfuragdes e cavidades para a colocagao de ferragens serdo executados
nas posi¢cdes adequadas e com dimensdes justas.

As guarnigbes serao colocadas perfeitamente em esquadros, recebendo nas
faces em contato com a alvenaria, pregos (11/4” X 14) parcialmente batidos e
levemente inclinados. A argamassa de colocagdo das guarni¢cdes sera de cimento e
areia no trago 1:4.

Cada esquadria levara um conjunto de ferragem adequado ao seu
funcionamento.

As ferragens para as esquadrias serdao de latdo cromado, de marcas
conceituadas na construgao civil.

Serao empregados os seguintes tipos de ferragens.

a) Portas

- Fechadura de embutir com maganeta tipo alavanca, entradas e rosetas
circulares em latdo cromado.

- 3 dobradigas idénticas as Portas Externas.

S metosej e Exgort Er

5/0
CNPJ I‘V?:t‘l‘ 35%e Sousa
E - CPF: 619,872 B804-82

a
somoceﬂé'&ﬂemo o
CREA: 16013525




DESTERRO

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

8.0 - PINTURA
8.1 — Pintura acrilica nas paredes internas e externas — 2 demaos

Pintura acrilica interna e externa sera aplicada em todas as paredes do
mercado. Sobre a superficie preparada, se fara a aplicagcdo de liquido selador. Apds o
selador aplicar-se-a 2 (duas) demaos de pintura acriica. A primeira deméao devera ter
viscosidade fina, isto &, o volume de agua sera suficiente para que se possa obter
trabalhabilidade satisfatéria, ndo se importando nessa primeira fase com a aparéncia
de 100% com a cor do material, ficando esse acabamento para a Gltima demao.

8.2 - Pintura em esmalte acetinado em esquadrias metalicas — 2 demaos

Preparacao de superficie. As superficies metalicas deveréo ser lixadas e limpas
afim de serem removidas todas as asperezas e residuos de argamassa, bem como as
manchas de 6leo existentes.

Pintura. As esquadrias metalicas receberdo uma primeira dem&o de tinta
zarcao, que funcionara como isolante (selante). Vinte e quatro (24) horas. Apés a
secagem da tinta vinte e quatro (24) horas, se aplicardo duas ou mais demaos de
massa a base de oOleo, até se obter uma perfeita regularidade da superficie. A tinta
sera aplicada em 2 (duas) deméaos e deve ser usado Esmalte a base de 6leo. Em caso
de ser especificado tinta meio brilho a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo o
tipo e fabricante da tinta que pretende usar, para aprovagao prévia.

9.0 — INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

Serao executadas de acordo com o projeto.

A distribuigdo interna sera feita pela rede.

Todas as tubulagdes serdo testadas com carga (pressdo superior em 50% da
pressdo estatica maxima na instalagéo), antes do fechamento dos rasgos ou cavas de
assentamento. Nas mudancgas de diregcao deverao ser usadas conexdes apropriadas.

Sera utilizado os seguintes materiais:

Todas as tubulagbes e conexdes serdo em PVC rigido, tipo agua soldavel 7,5
kgf/lcm?. As lougas e acessorios serdo colocadas de acordo com o especificado na
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10.0 - INSTALAGOES ELETRICAS

Os eletrodutos subterraneo serdo assentados em valas previamente abertas
considerando um desnivel de 1%.

Quando da utilizagdo da mesma vala para mais de mais de um eletroduto,
utilizar afastadores rigidos afim de se obter a mesma se¢do ao longo da vala, bem
como programar a chegada nas caixas de passagem para facilitar a enfiagdo dos
condutores.

Para tubulagao do tipo aparente, os eletrodutos serdo previamente limpos, com
extremidade firmemente presas as caixas por meio de buchas de lado interno e
arruelas do esterno. Os eletrodutos devem ser cortados perpendicularmente no seu
eixo.

Serao embutidos na alvenaria ou pisos utilizando-se caixas nos pontos de luz,
tomadas e interruptores conforme projeto a ser apresentado.

As emendas das tubulagdes sé podera ser feitas com luvas. Nas chegadas dos
eletrodutos as caixas, serao utilizadas buchas de PVC apropriadas.

A enfiagdo s6 podera ser executada apés concluidos os revestimentos e demais
acabamentos. E facultados o uso de lubrificante como vaselina neutra, talco o
equivalente, que ndo prejudiquem o isolamento dos condutores, bem como o emprego
de fios metalicos, de modo a facilitar a enfiagdo; sendo vedado o uso de dleo, graxa ou
sabao.

Nao poderéao ser feitas emendas na fiagao dentro dos tubos.

Sera utilizado os seguintes materiais:

Quadro de distribuicdo para a quantidade de circuitos indicada em projeto, com
porta em chapa esmaltada.

Fiagéo interna com fio de cobre com isolamento termoplastico para 760V,
antichama. Os subterraneos serao do tipo Sintenax Singelo com isolamento de 1000V.

Disjuntores termo-magnéticos tipo Quick Lag.

Os eletrodutos para distribuicdo dos circuitos serdo em PVC rigido, tipo

soldavel. % .
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As caixas para pontos de luz, tomadas e interruptores embutidos serdo em
PVC.

Quando a instalagao for aparente, as referidas caixas serao do tipo condulets.

Os interruptores e tomadas serdao de embutir, adaptadas aos tipos das caixas do
item anterior, em baquelite, na cor branco gelo.

Serao empregadas luminarias de embutir para lampada de LED.

11.0 - DIVERSOS
Serao executadas a recuperagao da cisterna existente.
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Plantas Arquitetdnicas

Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira
no Sitio Manigoba no Municipio de Desterro — PB

Fevereiro de 2023 A
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Relatorio Fotografico

Reforma da Escola Municipal Manoel de Oliveira
no Sitio Manigoba no Municipio de Desterro — PB
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