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e BESTERRO
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Cénego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Obra: Reformada Academia da Saude Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Rua Francisco Ferreira Leite, s/n, Centro Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Julho/2022 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Junho/2022 (ORSE)

ORCAMENTO DE OBRAS

Item COD/I%%EIENAPI Servigo Unid. | Quantidade Prego Unitario Prego Umi'ano Prego Total
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 10.131,96
. |Engenheiro Civil Junior com encargos complementares, carga
1.1 |100305/Sinapi |y, 4rin de 30 horas/més més 3,00 2.718,60 3.377,32 10.131,96
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 3.722,72
Demoligdo de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento
21 97628 | (hiso ceramico). AF_12/2017 m? 13,88 200,16 248,66 3.451,40
22 97644 Remocgéo de portas, de foma manual, sem reaproveitamento.
) AF_12/2017. m? 5,88 6,57 8,16 47,98
53 97645 Remogéo de janelas, de foma manual, sem reaproveitamento.
AF_12/2017. m? 2,30 27,42 34,06 78,34
24 97640 Remogéo de forros, drywall, PVC e fibromineral, de forma
' manual, sem reaproveitament. AF_12/2017 m? 100,00 1,17 1,45 145,00
3.0 ESTRUTURA 2.739,67
Execugéo de estruturas de concreto armado convencional, para
31 95952 edificagdo habitacional multifamiliar (prédio) FCK = 25 MPA.
AF_01/2017_(mesas de jogos) m?* 1,04 2.120,50 2.634,30 2.739,67
4.0 REVESTIMENTO 564,36
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
41 87878 internas, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com
preparo manual. AF_06/2014 m? 12,36 3,79 4,71 58,22
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
4.2 87530 de paredes, espessura de 20mm, com execugdo de taliscas.
AF_06/2014 m? 12,36 32,96 40,95 506,14
5.0 COBERTA 9.823,00
51 10329 Retirada e recolocagao de telha ceramica de encaixe, com mais
) de 2 aguas, incluso igamento. AF_07/2019 m? 100,00 11,88 14,76 1.476,00
59 96111 Forro em réguas de PVC frisado, para ambientes residenciais,
' inclusive estrutura de fixagdo. AF_05/2017_p m? 100,00 67,19 83,47 8.347,00
6.0 PAVIMENTACAO 13.420,00
Piso alta resisténcia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas,
6.1 10174/ORSE |polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de
regualrizagdo m? 100,00 82,60 102,61 10.261,00
Reassentamento de bloco retangular para piso intertravado,
62 101864 espessura de 8cm, em via/estacionamento, com
‘ reaproveitametno dos blocos retangulares - incluso retirada e
colocagdo do material. AF_12/2020. m? 100,00 25,43 31,59 3.159,00
7.0 ESQUADRIAS 37.956,21
71 100701 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes.
g AF_12/2019 m? 8,18 583,27 724,60 5.927,23
79 100701 Janela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigées.
i AF_12/2019 m? 2,30 583,27 724,60 1.666,58
Corrimdo em tubo de ago galvanizado (altura = 0,92 m), com
7.3 08613/ORSE |barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal
intermediaria (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") m 90,00 271,56 337,36 30.362,40
8.0 PINTURA 3.474,11
8.1 88489 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes e
' férro de gesso, duas demaos. AF_06/2014 m? 214,18 12,32 15,31 3.279,10
00726 Pintura esmalte acetinado, duas demé&os, sobre superficie
82 1 metalica m? 8,18 19,19 23,84 195,01
9.0 INSTALACOES ELETRICAS 2.484,60
91 Reviséo das instalagdes elétricas existentes, com a substituigdo
de pecas danificadas. und 1,00 2.000,00 2.484,60 2.484,60
10.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 2.877,88
101 Revisédo das instalag6es hidrosanitarias existentes, com a
' substituigdo de pegas danificadas. und 1,00 1.000,00 1.242 30 1.242,30
102 95469 Vaso sanitario si_fonado convencional em louga branca -
' Fornecimento e instalagdo. AF_10/2016 und 2,00 269,42 334,70 669,40
AT taia Eiei-NE
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Obra: Reformada Academia da Saude Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Rua Francisco Ferreira Leite, s/n, Centro Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Julho/2022 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Junho/2022 (ORSE)
ORCAMENTO DE OBRAS
Item CODII(‘;%;NAPI Servigo Unid. | Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Preco Total
10.3 | 02052/ORSE |Caixa de descaraa de sobrepor completa akros ou similar und 2,00 g%ﬁ 5%,91 165,82
10.4 100849 Assento sanitario convencional - Fornecimento e instalagdo.
’ AF_01/2020. und 2,00 44,00 54 66 109,32
105 86902 Lavatério louga branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padréo
‘ popular - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2013 und 2,00 278,13 345,52 691,04
11.0 DIVERSOS 2.484,60
1.1 Recuperacao dos equipamentos de ginastica existentes na
academia da saude und 1,00 2.000,00 2.484 60 2.484 60
TOTAL GERAL 89.679,11
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Cronograma Fisico-financeiro
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Cénego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Obra: Reforma da Academia da Satude Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Rua Francisco Ferreira Leite, s/n, Centro Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Julho/2022 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Junho/2022 (ORSE)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERCENT. . R R TOTAL em RS 1,00

ITEM DISCRIMINAGAO OBRA (%) 1° Més 2° Més 3° Més
% 33% 33% 34%

1.0 |ADMINISTRAGAO LOCALDAOBRA | 11,30% | DIAS
R$ 3.343,55 3.343,55 3.444,86 10.131,96

[ % 100%

2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 4,15% | DIAS
R$ 3.722,72 3.722,72
% 100%

3.0 [ESTRUTURA 3,05% | DIAS
R$ 2.739,67 2.739,67
% 100%

40 |REVESTIMENTO 063% | piAs_|NNEGEG
R$ 564,36 564,36
% 100%

50 [COBERTA 1095% | DIAS
R$ 9.823,00 9.823,00
% 50% 50%

6.0 |PAVIMENTACAO 1496% | DIAS
R$ 6.710,00 6.710,00 13.420,00
% 30% 70%

7.0 |ESQUADRIAS 42,32% | DIAS #
R$ 11.386,86 26.569,35 37.956,21
% 100%

8.0 |PINTURA 3,87% | DIAS
R$ 3.474,11 3.474,11
% 100%

9.0 |INSTALACOES ELETRICAS 2,77% | DIAS -
R$ 2.484,60 2.484,60
% 100%

10.0 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 321% | DIAS | S oL i)
R$ 2.877,88 2.877,88
% 100%

11.0 |DIVERSOS 2,77% |_DIAS H
R$ 2.484,60 2.484.60

99,98%
TOTAL MENSAL 17.080,30 | 31.263,41 41.335,40
TOTAL ACUMULADO 17.080,30 |  48.343,71 89.679,11 89.679,11
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Composicado do B.D.I.

Reforma da Academia da Saude no
Municipio de Desterro — PB

= fa rei-ME

AgOStO de 2022 “spm\msewv\w 4%‘%301 o
N s



BEL S

:008YD
‘INON

ONYNI1d-NDL-ET02/229Z OYAYOIV OA SILIAI SO0 OWINJW Od OXIVEY ‘VF3S NO SOOVHIZ SOAVHIAISNOD INVHO4 ¥ 3 9+ 30 OAVINHOANI % SIHOTVA SO

OMYNITd-NIL-ET02/2292 OYAYOIV O SILIAIM SO0 SOWIXYI STHOTVA SON OYLS3 13 40°9Y 30 OQYWHOANI % STHOTVA SO

. OINYNId-NDL-€T02/2292 OYAHOIV O SILIAIT SON 3S-WVHAYNDNI OQYINYO4NI % SIHOTVA SO

2-2STSEI09T VAU 010953 3 V9V 30 53434 30 SV480

AAID OWIFHNIONI
Z8-v08°'ZL9'619 :4dD " 34N3¥39 01008
gsnos ap SaunA OIAEBL]

96-1000/SSE¥12EY MdND

J1y-1A13 eueuuabu3 3p 095 @ S0R0g SN

—

sojuawedinb3 a sieLIB1B 3P 0JUBLINAUIOS

SIBIAN|4 3 SEWNIBIA ‘SEIIENLIOG SEIGO

£31139|3 e1813u3 ap 0B3INqLISI(] B Sapay @ sa05els]

5030853 ap £39]0) ‘en8y ap 0jusWIBISEqY 3P BpaY

08'9T 20T or'IT
S6'0€ 8v'LT 082z
98’z | v8'se 00'vz
yv'9z 8T'vT 9L'0t
€T 160z | 09'6T
00'sZ [Ag4 vE'0T

SOPIYIP3 3p 0BINASU0)

10582 3353 ‘|38 OP OJNI|EI OU SOPRLLIOJU| % SO 4GOS SI05eAIS5G0

-1
(T+D«(AT+D I +D+ OV +1)

001 %41- = [a9q

‘epeZ||iN ejnuuo4

/ . .
%eCve = 1'd'd
‘ET0Z/OT/LT 9P ET0Z/YSE QVdID 3D aw0u0d
‘NDL 0p £1/2292 0BP19OY ofad EPEZ|IN OXIEqe B[NWLIO) U B135Bq 35 |18 Op 0|MJJg O (€
‘(o1dpiunw 0 3W0JU0I %00'S 918
[9ABLIEA) SS1 @ (%00°E) SNIH0D (%59'0) Sld :08s slaApdl|de ajuawijeusiou soInquL SO (Z
(8 eunjo)) opeuwwoju| % eun|od e seuade sayduaald (T

VY80 30 OdIL HOd I8 30 STHOTVA sagientasqo

eaiydads3 oegle|siSa] awioyuo) 599 il ]

sae [ * ‘(9%€) SNI140D ‘(%59°0)S1d - (1) sosodw

€401 ov's vI'L 156 168 00'8 79 1T's 0S'E ov's v0'8 vL'9 69'8 0€'L v9'9 96'8 ov'L 91’9 V2L T (yonm|
£€'T 20T 60 It L0'T 10T 181 58’0 s8'0 LT 656'0 ¥6'0 21 340 201 6€'T £2' 650 1z ~ (4a) sexaoueuy sesadsaq|
o' 434 o' 16T 8t' 00T 680 580 95'0 YLt 6E'T 001 160 950 050 1Tt ('t 16' 16'0 I 1 T
66'T (441 180 9s'0 150 sz'o z80 8v'0 0€'0 sL'o 60 870 vL'o ov'o [430] 00T 080 08'0 vL'0 (o) enueses a (s) 04n3as|
S8°L Z5's 00y £6'L 26'S 67'S 6v'y SY'E 0S'T 1.9 £6't EV'E 19 10'y 08't 0S'S 00'y 00'€ 197 (JV ) [e3ua) ogdensiujwpy
0 3€ oIpaN st D s€ oIp3IN st 0 5€ OIPN 5T D 3 O|p3N [T D 5€ oIpaIN st D 5€ olpa st opeuLIoju| % 108 op 3juauodwiod way|

1913
- m_n?u._.._ e|diau3 ap ogdinqguasiq sojuawedinba ) 030353 ap e32|0) 232 ‘sepeljes ‘sedeid ‘eueqin T — _ Q m w ﬁ._ On_ D U..._< U
1. ‘selieniiod ap sapay 2 saoie)sy @ sjejiajew ap ojusWIPaUIog n=u< 2p ojuawpaseqy B1jU| - SEIADLIR4 D Se|jAOpOY 7
ap ogiuainuely a ogdniysuo)

‘I'a'd 3a OYIISOdINOD

11'649°68 Y| ‘OLNINVYIDNVNI4

gd/o1123159Q ‘OIdPDINNW

eueqJM euoz V01

3dNVvs va YINAAvIVv va YINEO43Y ‘Y480

BUBQIN BUOZ :apepijesoT

gd — oJl8)saq ap oidIoiunp ou 8pnes ep BIWSPEIE Bp BWIOWY BICJO

gd-oli8)sed — 000-569'8S ‘d3D — 0€-1000/896'GZ6'80 MdND
LZLL €4p€ (€80) BUO4 —0nuad — |0 ‘ounuaiol4 0Baug) eny

O¥¥31S3A 3A TVdIOINNN VaNL1I3d3dd
VEIViVd Y 0av.1s3

‘oand Op OWIeAOS B

oudaLsaas

VAIDINNW VANLIFIIAL :




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Coénego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Composicado dos Encargos Sociais

Reforma da Academia da Satde no
Municipio de Desterro — PB
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)

OBRA: Reforma da Academia da Saude no Municipio de Desterro — PB
DATA: Agosto de 2022
GRUPO | (A) - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Previdéncia Social 20,00
02 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
03 Salario-Educacgao 2,50
04 Servigo Social da Industria (Sesi) 1,50
05 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
06 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
07 Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agréria (Incra) 0,20
08 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
09 Seconci Servigo Social da Indusfria da Construgao e do Mobiliario (aplicavel a todas as empresas do Il
grupo da CLT - art. 577) 0,00
SUBTOTAL 36,80
GRUPO Il (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Repouso semanal e feriados 22,90
02 Auxilio-enfermidade (*) 0,79
03 Licenca-paternidade (*) 0,34
04 13.° Salario 10,57
05 Dias de chuva / faltas jusfificadas 7 acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de
materiais ou servigos na obra / outras dificuldades (*) 457
SUBTOTAL 39,17
GRUPO i (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 5,57
02 Férias (indenizadas) 14,06
03 Aviso-prévio (indenizado) (*) 13,12
SUBTOTAL 32,75
GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDENCIAS
ITEM DESCRICAO DAS DESPESAS %
01 Reincidéncia de A sobre B 14,41
02 Reincidéncia de A 2 sobre C 3 4,83
SUBTOTAL 19,24
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 127,96

Engenharia Eireli-ME
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Memorial de Calculos

Reforma da Academia da Saude no
Municipio de Desterro — PB
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Cénego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNP.J 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Obra: Reformada Academia da Sadde Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Rua Francisco Ferreira Leite, s/n, Centro Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Julho/2022 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Junho/2022 (ORSE)

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAO VEZI— 3 T xa] vi_| V2] Zi | 22 [PARGIAL] TotaL | GEraL | UMD

1.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

Escavacao manual de vala para viga
baldrame, sem previsdo de férma.
1.1 |AF_06/2017 3 1,00 1,00 3,00 3,00 més

2.0 |[SERVIGCOS PRELIMINARES

Demoligao de lajes, de forma manual, sem
2.1 |reaproveitamento (piso ceramico). 13,88 m?

Area do piso ceramico (area coberta) 1 10,00 10,00 0,08 8.00 8,00

Remogao de portas, de foma manual, sem
2.2 |reaproveitamento. AF_12/2017. 588 m?

Porta P1 (0,80 x 2,10) m - 02 und 0,80 2,10 1,68 3,36

NN

Porta P2 (0,60 x 2,10) m - 02 und 0,60 2,10 1,26 2,52

Remocgao de janelas, de foma manual, sem
2.3 _|reaproveitamento. AF_12/2017. 230 m?

Janela J1 (0,90 x 1,00) m - 02 und 1,00 0,90 0,90 1,80
Janela J2 (0,50 x 0,50) m - 02 und 0,50 0,50 0,25 50

NN

Remogao de forros, drywall, PVC e
fibromineral, de forma manual, sem
2.4 |reaproveitament. AF_12/2017 100,00 m?

Area do férro (drea coberta) 1 10,00 10,00 100,00 100,00

3.0 |ESTRUTURA

Execucao de esfruturas de concreto armado
convencional, para edificagdo habitacional
multifamiliar (prédio) FCK = 25 MPA.

3.1 |AF_01/2017_ (mesas de jogos) 1,04 m?

Blocos de sapata dos pilares e bancos 20 0,50 0,05 0,30 0,01 0,20

Pilar da mesa 4 0,15 0,15 1,50 0,03 0,12

Pilar dos bancos 16 0,15 0,15 1,00 0,02 0,32

Tampo das mesas de jogos 4 1,00 1,00 0:10 0,10 0,40

4.0 |REVESTIMENTO

Chapisco aplicado em alvenarias e
estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro, argamassa trago 1:3 com
preparo manual. AF_06/2014 (mesas de
4.1 |jogos) 12,36 m?

Pilar da mesa 0,15 1,00 0,15 2,40

Pilar dos bancos 0,15 0,50 0,08 512

e

Tampo das mesas de jogos 1,10 1,10 1,21 484
m%ﬁbﬂm—mﬁ” unica, para r imento de pimtura,

em argamassa trago 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mm, com
execucdo de taliscas. AF_06/2014 (mesas
4.2 |de jogos) 12,36 m?

Pilar da mesa 0,15 1,00 0,15 2,40

Pilar dos bancos 0,15 0,50 0,08 512

=23

Tampo das mesas de jogos 1,10 1,10 1,21 484

5.0 |COBERTA

Retirada e recolocagao de telha ceramica de’
encaixe, com mais de 2 aguas, incluso
5.1 licamento. AF_07/2019 100,00 m?

Area da coberta existente 1 10,00 10,00 100,00 100,00

Forro em réguas de PVC frisado, para
ambientes residenciais, inclusive estrutura
5.2 |de fixacdo. AF_05/2017_p 100,00 m?

Area do forro (area coberta) 1 10,00 10,00 100,00 100,00

6.0 |PAVIMENTAGAO

Piso em granilite, marmorite ou granitina
espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagao
6.1 |plasticas 100,00 m?

Area do piso granilite (area coberta) 1 10,00 10,00 100,00 100,00
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Obra:

Local:

Reforma da Academia da Saudde

Rua Francisco Ferreira Leite, s/n, Centro

DATA/BASE: Julho/2022 (SINAPI)
DATA/BASE: Junho/2022 (ORSE)

Prop.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Leis Sociais: 127,96%

D.l.: 24,23%

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAC VEZIa x| vi_[v2a] Zi | 22 |PARCIAL] TotaL | GeraL | UMD
Reassentamento de bloco retangular para
piso intertravado, espessura de 8cm, em
via/estacionamento, com reaproveitametno
dos blocos retangulares - incluso retirada e
6.2 |colocacdo do material. AF_12/2020. (30%) 151,50 m?
Area do piso intertravado 1 1,00 505,00 0,30 151,50 151,50
7.0 |ESQUADRIAS
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com
7.1 |chapa, com guarnicdes. AF_12/2019 8,18 m?
Porta P1 (0,80 x 2,10) m - 02 und 2 0,80 2,10 1,68 3,36
Porta P2 (0,60 x 2,10) m - 02 und 2 0,60 2,10 1,26 2,52
Janela de ferro, de abrir, tipo grade com
7.2 _|chapa, com guarnicdes. AF_12/2019 2,30 m?
Janela J1 (0,90 x 1,00) m - 02 und 2 1,00 0,90 0,90 1,80
Janela J1 (0,50 x 0,50) m - 02 und 2 0,50 0,50 0,25 0,50
Cornmao em tubo de ago galvanizado
(altura = 0,92 m), com barras verticais a
cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal
intermediaria (1 1/4") e barra horizontal
7.3 |superior (1 1/4") 1 1,00 90,00 90,00 90,00 90,00 m
8.0 [PINTURA
Aplicagao manual de pintura com tinta [atex
acrilica em paredes e forro de gesso, duas
8.1 |demaos. AF_06/2014 214,18 m?
AREA DAS PAREDES
Parede 01 4 4,00 3,00 12,00 48,00 222,36 m?
Parede 02 4 3,00 3,00 9,00 36,00
Parede 03 1 3,00 3,00 9,00 9,00
Parede 04 4 3,25 3,00 9,75 39,00
Parede 05 4 1,50 3,00 4,50 18,00
Parede 06 1 1,75 3,00 5,25 525
Paredes da academia 1 101,50 0,50 50,75 50,75
DESCONTOS
Porta P1 (0,80 x 2,10) m - 02 und 2 0,80 2,10 1,68 3,36 8,18 m?
Porta P2 (0,60 x 2,10) m - 02 und 2 0,60 2,10 1,26 2,52 ’
Janela J1 (0,90 x 1,00) m - 02 und 2 1,00 0,90 0,90 1,80
Janela J1 (0,50 x 0,50) m - 02 und 2 0,50 0,50 0,25 0,50
Pintura esmalte acetinado, duas demaos,
82 |sobre superficie metalica 8,18 m?
Porta P1 (0,80 x 2,10) m - 02 und 2 0,80 2,10 1,68 3,36
Porta P2 (0,60 x 2,10) m - 02 und 2 0,60 2,10 1,26 2,52
Janela J1 (0,90 x 1,00) m - 02 und 2 1,00 0,90 0,90 1,80
Janela J1 (0,50 x 0,50) m - 02 und 2 0,50 0,50 0,25 0,50
9.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
Revisao das instalagdes elétricas existentes,
9.1 |com a substituicdo de pecas danificadas. | 1,00 1,00 und
10.0 [INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
Revis3do das instalagdes hidrosanitarias
existentes, com a substituicdo de pegas
10.1_|danificadas. 1 1,00 1,00 und
Vaso sanitario sifonado convencional em L
louga branca - Fornecimento e instalagao.
10.2 |AF_10/2016 2 1,00 2,00 und
Caixa de descarga de sobrepor completa
10.3 _|akros ou similar 2 1,00 2,000 und
Assento sanitario convencional -
10.4 |Fornecimento e instalacdo. AF_01/2020., 2 1,00 2,00/ und
Lavatdrio louga branca com coluna, *44 x
35,5* cm, padrao popular - Fornecimento e
10.5 |instalagdo. AF_12/2013 2 1,00 2,00 und
11.0 |DIVERSOS
Recuperagédo dos equipamentos de
11.1_|ginastica existentes na academia da saude 1 1,00 1,00] und
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ESPECIFICACOES BASICAS DOS
MATERIAIS DE ACABAMENTO POR AMBIENTE PARA A REFORMA
DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO
FERREIRA LEITE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
DESTERRO/PB

APRESENTACAO

A presente Especificagdo Basica constitui, juntamente com os projetos
executivos, elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Desterro no Estado da Paraiba, na execugdo dos servigos de
Reforma da Academia da Saude, localizada na Rua Francisco Fereira Leite, na Zona
Urbana do Municipio de Desterro — PB.

A elaboragéo deste trabalho teve como parametros as informagdes contidas no
projeto de arquitetura, assim como as recomendacdes das Normas Técnicas (ABTN).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases de obra, desenvolvendo uma metodologia para
execugdo de certas atividades ou etapas da construgcdo e também definir através de
fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados garantindo um
meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e um melhor
padrao de qualidade de modo que a Academia de Salde venha a funcionar efetiva e
eficientemente.

Todos os servigos deveréo ser executados segundo estas ESPECIFICACOES
BASICAS, bem como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos
projetos executivos.

Sera sempre suposto que as ESPECIFICACOES BASICAS sdo de total
conhecimento da empresa encarregada das Reformas.
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DISPOSICOES PRELIMINARES

Cabera ao construtor todo o planejamento da execugéo das obras e servigos,
nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a
aprovacao prévia da fiscalizagéo.

A obra de Reforma sera executada de acordo com os projetos e especificagdes
fornecidas.

No caso de divergéncias entre os projetos e as especificagdes, serdo adotados

0s seguintes critérios

® Em caso de omisséo das especificagdes prevalecera o disposto no projeto
arquiteténico.

e Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetdénico e nas
especificagdes, prevalecerédo estas Ultimas.

® Quando a omisséo for do projeto arquiteténico prevalecera o disposto nas

especificagdes.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
durante a execugéo da obra, mediante prévio entendimento entre a empresa
contratada e o contratante, entendimento este, cujas conclusdes deveréo ser expressa
por escrito.

As especificagbes basicas s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por
escrito, emitida pela fiscalizag&o e concordancia dos autores do projeto.

A inobservancia da presente especificagdo basica e dos projetos implica na néao
aceitagéo parcial ou total dos servigos, devendo a empresa contratada refazer as
partes recusadas sem direito a indenizagao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um Livro de
Ocorréncia com um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de
pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a relatérios de fiscalizagao,

anotagdes e modificagcdes e qualquer tipo de solicita@&%&ﬁzagéo como da
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O uso de material similar, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marca previstos nas especificacdes. Neste caso
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a fiscalizagdo para a competente
autorizagéo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Os projetos deveréo ser registrados e aprovados junto aos érgdos competentes
as custas da empresa contratada, que devera arcar com os servicos de despachos,
taxas e emolumentos que se fizerem necessarios, antes do inicio de qualquer trabalho

relativo as obras.

PLANEJAMENTO

Trata-se de Obra de Reforma de Academia de Salde, com nivel de
complexidade inerente a este tipo de edificagdo, devendo portanto a empresa
contratada apresentar, antes do inicio dos servigos, um planejamento parta execugao
da obra caracterizando as particularidades de modo que a referida obra possa
transcorrer dentro de um padrao adequado de qualidade como também obedecendo

ao cronograma aprovado para execugao dos servicos.

1.0 - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1. Administragdo Local da obra

Sera exercida por Engenheiro responsavel, Encarregado Geral e demais
elementos necessarios, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc.

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal de
Desterro, o nome do engenheiro responsavel, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Desterro, fica no direito de exigir a substituicdo do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente

pericia nos trabalhos ou indisposi¢do em executar as ordens da FISCALIZACAO.
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2.0 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1 — Demoligdes

A demolicdo do piso ceramico consistira na remog¢ado dos materiais ceramicos
do revestimento das areas trabalhadas, podendo, quando necessario, incluir o contra
piso. Nao é permitido o reemprego do material retirado do piso dos banheiros e areas
internas da academia de saude.

2.2 - 2.3 - Remogao de portas e grades
Sera realizada a remogao das portas e janelas existentes, de forma manual sem

reaproveitamento.

2.4 - Remogao de forro de PVC
Sera realizada a remogdo de férro PVC existente, de forma manual sem

reaproveitamento.

3.0 - ESTRUTURA (mesas de jogos)

Serao executadas 04 (quatro) mesas e 16 (dezesseis) bancos em concreto
armado para utilizagao de jogos (conforme projeto arquiteténico).

O construtor obriga-se a apresentar a fiscalizagdo com antecedéncia o plano de
concretagem indicando data, hora, pecas a serem concretadas, duragdo prevista dos
servigcos e pontos de emendas.

O concreto armado devera ser utilizado na escada, dosado de modo a
assegurar apds a cura, a resisténcia indicada no projeto estrutural. Ao longo de
todo embasamento sera construido radier de concreto armado, com resisténcia de Fck
25MPa.

Serdo observadas a fiel confeccdo das formas e das armaduras. o
amassamento devera ser mecanico, o langcamento sera no maximo 30 minutos apoés a
adicdo de agua, o adensamento por meio de vibradores, a cura do concreto e a
retirada das formas deverdo obedecer os prazos previstos nas normas técnicas
brasileiras. =
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Para obtengdo de boas pecas em concreto armado sdo necessarios os

seguintes cuidados:

Na concretagem de todas as pegas, por ocasido do langamento nas formas, o
concreto sera cuidadosamente vibrado de modo a ocupar os recantos dos moldes.

A fim de ser assegurado o perfeito recobrimento das armaduras das pecas
estruturais, serdo usados espagadores de concreto fixados entre a forma e os ferros e
com a espessura prevista para o recobrimento.

S6 seré permitida a substituicdo de bitolas e tipos de ago através de consultas
por escrito da fiscalizagao e autores dos projetos de calculos estruturais.

As emendas devem obedecer as normas da ABNT e submetidas a aprovacéo
da fiscalizagao.

A fiscalizagdo devera ser avisada em tempo habil, de qualquer langamento de
concreto por parte da empresa contratada. Além disso, deverdo ser observadas as
seguintes recomendagoes:

a) Nao serao permitidos langamentos de concreto em pontos intermediarios e

sim diretamente para as férmas.

b) A altura maxima permitida para o langamento de concreto sera de 2,40m.

c) Para os casos de pegas com mais de 2,40m devera se langar mao do uso de

janelas laterais.

Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar assim, a criacéo de
bolhas de ar na massa do concreto, este devera ser adensado por vibragdo durante e
logo apos o seu lancamento. A vibragdo podera ser feita através de vibradores
elétricos de forma ou de imerséao, cujo tamanho e tipo devera ser escolhido em funcéo
das dimensGes da peca a ser concretada e do método mais adequado de
adensamento.

Deve-se vibrar o concreto até que se conste a presenca de nata de cimento na
superficie, sendo retirado nessa ocasido o vibrador e mudada sua posi¢éo.

Quando o adensamento for feito através de vibradores de imersdo, deverdo ser
seguidas as seguintes recomendacodes:

a) O concreto sera vibrado em camadas de 0.30 a 0.40m de espessura ou %

. . ME
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b) O diametro da agulha deve variar de 25 a 70mm fungéo das dimensées da
peca a concretar.

c) A penetracdo e retirada da agulha deve ser feita com o vibrador em
movimento.

d) O adensamento ndo podera alterar a posigdo da ferragem e ndo sera
permitido o langamento que nova camada de concreto, sem que a anterior
tenha sido tratada conforme as indicagdes deste item.

Apds a concretagem a estrutura sera protegida contra a secagem prematura

molhando-se periodicamente a mesma distancia durante pelo menos sete dias
contados do dia do langamento, obedecendo as recomendagbes da BN-1. Da mesma

maneira, as formas deverdo ser mantidas Umidas até que sejam retiradas.

4.0 - REVESTIMENTO
4.1 - Chapisco de aderéncia no trago 1:3 (cimento e areia)

Todas as pegas de concreto, antes de qualquer revestimento receberdo um
chapisco constituido de argamassa de cimento e areia ao tragco volumétrico de 1:3
devendo apresentar uma superficie uniforme e bastante rugos para permitir uma
perfeita aderéncia dos materiais de revestimento.

4.2 - Reboco massa unica no trago 1:2:8 (cimento - saibro - areia)
Sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:2:8.
O acabamento sera de primeira qualidade apresentando superficies planas, e

sera usado em todas as pegas.

5.0 - COBERTURA
5.1 - Recuperagao da coberta

Sera realizada a recuperagdo da area coberta da academia de salde com a
retirada e recolocagao de telha ceramica de encaixe, com a substituicdo de parte das

telhas.
NS Projetos e irvigos de Engenharia Erei-ME
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5.2 - Forro de régua de PVC

Forro extrudado em perfis de PVC rigido, lineares, impermeaveis, na cor branca,
uniforme (NBR 14293); superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras
de 100mm e 200mm; espessuras de 8 a 12 mm.

Sistema de sustentagdo constituido por pendurais, estrutura de sustentacao
metalica ou de madeira (conforme planilha de quantitativos), acessorios de fixagdo e
arremates de acabamento.

A estrutura de sustentagdo poderd ser em madeira ou metélica, sendo
composta de: pendurais, estrutura primaria (paralela ao sentido de colocacéo do forro)
e estrutura secundaria (perpendicular as laminas de PVC). Quando metalicos os perfis
utilizados deveréao ser galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia
adequada para sustentar o sistema de fixagdo do forro; devem ser fixados a estrutura
existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos da estrutura de fixacao.
Deverdo ser instalados a prumo sem exercer pressdo em revestimento de dutos e
outras tubulagdes.

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente,
por eventuais desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de
sustentagao do forro, de modo a anular a componente horizontal criada.

A se¢do minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria
deve ser de 25x50 mm. Para estrutura metalica utilizar tubos de aco galvanizado
20x20mm, e= 1,0mm,; ou trilhos 31,5x25mm, e= 0,95mm.

Para fixacdo dos elementos da estrutura (quando metalicos) deve-se utilizar
solda, rebites ou parafusos de modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento
do conjunto.

Os perfis de PVC deverao ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento
que garanta a fixagéo dos perfis a estrutura de sustentacdo e que sejam devidamente
protegidos contra corrosédo (galvanizados).
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No caso de uso de rebite € necessaria a utilizagdo de arruela para melhor
fixacdo. Se a fixagdo for por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de
modo a permitir a perfeita fixacdo do forro a estrutura secundaria. No caso de
utilizacado de pregos para fixagdo em estrutura de madeira, somente utilizar material
galvanizado de otima qualidade de modo a evitar o aparecimento de manchas de
oxidagao no forro.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade
compativeis com as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e
jung@o de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes, os perfis de arremate
devem ser cortados com abertura equivalente a metade do angulo entre paredes.

A instalagéo de luminarias ndo deve comprometer o desempenho do forro. As
luminarias ndo devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser
instaladas de forma que os elementos das estruturas auxiliar ou de fixagdo n3o sofram
cargas excéntricas.

Os elementos que sustentam lumindrias integradas ao férro ndo devem
apresentar rotagcao superior a 2 graus.

As luminarias ndo devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento
da estrutura de sustentacdo. Nesses casos, a luminaria devera ser sustentada por
pendurais suplementares.

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no maximo de 45°C.

A ventilagao do forro deve ser obtida por sistemas que promovam a circulagéo
do ar entre a cobertura e o forro, evitando a formagédo de massas de ar quente, que
possam causar deformagdes do perfil. Estes sistemas de ventilacdo podem ser
constituidos por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas laterais ou outros
lugares de forma a permitir a renovagéo do ar. A area de ventilagdo minima devera ser
de 3% da area do forro.
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6.0 - PAVIMENTAGAO
6.1 — Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 15 mm, incluso juntas
de dilatacao plasticas.

Para execugdo do revestimento em granilite, o contrapiso/emboco devera ser
muito bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se
posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza,
palha ou branco.

Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de
1,20x1,20m, e nao ultrapasse 1,50x1,50m no maximo, limitados por juntas de plastico.
As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e
areia (4:1).

A modulagdo de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento.
Prepare a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados de granilite, de
acordo com as instrugdes do fabricante.

A argamassa de granilite sera sarrafeada com régua de aluminio.

Apoés, langar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada
anteriormente.

Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto)
para compactar os agregados na massa.

Usar uma desempenadeira metalica para alisar a superficie.

A recomendagao € fazer cura umida por 48 horas ou mais, antes do polimento.
Junta Plastica de Dilatagéo para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). Para
fazer o polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de gréos 36 e 60.

Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grdo 120,
em que se espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar os
poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto

passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.
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Apos trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril
180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou duas demaos
de resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

Os revestimentos de Granilite Polido, sdo constituidos de uma de uma
argamassa de cimento branco e ou comum e marmore moido no trago (50:80 kg) para
pisos e (25:40:80 kg) para paredes.

A espessura minima da camada de revestimento em granilite € de 15 mm.
Concluidos os servigos, o piso devera ser completamente limpo, para efetuar o
estucamento (calafetagéo dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas.

7.0 - ESQUADRIAS
7.1 - Portas e janelas de ferro

Serdo executadas de conformidade com o quadro de esquadrias anexo ao
projeto.

As esquadrias metalicas, ser8o executadas de acordo com o projeto de
arquitetura. Antes da fabricagéo devera ser executado a fiscalizagdo o detalhamento
com as dimensdes das diversas pecas ou uma esquadria fabricada como protétipo.

Seréo empregados os seguintes tipos de esquadrias:

a) Portas Internas e janelas — serdo metalicas em chapa de aco galvanizados.

As esquadrias serdo assentadas por profissionais especializados, com
ferramentas apropriadas a cada tipo de servico.

As folgas entre partes fixas e modveis serdo as minimas necessarias & um
perfeito funcionamento.

As perfuragbes e cavidades para a colocagdo de ferragens serdo executados
nas posigoes adequadas e com dimensdes justas.

As guarnicdes serdo colocadas perfeitamente em esquadros, recebendo nas
faces em contato com a alvenaria, pregos (11/4” X 14) parcialmente batidos e
levemente inclinados. A argamassa de colocagdo das guarnicdes sera de cimento e

areia no traco 1:4. | o
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Cada esquadria levard um conjunto de ferragem adequado ao seu
funcionamento.

As ferragens para as esquadrias serdao de latdo cromado, de marcas
conceituadas na construgao civil.

Serao empregados os seguintes tipos de ferragens.

a) Portas Internas

- Fechadura de embutir com maganeta tipo alavanca, entradas e rosetas
circulares em latdo cromado.
- 3 dobradigas idénticas as Portas Externas.
7.2 - Guarda-corpo e corrimoes

A fabricag&o e instalagdo dos guarda-corpos e corrimdos devem respeitar as
especificagbes das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008 e os
cédigos de prevengao e combate contra incéndio.

A estrutura do guarda-corpo e corrimao sera feita com montantes verticais
espagados a no maximo 90 cm (dependendo das condi¢des do local), produzidos com
tubos de 2" de didametro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por metro e
altura conforme projeto.

Acima dos montantes verticais sera soldado os montantes horizontas
produzidos com tubos de 2" de didmetro, 3,00 mm de espessura € com massa de
4,45kg.

Os guarda-corpos serao produzidos com duas barras de 1.1/2” x % na horizontal
espacados 0,85m entre si. Ligando as duas barras horizontais serdo instaiados tubos
na vertical de 1" de didametro e 2.65 mm de espessura, com massa de 2.13kg por
metro, distanciados entre si no maximo 10 cm.

Os corrimaos seréo feitos em tubo de 2” de didametro e 3,00mm de espessura,
com massa de 4,45kg por metro linear fixado a uma altura conforme projeto.

As finalizagbes das barras do guarda-corpo e do corrimdo deverdo ser
arredondadas, com raios variando de 10cm (quando a fixagao for junto a parede ou
entre barras horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de canto entre corrimao e

arede, ou demais situagdes). | o
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A fixagdo do conjunto guarda-corpo e corrimdo no piso se dara através de
chapa de ago e chumbador. A chapa de ago tera espessura de 6.3mm e dimensdes de
100 x 100 mm. Os chumbadores serao parafusos de 3/8” de didmetro e 100 mm de

comprimento.

8.0 - PINTURA
8.1 — Pintura acrilica nas paredes internas e externas — 02 demaos

Pintura acrilica interna e externa sera aplicada em todas as paredes da
academia da saude. Sobre a superficie preparada, se fara a aplicagdo de liquido
selador. Apos o selador aplicar-se-a 2 (duas) deméos de pintura acriica. A primeira
demao devera ter viscosidade fina, isto €, o volume de agua sera suficiente para que
se possa obter trabalhabilidade satisfatéria, ndo se importando nessa primeira fase
com a aparéncia de 100% com a cor do material, ficando esse acabamento para a

ultima demao.

8.2 - Pintura em esmalte sintético acetinado em esquadrias metalicas - 02
demaos

Preparacéo de superficie. As superficies metalicas deverdo ser lixadas e limpas
afim de serem removidas todas as asperezas e residuos de argamassa, bem como as
manchas de 6leo existentes. Nas esquadrias ja pintadas devera ser feito o lixamento, e
a lavagem da pintura antiga, removendo-se as tintas soltas.

Pintura. As esquadrias metalicas receberdao uma primeira deméo de tinta
zarcédo, que funcionara como isolante (selante). Vinte e quatro (24) horas. Apds a
secagem da tinta vinte e quatro (24) horas, se aplicardo duas ou mais demaos de
massa a base de dleo, até se obter uma perfeita regularidade da superficie. A tinta
sera aplicada em 2 (duas) deméos e deve ser usado Esmalte a base de 6leo. Em caso
de ser especificado tinta meio brilho a Contratada devera apresentar a Fiscalizacéo o

tipo e fabricante da tinta que pretende usar, para aprovagao prévia.

fia Eireli-NE
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9.0 - INSTALAGCOES ELETRICAS

Os eletrodutos subterréneo serdo assentados em valas previamente abertas
considerando um desnivel de 1%.

Quando da utilizagdo da mesma vala para mais de mais de um eletroduto,
utilizar afastadores rigidos afim de se obter a mesma segéo ao longo da vala, bem
como programar a chegada nas caixas de passagem para facilitar a enfiacdo dos
condutores.

Serao embutidos na alvenaria ou pisos utilizando-se caixas nos pontos de luz,
tomadas e interruptores conforme projeto a ser apresentado.

As emendas das tubulagdes s6 podera ser feitas com luvas. Nas chegadas dos
eletrodutos as caixas, seréo utilizadas buchas de PVC apropriadas.

A enfiacdo s6 podera ser executada apds concluidos os revestimentos e demais
acabamentos. E facultados o uso de lubrificante como vaselina neutra, talco o
equivalente, que néo prejudiquem o isolamento dos condutores, bem como o emprego
de fios metalicos, de modo a facilitar a enfiagéo; sendo vedado o uso de 6leo, graxa ou
sab&o.

Nao poderao ser feitas emendas na fiagdo dentro dos tubos.

Fiagcéo interna com fio de cobre com isolamento termoplastico para 760V,
antichama. Os subterraneos serdo do tipo Sintenax Singelo com isolamento de 1000V.

Disjuntores termo-magnéticos tipo Quick Lag.

Os eletrodutos para distribuicdo dos circuitos serdo em PVC rigido, tipo
soldavel.

As caixas para pontos de luz, tomadas e interruptores embutidos serdo em
PVC.

Quando a instalagéo for aparente, as referidas caixas serdo do tipo condulets.

Os interruptores e tomadas serdo de embutir, adaptadas aos tipos das caixas do
item anterior, em baquelite, na cor branco gelo.

Serdo empregadas luminarias de embutir para lampada de LED.
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10.0 - INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

Serao executadas de acordo com o projeto.

A entrada de agua devera obedecer as especificacdes da CONCESSIONARIA,
compreendendo ramal de entrada e hidrémetro.

A distribuicao interna sera feita pela rede.

Todas as tubulagbes serdo testadas com carga (pressao superior em 50% da
pressdo estatica maxima na instalagdo), antes do fechamento dos rasgos ou cavas de
assentamento. Nas mudancas de diregao deverao ser usadas conexdes apropriadas.

Sera utilizado os seguintes materiais:

Todas as tubulagbes e conexdes serdo em PVC rigido, tipo agua soldavel 7,5
kgf/cm?.

No ramal de entrada devera ser utilizado registro de gaveta diametro de %".

As lougas e acessorios serao colocadas de acordo com o especificado na

planilha orgamentaria.

11.0 - DIVERSOS
11.1 - Recuperacao dos equipamentos de ginastica

Os equipamentos de ginastica existentes na academia de saude passardo por
um processo de recuperagao (solda, substituicdo de pegas que se fizer necessaria e

pintura) para que os mesmos venham a funcionar de maneira eficiente.
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