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Obra:

Local: Zona Urbana
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Cénego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.926.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Construgéo de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na
saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI)
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

Prop.:

Leis Sociais: 127,96%
B.D.l.: 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

ORCAMENTO DE OBRAS

. . . Preco Unitario | Prego Unitario
S :
Item cODIGO ervigo Unid. | Quantidade sem BDI com BDI Prego Total
1 CONSTRUGAO DA PRAGA 01 - RUA CONEGO FLORENTINO 152.431.74
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.631,76
Locagao de construgao de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive
1.1+ D4 1L7B/ORSE execugdo de gabarito de madeira m? 425,00 6,69 8,31 3531,75
1:2 PAISAGISMO 2.033,02
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAP|  |cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
124 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m’ 6,33 63,00 78,26 49539
122 98504/SINAP] | Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 m? 4222 15,30 19,01 802,60
08510/SINAPI Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.
123 AF_05/2018 m* 9,00 65,74 81,67 735,03
1.3 BANCOS 24.031,09
96527/SINAP Escavagao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagao para
131 colocagao de férmas). AF_06/2017 (BANCOS) m? 7,44 97,27 120,84 899,05
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -|
103800/SINAPI |areia e pedra de mao comerciais - Fornecimento e assentamento.
132 AF_08/2022 (BANCOS) m? 2,79 456,52 567,13 1.582,29
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAP)  |cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
133 preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS) m? 43,40 114,65 142,43 6.181,46
Composigdo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP| |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
134 AF_11/2022_ radier (cintamento superior) (BANCOS) m* 1,24 291559 3.622,04 4.49133
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAPI  |cagamba: 0,8 m* / Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
135 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m? 5,94 63,00 78,26 464,86
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
87878/SINAP!  |colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
136 (BANCOS) m? 46,20 395 491 226,84
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87530/SINAP| | preparo manual, aplicada manuaimente em faces internas de paredes,
137 espessura de 20mm, com execugado de taliscas. AF_06/2014 (BANCOS) m? 33,00 34,71 4312 1.422,96
Composigéo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
138 AF_11/2022_assento dos BANCOS) m* 0,87 291559 3.622,04 3.151,17
Composigao paramétrica para execugao de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP! |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
1.39 AF_11/2022_(encosto dos BANCOS) m* 0,45 2.91559 3.622,04 1.629,92
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
87878/SINAP| |colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
1.3.10 (encosto dos BANCOS) m? 18,00 3,95 491 88,38
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87530/SINAPI preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execugdo de taliscas. AF_06/2014 (encosto dos
1311 BANCOS) m* 9,00 34,71 43,12 388,08
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
87275/SINAPI | extra dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m? a
13.12 meia altura das paredes. AF_06/2014 (BANCOS) m? 37,50 75,23 93,46 3.504,75
14 PAVIMENTACAO 47.564,16
94273SINAPI Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto
44 51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base
141 inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 135,60 4534 56,33 7.638,35
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
142 | 92398/SINAPI | 4 ral de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 me 169,55 64,64 80,30 1361487
Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido
143 | 936BUSINAPL 40 50 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 me 24291 69.38 86.19 20936.41
104658/SINARL Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
144 04 argamassa. AF_05/2023 m? 18,26 144,26 179,21 3.272,37
1025075 ! Pintura de demarcag&o de vaga com tinta epéxi, E = 10 cm, aplicagao
145 VAP! | manual. AF_05/2021 m 72,00 522 6,48 466,56
102508/SINAP Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epéxi, E = 30 cm, aplicagéo
146 manual. AF_05/2021 m? 30,00 38,43 47,74 1.432,20
147 102498/SINAPI  |Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagédo). AF_05/2021 m 135,60 1,21 1,50 203,40
1.5 INSTALACAO ELETRICA 18.374,50
151 08371/ORSE Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento Und 3,00 2.189,95 2.720,57 8.161,71
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Construgéo de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)
ORCAMENTO DE OBRAS
ltem coDIGO Servigo Unid. | Quantidade P"’s‘;‘:nuggf'm P’Z;”é‘gf’“ Preco Total

Luminaria de LED para iluminag&o publica, de 98 W até 137 W -
152 | 101657/SINAPI Ik mecimento e instalagdo. AF_08/2020 Und 9,00 540,30 671,21 6.040,89

Refletor em aluminio, de suporte e alga, com lampada vapor de mercurio de
97601/SINAPI  [250 w, com reator alto fator de potEncia - Fornecimento e instalagao.

153 AF_02/2020 Und 3,00 319,01 396,31 1.188,93
Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W -

154 | 101632/SINAPI ) rmecimento e instalagao. AF_08/2020 Und 3,00 34,99 43,47 130,41
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com

155 97881/SINAPI  |/ita dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 Und 4,00 121,26 150,64 602,56
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos

156 91929/SINAPI terminais - Fornecimento e Instalagdo. AF_03/2023 m 200,00 6,40 7.95 1.590,00
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais,

157 91866/SINAPI instalado em piso - Fornecimento e Instalagao m 75,00 7,08 8,80 660,00

1.6 QUIOSQUES 42.163,77

Escavagéo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagao para

1.6.1 86527/SINARI colocagdo de férmas). AF_06/2017 m* 2,40 97,27 120,84 290,02

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
103800/SINAPI |areia e pedra de mao comerciais - Fornecimento e assentamento.
162 AF_08/2022 m* 0,90 456,52 567,13 510,42

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAPI  |cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
163 preparo em betoneira. AF_12/2021 m? 6,00 114,65 142,43 85458

Composigao paramétrica para execugado de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI  |para edificagao habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
164 AF_11/2022_ radier (cintamento inferior) m’ 0,40 2.915,59 3.622,04 1.448,82

Alvenaria singela (1/2 vez) de vedagao em blocos ceramicos furados na
horizontal de 14x9x19 (espessura de 9cm) em paredes com area liquida
maior ou igual a 6 m* sem vaos e argamassa de assentamento com preparo
165 em betoneira. AF_06/2014 m? 31,20 71,42 88,73 2.768,38

103328/SINAPI

Composigao paramétrica para execugado de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI |para edificagéo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
166 AF_11/2022_(cintamento superior) m? 0,40 291559 3.622,04 1.448 82

Composigéo paramétrica para execugao de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI | para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
16.7 AF_11/2022_(pilares) m? 024 2.915,59 3.622,04 869,29

Composigao paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP| |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
16.8 AF_11/2022_(bancadas) m? 0,40 2.915,59 3.622,04 1.448,82

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para férro, enchimento em
101964/SINAPI |ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).

169 AF_11/2020_PA m? 12,50 155,74 193,48 2.418,50
87878/SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
1.6.10 colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 m? 74,90 3,95 4,91 367.76

Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87530/SINAPI  |preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
1.6.11 espessura de 20mm, com execugao de taliscas. AF_06/2014 m* 74,90 34,71 43,12 3.229,69

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
87275/SINAPI  |extra dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de &rea maior que 5m?a

1.6.12 meia altura das paredes. AF_06/2014 m? 71,40 75,23 93,46 6.673,04
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 MPA -

1.6.13 97096/SINAPI langamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 m? 0,76 605,41 752,10 571,60
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura

16.14 98681/SINAPI 2,0 cm, preparo mecénico da argamassa. AF_09/2020 m? 12,50 29,91 37,16 46450

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
87246/SINAPI  |dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m?.
1.6.15 AF_06/2014 m? 12,50 65,27 81,08 1.013,50

16.16 100701/SINAPI | porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigées. AF_12/2019 m? 1,80 659,29 819,04 1.47427

1647 100701/SINAPI | 17 hela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guamigées. AF_12/2019 m? 15,00 659,29 819,04 12.285,60

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
1.6.18 100741/SINAP| |pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por
dema&o). AF_01/2020_PE m? 16,80 20,07 24,93 418,82

Composigao paramétrica de ponto elétrico de iluminagao, com interruptor
simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas
paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem
luminaria e lAmpada). AF_11/2022 Und 2,00 130,36 161,95 323,90

1.6.19 104473/SINAPI

Composigao paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T
(10A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas

1620 104475/SINAPL paredes, includo tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

AF_11/2022 Und 8,00 114,50 142,24 1.137,92
1621 12899 / ORSE Luminaria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED compacta|
o sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. Und 2,00 128,37 159,47 318,94

Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagao de PVC,
16.22 89957/SINAPI  [DN 25 mm, instalado em ramal de agua, inclusos rasgo e chumbamento em

alvenaria. AF_12/2014 Und 2,00 114,69 142,48 284,96
Ponto de consumo terminal de esgoto (subramal) com tubulagao de PVC, DN

1.6.23 89957/SINAPI  |100 mm, instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em
alvenaria. AF_12/2014 und 2,00 114,69 142,48 284,96
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Construgéo de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

ORCAMENTO DE OBRAS

Prego Unitario | Prego Unitario

Item copIGo Servigo Unid. | Quantidade camBOI com 5D} Prego Total
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada -
1624 | BGBS4/SINAPI | o cimento e instalagao. AF_12/2013 und 2,00 22167 27538 550,76
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrao
1825 SESTHSINAR popular - Fornecimento e instalagéo. AF_12/2013 und 2,00 78,88 97,99 185,98
1.6.26 86883/SINAPI__|Sifao do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalacao. und 2,00 11,98 14,88 29,76
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diametro
1627 | SB102SINAPL liniomo = 0,4 m, Itura interna = 0,4 m. AF_05/2018 und 2,00 162,46 201,82 403,64
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais|
1.626 2ISINAPY de encaminhamento de agua pluvial. AF_06/2022 und 2,00 30,80 38,26 76,52
1.7 DIVERSOS 14.733,45
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste),
1.7.1 10536/0RSE | FIoBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar Und 3,00 33220 412,69 1.238,07
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas,
1.7.2 13030/0RSE | chymbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demaos Und 3,00 3.621,07 4.498 46 13.495,38
2 CONSTRUGAO DA PRAGA 02 - RUA CONEGO FLORENTINO 120.926,41
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.631,75
Locagéo de construcédo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive
224 041/6/ORSE execucéo de gabarito de madeira m? 425,00 6,69 8,31 3531,75
2.2 PAISAGISMO 1.929,24
Aterro mecanizado de vala com deira hidraulica (capaciade da
94304/SINAP|  |cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
221 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m* 543 63,00 78,26 424,95
2:2.9 98504/SINAP! | Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 m? 36,17 15,30 19,01 687,59
08510/SINAPI Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.
294 AF_05/2018 m* 10,00 65,74 81,67 816,70
2.3 BANCOS 16.862,86
96527/SINAPI Escavag&o manual de vala para viga baldrame (incluindo escavag&o para
2341 colocagao de férmas). AF_06/2017 (BANCOS) m? 4,44 97,27 120,84 536,53

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -|
103800/SINAPI |areia e pedra de m&o comerciais - Fornecimento e assentamento.
232 AF_08/2022 (BANCOS) m? 1,67 456,52 567,13 947,11
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAP]  |cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
233 preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS) m? 25,90 114,65 142,43 368894
Composigao paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI | para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
234 AF_11/2022_ radier (cintamento superior) (BANCOS) m? 0,74 2.91559 3.622,04 2.680,31
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAPI  |cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
235 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m? 6,66 63,00 78,26 52121
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
87878/SINAPI  |colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
236 (BANCOS) m? 51,80 395 491 254,34
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87530/SINAP!  |preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
237 espessura de 20mm, com execugao de taliscas. AF_06/2014 (BANCOS) m? 37,00 34,71 43,12 1.595,44
Composigao paramétrica para execugao de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
238 AF_11/2022_assento dos BANCOS) m? 1,11 291559 3.622,04 4.020,46
Composigao paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,

104486/SINAPI (para edificagéo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
239 AF_11/2022_(encosto dos BANCOS) m* 0,21 2.915,59 3.622,04 760,63
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
87878/SINAP|  |colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
2.3.10 (encosto dos BANCOS) m? 8,40 3,95 491 4124
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
preparo manual, aplicada manuaimente em faces internas de paredes,
S7S3UISINAPY espessura de 20mm, com execucéo de taliscas. AF_06/2014 (encosto dos
2311 BANCOS) m* 4,20 34,71 43,12 181,10
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
87275/SINAP|  |extra dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m? a

2312 meia altura das paredes. AF_06/2014 (BANCOS) m? 17,50 75,23 93,46 163555
24 PAVIMENTACAO 49.467,67
04273/SINAPI Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto
44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base
241 inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 144,20 4534 56,33 8.122,79
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
242 92398/SINAPI | natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m? 172,99 64,64 80,30 13.891,10
Execug&o de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido
243 936BUSINAPL ) 46 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m? 239,40 69,38 86,19 20.633,89
Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
244 | 104BSBISINAPL |, rgamassa. AF_05/2023 m? 19,50 144,26 179,21 3.494,60
Pintura de demarcagao de vaga com tinta epéxi, E = 10 cm, aplicagao
245 | 102507/SINAPL | manyal, AF_05/2021 m 93,00 522 6.48 602,64
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epéxi, E = 30 cm, aplicacao
246 102508/SINAPI | manual. AF_05/2021 m? 52,50 38,43 47,74 2.5086,35
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Construgio de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

ORCAMENTO DE OBRAS

Prego Unitario | Prego Unitario

Item cODIGO Servigo Unid. Quantidade sem BDI com BDI Prego Total
247 102498/SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagdo). AF_05/2021 m 14420 1,21 1,50 216,30
2.5 INSTALAGAO ELETRICA 18.374,50
251 08371/ORSE Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento Und 3,00 2.189,95 2.720,57 8.161,71
Luminaria de LED para iluminagao publica, de 98 W até 137 W -
252 | 1016S7/SINAPI |Eoracimento e instalagao. AF_08/2020 Und 9,00 540,30 671,21 6.040,89
Refletor em aluminio, de suporte e alga, com lampada vapor de mercurio de
97601/SINAPI  [250 w, com reator alto fator de potEncia - Fornecimento e instalagao.
253 AF_02/2020 Und 3,00 319,01 396,31 1.188,93
Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W -
254 | 1018328INAPI &0 rmacimento e instalagso. AF_08/2020 Und 3,00 34,99 43,47 130,41
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com
255 | 978BVSINAPL lpis dimensses internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 Und 4,00 121,26 150,64 602,56
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos
256 91929/SINAPI terminais - Fornecimento e Instalagdo. AF_03/2023 m 200,00 6,40 795 1.590,00
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais,
257 | S1866/SINAPL lingialado em piso - Forecimento e Instalagao m 75,00 7.08 8,80 660,00
26 QUIOSQUES 18.874,64
96527/SINAPI Escavagao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagao para
26.1 colocagao de férmas). AF_06/2017 m 1,20 97,27 120,84 145,01
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -|
103800/SINAP| |areia e pedra de mé@o comerciais - Fornecimento e assentamento.
262 AF_08/2022 m? 0,45 456,52 567,13 255,21
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAP] |cm (espessura 14cm, bloco deitado) e arg de to com
263 preparo em betoneira. AF_12/2021 m? 3,00 114,65 142,43 427,29

Composigao paramétrica para execugao de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI | para edificagéo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
264 AF_11/2022_ radier (cintamento inferior) m? 0,20 2.915,59 3.622,04 724,41

Alvenaria singela (1/2 vez) de vedagéo em blocos ceramicos furados na
horizontal de 14x9x19 (espessura de 9cm) em paredes com area liquida
maior ou igual a 6 m* sem vaos e argamassa de assentamento com preparo
265 em betoneira. AF_06/2014 m? 15,60 7142 88,73 1.384,19
Composigéo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP| |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
266 AF_11/2022_(cintamento superior) m? 0,20 2.915,59 3.622,04 72441
Composigéo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP] |para edificagéo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
267 AF_11/2022_(pilares) m? 0,12 2.915,59 3.622,04 434,64
Composigao paramétrica para execugédo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI | para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
2638 AF_11/2022_(bancadas) m? 0,20 2.915,59 3.622,04 724,41

103328/SINAPI

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para férro, enchimento em
101964/SINAP| |ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).

269 AF_11/2020_PA m? 6,25 155,74 193,48 1.209.25
87878/SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
2.6.10 colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014 m* 21,85 3,95 4,91 10728

Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87530/SINAPI  |preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
2611 espessura de 20mm, com execugdo de taliscas. AF_06/2014 m? 21,85 34,71 43,12 94217
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada

87275/SINAP|  |extra dimens&es 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m? a

26.12 meia altura das paredes. AF_06/2014 m? 20,10 75,23 93,46 1.878,55
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 MPA -

26.13 97096ISINAP langamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 m?* 0,38 605,41 752,10 285 80
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), b to rustico, esp ira

26.14 98681/SINAPI

2,0 cm, prep a da arg: AF_09/2020 m? 6,25 29,91 37,16 232,25
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
87246/SINAP|  |dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m?.

26.15 AF_06/2014 m? 6,25 65,27 81,08 506,75
26.16 100701/SINAPI Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarni¢des. AF_12/2019 m? 0,90 659,29 819,04 737,14
26417 100701/SINAPI | jnela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes. AF_12/2019 m? 7.50 659,29 819,04 6.142,80

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
26.18 100741/SINAP| |pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por
demao). AF_01/2020_PE m? 8,40 20,07 24,93 209,41

Composig&o paramétrica de ponto elétrico de iluminagao, com interruptor
simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas
paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem
luminaria e lampada). AF_11/2022 Und 1,00 130,36 161,95 161,95

26.19 104473/SINAPI

Composigéo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T
(10A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas

2620 104475/SINAPL paredes, includo tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

AF_11/2022 Und 4,00 114,50 142,24 568,96
2621 12899 / ORSE Luminaria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED compacta
o sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. Und 1,00 128,37 159,47 159,47

Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagdo de PVC,
26.22 89957/SINAPI  [DN 25 mm, instalado em ramal de agua, inclusos rasgo e chumbamento em
alvenaria. AF_12/2014 Und 1,00 114,69 142,48 142,48
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Construgao de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na |

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 1
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96% ‘
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

ORCAMENTO DE OBRAS

Prego Unitario | Prego Unitario

Item copiGo Servigo Unid. | Quantidade sem BDI com BDI Prego Total
Ponto de consumo terminal de esgoto (subramal) com tubulagao de PVC, DN
26.23 89957/SINAPI  [100 mm, instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em
alvenaria. AF_12/2014 und 1,00 114,69 142,48 142,48
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada -
2624 | 86BO4SINAPI |- o imento e instalacac. AF_12/2013 und 1,00 22167 27538 275,38
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padréo
2625 | BEOTVSINAPI | o far - Fornecimento e instalagio. AF_12/2013 und 1,00 78,88 97,99 97.99
2.6.26 86883/SINAPI | Sifao do tipo flexivel em PVC 1 x 1 1/2" - Fornecimento e instalacéo. und 1,00 11,98 14,88 14,88
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, didmetro
2627 | 9B102/SINAPI |00 = 0,4 m, fura intema = 0,4 m. AF_05/2018 und 1,00 162,46 201,82 201,82
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais
2626 98482/SINAPY de encaminhamento de 4gua pluvial. AF_06/2022 und 1,00 30,80 38,26 38,26
2.7 DIVERSOS 11.8856,76
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste),
274 10536/0RSE | £|0BERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar Und 7.00 33220 412,69 288883
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas,
272 13030/0RSE | chumbadas no piso, incluso pintura de acab ito com 02 dema Und 2,00 3.621,07 4.498 46 8.996,92
3 CONSTRUGAO DA PRAGA 03 - RUA ANTONIO H. DE MENDONGA 220.003,48
3.1 SERVIGOS PRELIMINARES 8.135,49
314 04176/ORSE Locagao de construgéo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive
o execugdo de gabarito de madeira m? 979,00 6,69 8,31 8.135,49
3.2 CANTEIRO CENTRAL 6.243,66
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAP]  |cagamba: 0,8 m® / Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
324 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m’ 24,48 63,00 78,26 1.915,80
322 98504/SINAPI__|Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 m? 163,22 15,30 19,01 3.102,81
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.
323 | 9BSTOUSINAPL 1ag 052018 m? 15,00 65,74 8167 1.225,05
33 BANCOS 40.538,81
96527/SINAPI Escavagdo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagao para
381 colocagao de formas). AF_06/2017 (BANCOS) m* 16,32 97,27 120,84 1.972,11

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -|
103800/SINAPI |areia e pedra de mao comerciais - Fornecimento e assentamento.

332 AF_08/2022 (BANCOS) m? 6,12 456,52 567,13 3.470,84
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAP] |cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
333 preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS) m? 95.20 114,65 142,43 13.559,34
Composigéo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP| |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
334 AF_11/2022_ radier (cintamento superior) (BANCOS) m® 2.0 291559 3.622,04 9.851,95
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAP|  |cagamba: 0,8 m®/ Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
335 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m’ 13,08 63,00 78,26 1.023.64
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
87878/SINAP] | colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
336 (BANCOS) m? 190,40 3,95 491 934,86

Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87530/SINAP!  |preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
337 espessura de 20mm, com execucdo de taliscas. AF_06/2014 (BANCOS) m?* 72,68 34,71 43,12 3.133,96
Composicéo paramétrica para execucao de estruturas de concreto armado,

104486/SINAP| | para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.

338 AF_11/2022_assento dos BANCOS) m* 1,82 2.915,59 3.622,04 6.592,11
3.4 PAVIMENTACAO 112.102,95
04273/SINAPI Assentamento_de guia_ (meio-fio) em trecho reto, confeccionado _em concreto
44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base
3.4.1 inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 144,20 4534 56,33 8.122,79
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
342 9239B/SINAPI | tral de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m? 882,72 64,64 80,30 70.882,42
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido
343 936B1/SINAPI 14 20x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m* 114,53 69,38 86,19 9.871,34
Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
344 | T104658/SINAPI |, 0o massa. AF_05/2023 m? 18,28 144,26 179,21 327596
Pintura de demarcag&o de vaga com tinta epéxi, E = 10 cm, aplicagao
345 | 102507SINAP! |manual. AF_05/2021 m 67.50 522 6.48 437,40
346 102498/SINAP| | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao). AF_05/2021 m 14420 1,21 1,50 216,30
96527/SINAPI Escavagao manual de vala para viga baldrame (incluindf) e;cavaqao para
347 colocagao de formas). AF_06/2017 (area do entorno da jardinagem) m?® 27,27 97,27 120,84 3.295 31
103334/SINAPI Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19

cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
348 preparo em betoneira. AF_12/2021 (area do entorno da jardinagem) m? 60,60 114,65 142,43 8.631,26

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
87246/SINAP|  |dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m?.
349 AF_06/2014 (area do entorno da jardinagem) m? 90,90 65,27 81,08 7.37017
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Obra:

Construgao de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na
saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Local: Zona Urbana

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI)
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

Prop.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Leis Sociais: 127,96%

B.D.l.: 24,23%

ORCAMENTO DE OBRAS
Item coDIGO Servigo Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Prego Total
_ sem BDI com BD!
35 INSTALAGAO ELETRICA 36.598,36
351 08371/ORSE Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento Und 6,00 2.189,95 2.720,57 16.323,42
Luminaria de LED para iluminagéo publica, de 98 W até 137 W -
352 | 101657/SINAPI 1o mecimento e instalagao. AF_08/2020 Und 18,00 540,30 671,21 12.081,78
Refletor em aluminio, de suporte e alga, com lampada vapor de mercurio de
101632/SINAPI  [250 w, com reator alto fator de potEncia - Fornecimento e instalagao.
353 AF_02/2020 Und 6,00 319,01 396,31 2.377,86
Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W -
354 | 101632SINAPL &) imento e instalagdo. AF_08/2020 Und 6,00 34,99 4347 260,82
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com
355 | 9788VSINAPL lpu, dimensses internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 Und 7.00 121,26 150,64 1.054.48
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos
356 91929/SINAPI L4 minais - Fornecimento e Instalagao. AF_03/2023 m 400,00 6,40 795 3.180,00
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais,
357 91866/SINAPI instalado em piso - Fornecimento e Instalagao m 150,00 7,08 8,80 1.320,00
3.6 DIVERSOS 16.384,21
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste),
36.1 10536/0RSE | Fi0BERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar Und 7,00 332,20 412,69 2.888,83
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas,
362 13030/ORSE chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demaos Und 3,00 3.621,07 4.498 46 13.495 38
4.0 ROTATORIA NA PB 248 18.878,27
Locagao de construgéo de edificagao entre 200 e 1000 m2, inclusive
41 O4176/0RSE | ecugao de gabarito de madeira m? 78,50 669 831 652,34
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto
84273/SINAPY 44 51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base
42 inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 109,00 4534 56,33 6.139,97
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
43 92398/SINAPT | atural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m? 52,81 64,64 80,30 4.240,64
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAPI  |cagamba: 0,8 m® / Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
44 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m’ 6,80 63,00 78,26 532,17
45 98504/SINAP] | Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 m? 45,36 15,30 19,01 862,29
46 102498/SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao). AF_05/2021 m 109,00 1,21 1,50 163,50
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta ep6xi, E = 30 cm, aplicagéo
47 | 102508SINAPI | imanual. AF_05/2021 m? 131,70 38,43 47.74 6.287.36
5.0 CONSTRUGAO PORTAL DE ENTRADA NA PB 248 - SAIDA PARA TAPEROA 184.776,13
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 852,61
Locagéo de construgao de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive
514 04176/0RSE execugdo de gabarito de madeira m? 102,60 6,69 8,31 852,61
5.2 FUNDAGCAO 24.017,79
Escavagéo manual para bloco de coroamento ou sapata(incluindo escavagéo
521 96523/SINAPI para colocagdo de formas. AF_06/2017 m? 16,00 74,06 92,00 1.472,00
Concreto ciclépico FCK = 15SMPA, 30% pedra de mdo em volume real,
522 102487/SINAPI |inciusive langamento. AF_05/2021 m? 8,00 519,20 645,00 5.160,00
Composigao paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486 / SINAP| |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
523 AF_11/2022_ Pilares da base m?® 4,80 2.915,59 3.622,04 17.385,79
5.3 ESTRUTURA 51.505,41
Composigdo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAP| |para edificagao habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
53.1 AF_11/2022_ (PILARES) m?® 14,22 2.91559 3.622,04 51.505,41
54 ALVENARIA 5.486,40
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAP! {cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
54.1 preparo em betoneira. AF_12/2021 m* 38,52 114,65 142,43 5.486,40
5.5 REVESTIMENTO 38.218,13
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
87878/SINAPI  [colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
55.1 (PILARES) m? 117,41 3,95 491 576,48
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
87527/SINAPI mecénico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, para ambientes com area menor que 5 m?, espessura de 20mm,
552 com execu;éo de tahscas AF_06/2014 m* 117,41 33,88 42,09 4.941,79
104615/SINAPI to para p extermas em pastilhas de porcelana 5 X
553 5 cm (placas de 30 X 30 cm), alinhadas a prumo. AF_02/2023 m? 117,41 224,19 278,51 32.699,86
56 ESTRUTURA METALICA 29.714,86
Trelica metalica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais
12386/ORSE tracionadas, p/ telhados em duas aguas sem lanternin, vaos 10,01 a 20,00m,
pintura 01 demé&o de epoxi fundo éxido de ferro + 02 deméos esmalte epoxi
5.6.1 branco - Executada m 26,40 441,69 548,71 14.48594
56.2 00001321/SINAPI |Chapa de ago fina a quente bitola MSG 13, E = 2,25 mm (18,00 Kg/m?) Kg 950,40 8,90 11,06 10.511,42
56.3 12044/ORSE  |Letra em ago inox escovado/polido 25 x 25¢cm - instalado Und 30,00 126,58 157,25 4.717,50
5.7 PAVIMENTACAO 10.710,90
94273/SINAPI Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto
44 51 pré-fabricado, dimens&es (100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base
571 inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 35,00 4534 56,33 197155
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Construgao de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatdria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

ORCAMENTO DE OBRAS

Prego Unitario | Prego Unitario

Item cODIGO Servigo Unid. | Quantidade sem BDI com BDI Prego Total
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
572 92398/SINAPI natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m? 108,18 64,64 80,30 8.686,85
8.7.3 102498/SINAP!  |Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao). AF_05/2021 m 35,00 121 1,50 52,50
5.8 PAISAGISMO 212,55
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAPI  |cagamba: 0,8 m® / Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
58.1 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m? 0,64 63,00 78,26 50,09
582 98504/SINAPI | Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 m? 425 15,30 19,01 80,79
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.
583 | 98ST0SINAPL Tar 05018 m? 1,00 65,74 81,67 81,67
5.9 INSTALAGAO ELETRICA 24.057,48
59.1 08371/ORSE Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento Und 4,00 2.189,95 2.720,57 10.882,28
Luminaria de LED para iluminagéo publica, de 98 W até 137 W -
592 | T101657/SINAPI | Eomecimento e instalagio. AF_08/2020 Und 12,00 540,30 671,21 8.054,52
Relé fotoelétrico para comando de iluminag&o externa 1000 W -
593 | !O1632/SINAPI £, necimento e instalagio. AF_08/2020 Und 4,00 34,99 43,47 173,88
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com
594 | 978BVSINAPI lyia dimensses internas: 0,3%0,3x0,3 m. AF_12/2020 Und 500 12126 150,64 75320 |
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos
595 | 91929/8INAPL 4 minais - Fornecimento e Instalagéo. AF_03/2023 Und 200,00 6.40 7.95 1.590,00
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1), para circuitos terminais,
5.9.6 O1866/SINAP instalado em piso - Fornecimento e Instalagao m 70,00 7,08 8,80 616,00
597 Cotacéo Fita de LED m 40,00 40,00 49,69 1.987,60
6.0 CONSTRUGRO PORTAL DE ENTRADA NA PB 248 - SAIDA PARA TEIXEIRA 184.776,13
6.1 SERVIGOS PRELIMINARES 852,61
Locagao de construgdo de edificagio entre 200 e 1000 m2, inclusive
6.1.1 04177/0RSE execugéo de gabarito de madeira m? 102,60 6,69 8,31 852,61
6.2 FUNDAGAO 24.017,79
Escavac@o manual para bloco de coroamento ou sapata(incluindo escavagao
621 | 9B6523/SINAPI |para colocagao de formas. AF_06/2017 me 16,00 74,06 92,00 1.472,00
Concreto ciclépico FCK = 15MPA, 30% pedra de mao em volume real, :
6.2.2 102487/SINAPL |inciusive langamento. AF_05/2021 m? 8,00 519,20 645,00 5.160,00
Composigdo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto armado,
104486 / SINAP| |para edificag@o habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
6.2.3 AF_11/2022_ Pilares da base m?® 4,80 291559 3.622,04 17.385,79
6.3 ESTRUTURA 51.505,41
Composigédo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto armado,
104486/SINAPI |para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), FCK = 25 MPA.
6.3.1 AF_11/2022_ (PILARES) m? 14,22 2.915,59 3.622,04 51.505,41
6.4 ALVENARIA 5.486,40
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 14X9X19
103334/SINAP| |cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com
6.4.1 preparo em betoneira. AF_12/2021 m’ 38,52 114,65 142,43 5.486,40
6.5 REVESTIMENTO 38.218,13

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

87878/SINAPI  |colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
6.5.1 (PILARES) m? 117,41 3,95 491 576,48
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecénico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de

87527/SINAFY paredes, para ambientes com 4rea menor que 5 m?, espessura de 20mm,
652 com execugéo de taliscas. AF_06/2014 m* 117,41 33,88 42,09 4.941,79
87544/SINAPI Revestimento ceramico para paredes extermas em pastilhas de porcelana 5 X
653 5 cm (placas de 30 X 30 cm), alinhadas a prumo. AF_02/2023 m? 117,41 224,19 278,51 32.699,86
6.6 ESTRUTURA METALICA 29.714,86
Trelica metalica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais
12386/ORSE tracionadas, p/ telhados em duas agluas sem lanternin, vdos 10,01 a 20,00m,
pintura 01 demé&o de epoxi fundo éxido de ferro + 02 demé&os esmalte epoxi
6.6.1 branco - Executada m 26,40 441,69 548,71 14.485 94
662 00001321/SINAP| |Chapa de ago fina a quente bitola MSG 13, E = 2,25 mm (18,00 Kg/m?) Kg 950,40 8,90 11,06 10.511,42
663 12044/0ORSE Letra em ago inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado Und 30,00 126,58 157,25 471750
6.7 PAVIMENTAGAO 10.710,90
94273SINAPI Assentamanto'de guia}(meio—ﬁo) em trecho reto, confeccionado em concreto
44 51 pré-fabricado, dimensdes (100 x 15 x 13 x 30) cm (comprimento x base
6.7.1 inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). AF_06/2016 m 35,00 4534 56,33 1.971,55
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
6.7.2 92398/SINAPI natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 m? 108,18 64,64 80,30 8.686,85
6.7.3 102498/SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiag&0). AF_05/2021 m 35,00 1,21 1,50 52,50
6.8 PAISAGISMO 212,55

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade da
94304/SINAP|  |cagamba: 0,8 m* / Poténcia: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade
6.8.1 até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 m? 0,64 63,00 78,26 50,09

6.8.2 98504/SINAPI  |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 m? 4,25 15,30 19,01 80,79

Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.

683 | SBSI0SINAPL - aF 0512018 m? 1,00 65,74 81,67 81,67
6.9 INSTALAGAO ELETRICA 24.057,48
6.9.1 08371/ORSE Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento Und 4,00 2.189,95 2.720,57 10.882,28
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Construgao de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

ORCAMENTO DE OBRAS
Item cODIGO Servigo Unid. | Quantidade P'?;Uggfm P'?o‘:nuggf'm Preco Total
Luminaria de LED para iluminagdo publica, de 98 W até 137 W -
692 | 101657/SINAP IFomecimento e instalagao. AF_08/2020 Und 12,00 540,30 67121 8.054,52
Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W -
101632/SINAPI ; ;
693 Fornecimento e instalagdo. AF_08/2020 Und 4,00 34,99 43,47 173,88
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com
694 978B1/SINAPL |t dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 Und 5,00 121,26 150,64 753,20
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos
695 | 91929SINAPI Lo minais - Fornecimento e Instalagao. AF_03/2023 Und 200,00 6.40 795 1.580.00
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais,
6.9.6 91868/SINARY in_stalado em piso - Fornecimento e Instalagao m 70,00 7,08 8,80 616,00
6.9.7 Fita de LED m 40,00 40,00 49,69 1.987,60
TOTAL GERAL - PRAGAS 01 - 02 - 03 - ROTATORIA - PORTAIS DE ENTRADA NA PB 248 - SAIDA PARA TAPEROA E SAIDA PARA TEIXEIRA 881.792,16
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Cronograma Fisico-financeiro

Construgao de: Praga 01 - Praga 02 — Pragca 03 —
Rotatoria - Portal 01 — Saida para Taperoa e
Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248 no

Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -
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Obra:

Local Zona Urbana

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI)
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

Construgdo de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatdria - Portal 01
* na saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

\"fr

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Cénego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 5§8.695-000 — Desterro-PB

IA MUNICI’ LDE

RRO

Gonmnéowvo

Prop.:

Leis Sociais: 127,96%
B.D.l.: 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
_ PERCENT. . . . . TOTAL em R$ 1,00
ITEM DISCRIMINACAO OBRA (%) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 8° Més
. % 30% 40% 30%
CONSTRUGAO DA PRAGA 01 - RUA
1.0 CONEGO FLORENTINO DIAS
R$ 45.729,52 |  60.972,70 | 45.729,52 152.431,74
% 30% 40% 30%
CONSTRUGAO DA PRAGA 02 - RUA
20 CONEGO FLORENTINO DIAS
RS 36.277,92 | 48.370,56 | 36.277,93 120.926,41
% 30% 40% 30%
CONSTRUGAO DA PRAGA 03 - RUA
30 ANTONIO H. DE MENDONGA DIAS
R$ 66.001,04 | 88.001,40 | 66.001,04 220.003,48
% 30% 40% 30%
40 ROTATORIA NA PB 248 DIAS
RS 5.663,48 7.551,31 5.663,48 18.878,27
% 30% 40% 30%
CONSTRUGCAO PORTAL DE ENTRADA NA
50 PB 248 - SAIDA PARA TAPEROA DIAS
RS 55.432,84 73.910,45 | 55.432,84 184.776,13
% 30% 40% 30%
CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA NA
6.0 PB 248 - SAIDA PARA TEIXEIRA DIAS
R$ 55.432,84 73.910,45 | 56.432,84 184.776,13
TOTAL MENSAL 153.671,96 | 204.89597 | 153.671,97 | 110.865,68 | 147.820,90 | 110.865,68
TOTAL ACUMULADO 153.671,96 | 358.567,93 | 512.239,90 | 623.105,58 | 770.926,48 | 881.792,16 881.792,16
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Composicdo do B.D.I.

Construgao de: Praga 01 - Praga 02 — Praca 03 —
Rotatoria - Portal 01 — Saida para Taperoa e
Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248 no

Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -

j enharia Eire\é- ME

s & Senvigos de Eng _
NSPQESJ 43.214.355/00051 Qu

E REN .E\
Agosto de 2023 O e Shs-2




VIWD

‘098D
IWON OIMYNI1d-NIL-€T0Z/229Z OYAYOOIV 04 SILINM SOd OWINJW 0Q OXIvEY ‘¥(3S NO SOAQVYIZ SOAVHIAISNOD INVHOAL ¥ 3 9+S 30 OAVINYO4NI % STHOTVA SO
OE(Zm.E.DUh.m«ON\NNmN OYQ¥OOV 04 SILINIT SO SOWIXYIN SFHOTVA SON OY1S3 13 400V 30 OQVYINYO4NI % SIHOTVA SO
OIMYNI1d-NDL-€T0Z/229Z OYAYOIV OA SILIAI SON IS-WVHAVYNDNI OAYIWHOINI % SIHOTVA SO
010553 3 VYNOY 30 S3a34 30 Sv¥80
10583 9158U ‘|F OP O|NJ|Ed OU SOPBULIOJU| % SO 21qOS s305eAI95q0
. 0891 0'vt or'tT sojuawedinb3 @ sieLaje ) ap ojuawidaulI0y _ \ B — =
. 1091 :v3dD 00T %91 = 14
RS GuannaoN3 — (T+D4 (AT +D+ (g + D+ IV +1)
n . - y39 01008 S6°0€ 8v'LT 082 SIBIAN|4 3 SEWIJLIBIA ‘SBLIENUO SBIqO
zgv0a2I8 010 403 INREE oy
Nw:mcmu owm mM. LT EY :,.n_z‘o 98'LT ¥8'st 00 n e2119(3 e181au3 ap 0edinquUIsIQ ap sapay @ sagdeisy {epeZ)|IIN ejnuLIOS
1o D13 3 1R 2 SROG SN . i e
A s vv'9r 8TV T4 5010853 9p €19]0D ‘enfy ap OIUIWIIAISEQY 9P BPaY &MN)VN = 1'q'9g
€T 16'0Z 09'6T *239 ‘sedeud ‘euequn eijuU| - SBINOLIDSH @ SBIAOPOY ap 0BANIISU0) *ETOZ/OT/LT 9P £T0Z/YSE AVJID 3D dWI04u00
] ‘NDL Op £1/279Z 0EP19OY 0[3d BPEZI|IIN OXIEqE B|NWLIO) BU BI9SEq 3S |18 Op 0jMJ[ed O (€
00's2 [a%ad vE‘0T SOIPI 2p 0B3NIISU0) “(o1dp1uNW 0 SWI0JUAD %00°S 918
|oAeLIBA) §S1 @ (%00°E) SNIJ0D (%59°0) Sid :08s sianedijde ajuawjeuIIOU SOINGLL SO (2

(8 eunjo)) opeusoju] % eunjod e seuade Jayouaaid (T

VY480 30 OdIL HOd 108 3d SIHOTVA sag5en1asqo
: 3 (%€) SSI
S9'9
mu_tumnmm Om.\vm_m_mw._ il ue) ‘(%€) SNI402 ‘(%59'0)S1d - (1) soysoduij
£V'0T or'e 'L 156 1€'8 008 [44°) 1T's 0S'e or'e ¥0'8 vL'9 69'8 O€'L ¥99 96'8 ov'L 9r‘9 (7 (1) osom
€ET 20T ¥6'0 BT L0'T 10T e S8'0 580 LT'T 66'0 ¥6'0 127 Tt 20T 6€'T €T 650 12t (4q) sesimoueuly sesadsaq
9T's TET 9t'T L6'T 8r'T 00T 680 580 950 vLT 6€E'T 00T £6'0 950 050 L't L1 L6'0 26'0 (y) 0osiy
66'T TET 180 95’0 150 sz'0 280 8y'0 0g‘0 SL'0 670 820 vL°0 ov'o TE'0 00T 080 080 v2'0 (o) enuelen a (s) ondag
S8 75's 00'y £6'L 26's 67'S 6v't SP'E 0S'T L9 €6t £V'E L9y 107 08'¢ 0s's 00'y 00'€ 19'% (2V ) |enqua) oedensiulwpy
0 sE OIpaN o173 D a€ OIPPIN (o1 0 sE olpaIN Vst (o} 13 OIPINI Vsl O s€ oIpaN V5T O 3¢ OIpoIA Vst opeuuioju| % 1a8 op auauodwod wayj |
e913
sjejan|4 ej81au3 ap oedinquisig sojuawedinba 030853 ap e32|0D ‘232 ‘sepejjes ‘sedeid ‘eueqin
@ sewpiepy ‘selenyiod ap sapay o sagseys3 o sjepiajew ap ojuswpauloy | ‘endy ap ojuawidsiseqy B1jU| - SBJAOLIS4 @ SE|AOpOY sopyIp3 ap ogdniysuo) 1a9 3a OADU._<U
ap ogluainuepy 2 ogdnisuo)
"I'a'd 3 OYIISOdINOD
9T'z6L'188  $¥ :0IN3VIONVNIS gd/0143153Q :0Id)JINNINI
ap O_Q._u_:s_)_ ou 8172 9d BuU eliaxia | eJjed epies -0 |e}iod @ wo._wn_mh esed
eueqin euoz V201 vHg0
eples — T0 |e10d - elLI0IRI0Y - €0 eSeud - z0 eSeld - TO eSeid :ap oe5niisuo)

BUBQJN BUOZ :2pEpPI[Ed0T]

gd - oua)saq ap oidiolunjy ou gz gd Bu eaiexIa ] eled epleS — Z0 [eHod @ eosade] eied eples — |0 [BHOd - BUOJEIOY - €0 BIRId - Z0 BSEld - |0 BSRId :9p 0BSNJISUOD (eI1qO

gd-o4181880 — 000-569'85 ‘d3D — 0€-1000/896'526 80 NdND
LZLL €€ (€80) :8uU04 — 0)udD — L0 ‘ouguaiol4 06aUQD BNy

O¥¥3L1S3A 30 TVIOINNN VHNL1IF43¥d

valvivd vd oavis3




.
Lo

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Composicao dos Encargos Sociais

Construgao de: Praga 01 - Praga 02 — Praca 03 —
Rotatoria - Portal 01 — Saida para Taperoa e
Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248 no

Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)

Construcgao: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 — Saida
OBRA: para Taperoa e Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248 no Municipio de
Desterro — PB
DATA: Agosto de 2023
GRUPO | (A) - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
ITEM DESCRIGCAO DAS DESPESAS %
01 Previdéncia Social 20,00
02 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
03 Salario-Educacéo 2,50
04 Servigo Social da Industria (Sesi) 1,50
05 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
06 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
07 Instituto Nacional de Colonizagcdo e Reforma Agraria (Incra) 0,20
08 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
09 Seconci Servigo Social da Indistria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas as empresas do |lI
grupo da CLT - art. 577) 0,00
SUBTOTAL 36,80
GRUPO Il (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A
ITEM DESCRIGCAO DAS DESPESAS %
01 Repouso semanal e feriados 22,90
02 Auxilio-enfermidade (*) 0,79
03 Licenga-paternidade (*) 0,34
04 13.° Salario 10,57
05 Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de
materiais ou servigos na obra / outras dificuldades (*) 457
SUBTOTAL 39,17
GRUPO lll (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Depésito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 5,57
02 Férias (indenizadas) 14,06
03 Aviso-prévio (indenizado) (*) 13,12
SUBTOTAL 32,75
GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDENCIAS
ITEM DESCRIGAO DAS DESPESAS %
01 Reincidéncia de A sobre B 14,41
02 Reincidéncia de A 2 sobre C 3 483
SUBTOTAL 19,24
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 127,96
. CME
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EITURA MUNICIPAL D

| guw : DESTERRO
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

Memorial de Calculos

Construgéo de: Praga 01 - Praga 02 — Praga 03 —
Rotatoria - Portal 01 — Saida para Taperoa e
Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248 no

Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

. Construcéo de: Praga 01 - Praga 02 - Praca 03 - Rotatéria - Portal 01 na

brs: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2| PARCIAL TOTAL GERAL

1 |CONSTRUGAO DA PRACA 01
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES
Locagao de construgio de edificagdo entre 200 e 1000 m2,
1.1.1 |inclusive execugéo de gabarito de madeira 425,00 m?
Area da Praca 01 1 8,50 50,00 425,00 425,00
1.2 |PAISAGISMO
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m* / Poténcia: 111 HP), Largurade 15225 m,
1.2.1 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 6,33 m?
Volume do aterro no canteiro de jardinagem 1 1,00 42,22 0,15 6,33 6,33
1.2.2 |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 4222 m?
Area de grama 1 1,00 4222 42,22 4222
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a
1.2.3 |2,00 m. AF_05/2018 1 9,00 9,00 9,00 9,00 und
1.3 |BANCOS
Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo
1.3.1 |escavagao para colocagdo de formas). AF_06/2017 (BANCOS) 7,44 m?
Extensdo da area dos bancos 1 0,30 62,00 0,40 7.44 7.44 ‘
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa ‘
em volume - areia e pedra de m&o comerciais - Fornecimento e
1.3.2 |assentamento. AF_08/2022 (BANCOS) 2,79 m?
Volume da alvenaria de pedra argam d 1 0,30 62,00 0,15 2,79 2,79

Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
1.3.3 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS) 43,40 m?
Area de alvenaria 1 0,70 62,00 43,40 43,40
Composigdo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa
isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_ radier (cintamento

1.3.4 |superior) 1,24 m?
Volume de concreto do cintamento superior 1 0.20 62,00 0,10 1,24 1,24
Aterro mecanizado de vala com deira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largurade 1.5a25m,
1.3.5 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 594 m?
Volume do aterro dos BANCOS 1 0,30 33,00 0,60 5,94 5,94
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
1.3.6 |AF_06/2014 46,20 m?
Area de alvenaria 2 0,70 33,00 23,10 46,20
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execug&o de taliscas.
1.3.7 |AF_06/2014 33,00 m?
Area de alvenaria 1 1,00 33,00 33,00 33,00

Composigéo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagao habitacional unifamiliar térrea (casa

1.3.8 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(assento dos BANCOS) 0,87 m?
Volume de concreto do assento dos bancos 1 0,60 29,00 0,05 0,87 0,87

Composigdo paramétrica para execugao de estruturas de concreto
armado, para edificagao habitacional unifamiliar térrea (casa

1.3.9 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(encosto dos BANCOS) 0,45 m?
Volume de concreto do encosto dos bancos 1 0,60 15,00 0,05 0,45 0,45
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
1.3.10 |AF_06/2014 (encosto dos BANCOS) 18,00 m?
Area de concreto do encosto dos bancos 2 0,60 15,00 9,00 18,00
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execugao de taliscas.
1.3.11 |AF_06/2014 (encosto dos BANCOS) 9,00 m?
Area de concreto do encosto dos bancos i | 0,60 15,00 9,00 9,00
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra dimens&es 33x45 cm aplicadas em ambientes de
area maior que 5 m? a meia altura das paredes. AF_06/2014
1.3.12 |(BANCOS) 37,50 m?
Area de concreto dos bancos 1 2,50 15,00 37,50 37,50
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Construcgio de: Praga 01 - Praca 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na
saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Prop.:

Leis Sociais: 127,96%
B.D.l.: 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO

VEZ

DADOS

RESULTADO

X1

X2

Y1 Y2| Z1 |Z2| PARCIAL

TOTAL

GERAL

UND.

1.4_|PAVIMENTAGAO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em
concreto 44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

1.4.1 |urbanas (uso viario). AF_06/2016

135,60

Extens&o do meio-fio da praga 01

1,00

135,60

135,60

Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

1.4.2 |cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022

169,55

m?

Area de piso intertravado cor natural

1,00

169,55 169,55

169,55

Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

1.4.3 |colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022

242,91

m?

Area de piso intertravado colorido

1,00

24291 24291

242 91

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

1.4.4 |argamassa. AF_05/2023

18,26

Area de piso podotatil de alerta ou direcional

1,00

18,26 18,26

18,26

Pintura de demarcag&o de vaga com tinta epéxi, E = 10 cm,

1.45 |aplicagdo manual. AF_05/2021

72,00

ExtensZo das faixas de demarcagéo de vagas

24

1,00

3,00 3,00

72,00

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta ep6xi, E = 30

1.4.6 |cm, aplicagido manual. AF_05/2021

30,00

m?

Extens&o das faixas de pedestre

20

0,30

5,00 1,50

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao).

1.4.7 |AF_05/2021

135,60

Extensao do meio-fio da praga 01

1,00

135,60 135,60

135,60

1.5 |INSTALACOES ELETRICAS

1.5.1 |Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento

3.00

3,00

3,00

3,00

und

Luminaria de LED para iluminagao publica, de 98 W até 137 W -

1.5.2 |Fornecimento e instalagdo. AF_08/2020

9,00

9,00

9,00

9,00

und

Refletor em aluminio, de suporte e alga, com Ia_mpada vapor de
mercurio de 250 w, com reator alto fator de potEncia -

1.5.3 |Fornecimento e instalagdo. AF_02/2020

3,00

3,00

3,00

und

Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W -
Fornecimento e ir AF_08/2020

154

3.00

3,00

3,00

und

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moidado,

1.5.5 |fundo com brita, dimens&es internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020

4,00

4,00

4,00

4,00

und

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para

1.5.6 |circuitos terminais - Fornecimento e Instalag&o. AF_03/2023

200,00

200,00

200,00

200,00

Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos
1.5.7 |terminais, instalado em piso - Fornecimento e Ir

75,00

75,00

75,00

75,00

1.6 |QUIOSQUES

Escavagdo manual de vala para viga baldrame (incluindo

1.6.1 |escavagéo para colocagéo de formas). AF_06/2017

240

Extens&o da alvenaria do quiosque

0,30

10,00 0,40 1.20

2,40

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa
em volume - areia e pedra de mao comerciais - Fornecimento e

1.6.2 |assentamento. AF_08/2022

m?*

Volume da alvenaria de pedra argamassada

0,30

10,00 0,15 045

0,90

Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de

1.6.3 ]assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021

6,00

Area de alvenaria

0,30

10,00 3,00

6,00

Composigao paramétrica para execugédo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

1.6.4 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_ radier (cintamento inferior)

0,40

Volume de concreto do cintamento inferior

0,20

10,00 0,20

0,40

Alvenaria singela (1/2 vez) de vedagao em blocos ceramicos
furados na horizontal de 14x9x19 (espessura de 9cm) em paredes
com érea liquida maior ou igual a 6 m? sem vaos e argamassa de

1.6.5 |assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014

31,20

area de alvenaria (bruta) 1

1,00

9,10 9,10

18,20

area de alvenaria (bruta) 2

N

0,40

10,00 4,00

8,00

area de alvenaria (bruta) 3

1,00

2,50 2,50

5,00

Composigéo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagao habitacional unifamiliar térrea (casa

1.6.6 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(cintamento superior)

0,40

Volume de concreto do cintamento superior

0,10

10,00 0,10 0,10

0,40

Composigéo paramétrica para execug@o de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

1.6.7_|isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(pilares)

Volume de concreto do cintamento superior

0,10

0,10 3,00 0,03

024

Composigao paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagéo habitacional unifamiliar térrea (casa

1.6.8 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(bancada)

0,40

m?*

Volume de concreto da bancada 1

0,05

0,50 3,00 0,08

0,16

Volume de concreto da bancada 2

N

0,05

0,50 2,25 0,06

0,12

Volume de concreto da bancada 3

0,05

0,50 225 0,06

0,12

‘ icos de Engenner
NS Projetos eSerguggi i .35% e

CNPJ: 43.

ja Erei-ME
o %6
e Sous
Une . 6187280482
o CWViIL
35252-2




Construcao de: Praga 01 - Pracga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

[ MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES ]

DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAO VEZ
¢ X1 X2 Y1 Y2| Z1 Z2| PARCIAL TOTAL GERAL U

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para férro, enchimento
em ceramica, vigota convencional, altura total da laje
1.6.9 |(enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020_PA 12,50 m?
Area de Laje 2 2,50 2,50 6,25 12,50
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
1.6.10 |AF_06/2014 74,90 m?
Area de alvenaria 2 1,00 31,20 31,20 62,40
Area da Laje 2 2,50 2,50 6,25 12,50
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execugéo de taliscas.
1.6.11 |AF_06/2014 74,90 m2
Area de alvenaria 2 1,00 31,20 31,20 62,40 |
Area da Laje 2 2,50 2,50 6.25 12,50 |
|
|

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra dimensées 33x45 cm aplicadas em ambientes de
1.6.12 |area maior que 5 m* a meia altura das paredes. AF_06/2014 71,40 m?
Area de alvenaria 1,00 31,20 31,20 62,40
Area da bancada 1 0,60 3,00 1,80 3,60
Area da bancada 2 0,60 225 1,35 2,70
Area da bancada 3 0,60 2,25 1,35 2,70
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK
1.6.13 |30 MPA - langamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 0,76 m®
Volume de concreto do piso 2 0,06 2,50 2,50 0,38 0,76
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico,
1.6.14 |espessura 2,0 cm, preparo mecénico da arg AF_09/2020 12,50 m?
Area de piso cimentado 2 2,50 2,50 6,25 12,50
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra
de dimens&es 35x35 cm aplicada em ambientes de area menor
1.6.15 |que 5 m?. AF_06/2014 12,50 m2
Area de piso ceramico 2 2,50 2,50 6,25 12,50
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigées.
1.6.16 |AF_12/2019 1,80 m?
Area da porta - (1,00 x 0,90) m - 01 und 2 1,00 0,90 0,90 1,80
Janela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes.
1.6.17 |AF_12/2019 15,00 -
Area da janela - (1,00 x 2,50) m - 03 und 6 1,00 2,50 2,50 15,00
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil)
1.6.18 |executado em obra (por demé&o). AF_01/2020_PE 16,80 m?
Area da porta - (1,00 x 0,90) m - 01 und 2 1,00 0,90 0,90 1,80
Area da janela - (1,00 x 2,50) m - 03 und 6 1,00 2,50 2,50 15,00
Composigédo paramétrica de ponto elétrico de iluminagao, com
interruptor simples, em edificio residencial com eletroduto
embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto,
cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e lampada).
1.6.19 |AF_11/2022 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Composigéo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral
2P+T (10A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido
em rasgos nas paredes, includo tomada, eletroduto, cabo, rasgo,
1.6.20 |quebra e chumbamento. AF_11/2022 2 4,00 4,00 8,00 8,00 und
Luminaria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED
compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN
1.6.21 |ou similar. 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagao
de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de agua, inclusos rasgo e
1.6.22 |chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Ponto de consumo terminal de esgoto (subramal) com tubulagao,
de PVC, DN 100 mm, instalado em ramal de agua, incluso rasgo e

NININ N

1.6.23 |chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada -
1.6.24 |Fornecimento e instalagao. AF_12/2013 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha, padrédo popular - Fornecimento e instalagéo. AF_12/2013

1.6.25 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Sifdao do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2" - Fornecimento e

1.6.26 |instalagdo. 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado,

1.6.27 |diametro interno = 0,4 m, ltura interna = 0,4 m. AF_05/2018 2 1,00 1,00 2,00 2,00 und
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e ir

1.6.28 |eM ramais de encaminhamento de agua pluvial. AF_06/2022 2 1,00 1,00 2,00 2,00 and

1.7 |DIVERSOS

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste),
1.7.1 |FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar 1 3,00 3.00 3,00 3,00 und
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6
bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com
1.7.2 |02 demé&os 1 3,00 3,00 3,00 3,00 und




Construgido de: Praca 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na
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2 |CONSTRUGAO DA PRACA 02
2.1 |SERVIGOS PRELIMINARES
Locagao de construgdo de edificagdo entre 200 e 1000 m2,
2.1.1 _|inclusive execugéo de gabarito de madeira 425,00 m?
Area da Praga 02 1 8,50 50,00 425,00 425,00
2.2 |PAISAGISMO
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largurade 1,5225m,

2.2.1 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 543 m?
Volume do aterro no canteiro de jardinagem 1 1,00 36,17 0,15 5,43 5,43

2.2.2 |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 36,17 m?
Area de grama 1 1,00 36,17 3617 36,17
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a

2.2.3 |2,00 m. AF_05/2018 1 10,00 10,00 10,00 10,00 und

2.3 |BANCOS

Escavagao manual de vala para viga baldrame (incluindo

2.3.1_|escavagéo para colocagéo de formas). AF_06/2017 (BANCOS) 4,44 m?
Extenséo da area dos bancos 1 0,30 37,00 0,40 4,44 4,44

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa
em volume - areia e pedra de méo comerciais - Fornecimento e

2.3.2 |assentamento. AF_08/2022 (BANCOS) 1,67 m?
Volume da alvenaria de pedra arg da 1 0,30 37,00 0,15 1,67 1,67

Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
2.3.3 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS) 25,90 m?
Area de alvenaria 1 0,70 37,00 25,90 25,90
Composigao paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificacdo habitacional unifamiliar térrea (casa
isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_ radier (cintamento

2.3.4 [superior) 0,74 m?
Volume de concreto do cintamento superior 1 0,20 37,00 0,10 0,74 0,74
Aterro mecanizado de vala com deira hidraulica iad
da cagamba: 0,8 m?/ Poténcia: 111 HP), Largurade 1,5225m,
2.35 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 6,66 m?®
Volume do aterro dos BANCOS 1 0,30 37,00 0,60 6,66 6,66
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
2.3.6 |AF_06/2014 51,80 m?
Area de alvenaria 2 0,70 37,00 25,90 51,80
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execugao de taliscas.
2.3.7 |AF_06/2014 37,00 m?
Area de alvenaria 1 1,00 37,00 37,00 37,00

Composigdo paramétrica para execugédo de estruturas de concreto
armado, para edificagéo habitacional unifamiliar térrea (casa

2.3.8 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(assento dos BANCOS) 1,11 m?
Volume de concreto do encosto dos bancos 1 0,60 37,00 0,05 1,11 1,11

Composigdo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificacéo habitacional unifamiliar térrea (casa

2.3.9 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(encosto dos BANCOS) 0,21 m?
Volume de concreto do encosto dos bancos 1 0,60 7,00 0,05 0,21 0,21
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
2.3.10 |AF_06/2014 (encosto dos BANCOS) 8,40 m?
Area de concreto do encosto dos bancos 2 0,60 7,00 4,20 8,40
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execugZo de taliscas.
2.3.11 |AF_06/2014 (encosto dos BANCOS) 4,20 m?
Area de concreto do encosto dos bancos 1 0,60 7,00 4,20 4,20
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de
area maior que 5 m? a meia altura das paredes. AF_06/2014
2.3.12 |(BANCOS) 17,50 m?
Area de concreto dos bancos 1 2,50 7,00 17,50 17,50
24 |PAVIMENTACAO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em
concreto 44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

2.4.1 |urbanas (uso viario). AF_06/2016 144,20 m
Extens&o do meio-fio da praga 02 1 1,00 144,20 144,20 144,20
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

2.4.2 |cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 172,99 m?
Area de piso intertravado cor natural 1 1,00 172,99 172,99 172,99
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. Construcao de: Praca 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatdria - Portal 01 na

Obra: . ida para Tapero4 na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

DADOS RESULTADO
X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2| PARCIAL TOTAL GERAL

ITEM DESCRICAO VEZ UND.

Execug&o de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular
2.4.3 |colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 239,40 m?

Area de piso intertravado colorido 1 1,00 239,40 239,40 239,40

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
2.4.4 |argamassa. AF_05/2023 19,50 m?

Area de piso podotatil de alerta ou direcional 1 1,00 19,50 19,50 19,50

Pintura de demarcagao de vaga com tinta epéxi, E =10 cm,
2.4.5 |aplicagdo manual. AF_05/2021 93,00 m

Extens&o das faixas de demarcacédo de vagas 14 1,00 4,50 4,50 63,00

Extensao das faixas de demarcagéo de vagas 12 1,00 2,50 2,50 30,00

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta ep6xi, E = 30
2.46 |cm, aplicagdo manual. AF_05/2021 52,50 m?

Extensao das faixas de pedestre 35 0,30 5,00 1.50 52,50

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao).
2.4.7 |AF_05/2021 144,20 m

Extens&o do meio-fio da praga 01 1 1,00 144,20 144,20 144,20

2.5 |INSTALAGOES ELETRICAS

251 |Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento 1 3,00 3,00 3,00 3,00 und

Luminaria de LED para iluminagéo publica, de 98 W até 137 W -
2.5.2 |Fornecimento e instalagéo. AF_08/2020 1 9,00 9.00 9,00 9,00 und

Refletor em aluminio, de suporte e al¢a, com lampada vapor de
mercurio de 250 w, com reator alto fator de potEncia -
2.5.3 |Fomnecimento e instalagao. AF_02/2020 1 3,00 3.00 3,00 3,00 und
Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 W -
2.5.4 |Fornecimento e instalagéo. AF_08/2020 1 3,00 3.00 3,00 3,00 und
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,
2.5.5 |fundo com brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 1 4,00 4,00 4,00 4,00 und
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para
2.5.6 |circuitos terminais - Fornecimento e Instalagdo. AF_03/2023 1 200,00 200,00 200,00 200,00 m
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1), para circuitos
2.5.7 |terminais, instalado em piso - Fornecimento e Instalagdo 1 75,00 75,00 75,00 75,00 m
2.6 |QUIOSQUES
Escavagdo manual de vala para viga baldrame (incluindo
2.6.1 |escavagéo para colocagéo de férmas). AF_06/2017 1,20 m?
Extensao da alvenaria do quiosque 1 0,30 10,00 0,40 1,20 1,20
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa
em volume - areia e pedra de méo comerciais - Fornecimento e
2.6.2 |assentamento. AF_08/2022 045 m?
Volume da alvenaria de pedra arg d 1 0,30 10,00 0,15 0,45 0,45
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
2.6.3 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 3,00 me
Area de alvenaria 1 0,30 10,00 3,00 3,00

Composigao paramétrica para execugdo de estruturas de concreto
armado, para edificac&o habitacional unifamiliar térrea (casa
2.6.4 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_ radier (cintamento inferior) 0,20 m?

Volume de concreto do cintamento inferior 1 0,20 10,00 0,10 0,20 0,20

Alvenaria singela (1/2 vez) de vedag@o em blocos ceramicos
furados na horizontal de 14x9x19 (espessura de 9cm) em paredes
com area liquida maior ou igual a 6 m? sem véos e argamassa de
265 |assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 15,60 m?
area de alvenaria (bruta) 1 1 1,00 9,10 9,10 9,10
area de alvenaria (bruta) 2 1 0,40 10,00 4,00 4,00
area de alvenaria (bruta) 3 1 1,00 2,50 2,50 2,50

Composigdo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

2.6.6 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(cintamento superior) 0,20 m?
Volume de concreto do cintamento superior 2 0,10 10,00 0,10 0,10 0,20

Composigédo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

26.7 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(pilares) 0,12 m?
Volume de concreto do cintamento superior 4 0,10 0,10 3,00 0,03 0,12
Composicdo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

2.6.8 [isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(bancada) 0,20 m?
Volume de concreto da bancada 1 1 0,05 0,50 3,00 0,08 0,08

Volume de concreto da bancada 2 1 0,05 0,50 2,25 0,08 0,06
Volume de concreto da bancada 3 1 0,05 0,50 2,25 0,06 0,06
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para férro, enchimento
em ceramica, vigota convencional, altura total da laje

2.6.9 |(enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020_PA 6,25 m?
Area de Laje 1 2,50 2,50 6,25 6,25
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
2.6.10 |AF_06/2014 21,85 m?
Area de alvenaria 1 1,00 15,60 15,60 15,60
Area da Laje 1 2,50 2,50 6,25 6,25
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Olyra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Local: Zona Urbana

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI)
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

. Construcéo de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na

Prop.:

Leis Sociais: 127,96%
B.D.l.: 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

= DADOS RESULTADO
ITEM DESCRICAO VEZ G %2 v1 [v2] 71 [z2| PARCIAL | ToTAL | GEraL | UND-
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execugao de taliscas.
2.6.11 |AF_06/2014 21,85 m?
Area de alvenaria 1 1,00 15,60 15,60 15,60
Area da Laje 1 2,50 2,50 6,25 6,25
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra dimensées 33x45 cm aplicadas em ambientes de
2.6.12 |area maior que 5 m? a meia altura das paredes. AF_06/2014 20,10 m?
Area de alvenaria 1 1,00 15,60 15,60 15,60
Area da bancada 1 1 0,60 3,00 1,80 1,80
Area da bancada 2 1 0,60 2,25 1,35 1,35
Area da bancada 3 1 0,60 2,25 1,35 1,35
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK
2.6.13 |30 MPA - langcamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 0,38 m?
Volume de concreto do piso 1 0,06 2,50 2,50 0,38 0,38
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico,
2.6.14 |espessura 2,0 cm, preparo mecanico da arg AF_09/2020 6,25 m?
Area de piso cimentado 1 2,50 2,50 6,25 6,25
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico,
2.6.15 |espessura 2,0 cm, preparo mecanico da arg: AF_09/2020 6,25 m?
Area de piso ceramico 1 2,50 2,50 6,25 6,25
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes.
2.6.16 |AF_12/2019 0,90 m?
Area da porta - (1,00 x 0,90) m - 01 und 1 1,00 0,90 0,80 0,90
Janela de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigées.
2.6.17 |AF_12/2019 7,50 m?
Area da janela - (1,00 x 2,50) m - 03 und 3 1,00 2,50 2,50 7,50
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil)
2.6.18 [executado em obra (por demdo). AF_01/2020_PE 8,40 m?
Area da porta - (1,00 x 0,90) m - 01 und 1 1,00 0,90 0,80 0,90
Area da janela - (1,00 x 2,50) m - 03 und 3 1,00 2,50 2,50 7,50
Composigéo paramétrica de ponto elétrico de iluminagdo, com
interruptor simples, em edificio residencial com eletroduto
embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto,
cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e lampada).
2.6.19 |AF_11/2022 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Composigdo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral
2P+T (10A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido
em rasgos nas paredes, includo tomada, eletroduto, cabo, rasgo,
2.6.20 |quebra e chumbamento. AF_11/2022 1 4,00 4,00 4,00 4,00 und
Luminaria de embutir redonda para lampada flourescente ou LED
compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN
2.6.21 |ou similar. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagao
de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de agua, inclusos rasgo e
2.6.22 |chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Ponto de consumo terminal de esgoto (subramal) com tubulacéo
de PVC, DN 100 mm, instalado em ramal de agua, incluso rasgo e
2.6.23 |chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada -
2.6.24 |Fornecimento e instalagao. AF_12/2013 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de!
2625 cozinha, padrao popular - Fornecimento e instalagéo. AF_12/2013 1 1,00 1,00 1,00 1,00 i
Sifao do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2" - Fornecimento e
2.6.26 |instalag&o. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado,
2.6.27 |didmetro interno = 0,4 m, ltura interna = 0,4 m. AF_05/2018 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada|
2628 em ramais de encaminhamento de agua pluvial. AF_06/2022 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
2.7 |DIVERSOS
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste),
2.7.1 |FIOBERGLASS, REF. CLPD108S5 ou similar 1 7,00 7,00 7,00 7,00 und
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6
bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com
2.7.2 |02 demaos 1 2,00 2,00 2,00 2,00 und
3 |CONSTRUGCAO DA PRAGA 03
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES
Locagao de construgéo de edificagéo entre 200 e 1000 m2,
3.1.1 |inclusive execugdo de gabarito de madeira 979,00 m?
Area da Praca 01 1 22,00 44,50 979,00 979,00
3.2 |PAISAGISMO
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largurade 15225 m,
3.2.1 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 24,48 m*
Volume do aterro no canteiro de jardinagem 1 1,00 163,22 0,15 24,48 24,48

' el
S Pgﬁlgig 343?21 4.355

lavio

CREA:

unes
. 61

GERENTE - CPF:

$0CI0 CNGE

usa

e
9.872.804-82

EIRO CIVIL
N§01352



Obra:

Local: Zona Urbana

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI)
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

Construcédo de: Praca 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatéria - Portal 01 na
saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Prop.:

Leis Sociais: 127,96%
B.D.l.: 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO

VEZ

DADOS

RESULTADO

X1

X2

Y1

Y2

Z1  |Z2| PARCIAL

TOTAL

GERAL

UND.

3.2.2 |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018

163,22

m?

Area de grama

1,00

163,22

163,22

163,22

Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a

3.2.3 |2,00 m. AF_05/2018

15,00

15,00

15,00

15,00

und

3.3 |BANCOS

Escavacéo manual de vala para viga baldrame (incluindo

3.3.1 |escavagéo para colocacao de formas). AF_06/2017 (BANCOS)

16,32

Extensdo da area dos bancos

0,30

136,00

0,40 16,32

16,32

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa
em volume - areia e pedra de mao comerciais - Fornecimento e

3.3.2 |assentamento. AF_08/2022 (BANCOS)

6,12

Volume da alvenaria de pedra argamassada

0,30

0,15 6,12

6,12

Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de

3.3.3 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS)

96,20

m?

Area de alvenaria

0,70

136,00

95,20

Composigéo paramétrica para execugéo de estruturas de concreto
armado, para edificag@o habitacional unifamiliar térrea (casa
isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_ radier (cintamento

3.3.4 |superior)

2,72

m?

Volume de concreto do cintamento superior

0,20

136,00

0,10 2,72

2,72

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largurade 15225 m,

3.3.5 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016

13,08

m?

Volume do aterro dos BANCOS

0,30

0,60 13,08

13,08

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.

3.3.6 |AF_06/2014

190,40

m?

Area de alvenaria

0,70

136,00

95,20

190,40

Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execugao de taliscas.

3.3.7 |AF_06/2014

72,68

m?

Area de alvenaria

72,68

72,68

72,68

Composigao paramétrica para execugao de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

3.3.8 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(assento dos BANCOS)

1,82

m?

Volume de concreto do assento dos bancos

0,50

72,68

0,05 182

182

34 |PAVIMENTACAO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em
concreto 44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

3.4.1 |urbanas (uso viario). AF_06/2016

144,20

Extens&o do meio-fio da praga 03

144,20

144,20

144,20

Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

3.4.2 |[cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022

882,72

m?

Area de piso intertravado cor natural

882,72

882,72

882,72

Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

3.4.3 |colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022

114,53

Area de piso intertravado colorido

1,00

114,53

114,53

114,53

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

3.4.4 |argamassa. AF_05/2023

18,28

m?

Area de piso podotatil de alerta ou direcional

1,00

18,28

18,28

18,28

Pintura de demarcagao de vaga com tinta epéxi, E = 10 cm,

3.4.5 |aplicacdo manual. AF_05/2021

67,50

Extensao das faixas de demarcacgéo de vagas

4,50

450

67,50

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiag&o).

3.4.6 |AF_05/2021

144,20

Extens&o do meio-fio da praga 03

1,00

144,20

144,20

144,20

Escavagao manual de vala para viga baldrame (incluindo

3.4.7 |escavag&o para colocag&o de formas). AF_06/2017 (BANCOS)

27,27

Extens&o da area do entorno da jardinagem

0,30

303,00

0,30 27,27

27,27

Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de

3.4.8 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 (BANCOS)

60,60

Area de alvenaria do entorno da jardinagem

0,20

303,00

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra
de dimensbes 35x35 cm aplicada em ambientes de area menor

3.4.9 |que S m?. AF_06/2014

90,90

m?

Area de piso ceramico do entorno da jardinagem

030

303,00

90,90

90,90

3.5 |INSTALAGOES ELETRICAS

3.5.1 |Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento

6,00

6,00

6,00

6,00

und

Luminéria de LED para iluminagéo publica, de 98 W até 137 W -

3.5.2 |Fornecimento e instalag&o. AF_08/2020

18,00

18,00

18,00

18,00

und

Refletor em aluminio, de suporte e alga, com lampada vapor de
mercurio de 250 w, com reator alto fator de potEncia -
Fornecimento e instalagdo. AF_02/2020

353

6,00

6,00

6,00

6,00

und
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. Construgéo de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatdria - Portal 01 na

Obra: - ida para Tapero4 na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES ]
ITEM DESCRIGAO VEZ DADOS RESULTADO UND.

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2| PARCIAL TOTAL GERAL

Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 W -

3.5.4 |Fornecimento e instalagdo. AF_08/2020 1 6,00 6,00 6,00 6,00 und
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

3.5.5 |fundo com brita, dimens&es internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 1 7,00 7,00 7,00 7,00 und
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para

3.5.6 |circuitos terminais - Fornecimento e Instalagao. AF_03/2023 1 400,00 400,00 400,00 400,00 m
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

3.5.7 |terminais, instalado em piso - Fornecimento e Instalagdo 1 150,00 150,00 150,00 150,00 m

3.6 |DIVERSOS

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste),
3.6.1 |FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar 1 7,00 7,00 7,00 7,00 und
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6
bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com
362 |02 demaos 1 3,00 3,00 3,00 3,00 und

4.0 |ROTATORIA NA PB 248

Locagao de construgao de edificagéo entre 200 e 1000 m2,
4.1 |inclusive execugéo de gabarito de madeira 78,50 m?
Area da Rotatéria na PB 248 1 3,14 5,00 5,00 78,50 78,50
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em
concreto 44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

4.2 |urbanas (uso viario). AF_06/2016 109,00 m
Extens&o do meio-fio da Rotatéria na PB 248 1 1,00 109,00 109,00 109,00
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

4.3 |cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 52,81 m?
Area de piso intertravado cor natural na Rotatéria na PB 248 1 1,00 52,81 52,81 52,81

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m* / Poténcia: 111 HP), Largurade 1,5a225m,

4.4 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 6,80 m?
Volume do aterro no canteiro de jardinagem da Rotaté6ria 1 1,00 4536 0,15 6,80 6,80

4.5 |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 45,36 m?
Area de grama na Rotatéria na PB 248 1 1,00 45,36 45,36 45,36
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao).

46 |AF_05/2021 109,00 m
Extens&o do meio-fio da Rotatéria na PB 248 1 1,00 109,00 109,00 109,00
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epéxi, E = 30

4.7 |cm, aplicagdo manual. AF_05/2021 131,70 m?
Extens&o das faixas de pedestre na PB 248 - 01 23 0,30 5,00 1,50 34,50
Extens&o das faixas de pedestre na PB 248 - 02 23 0,30 5,00 1,50 34,50
Extens&o das faixas de pedestre na PB 248 - 02 2 0,30 12,00 3,60 7.20
Extens&o das faixas da Rua Anténio H. de Mendonga 13 0,30 5,00 1,50 19,50
Extens&o da faixa da Rua Anténio H. de Mendonca 1 0,30 8,00 2,40 2,40
Extens&o das faixas da Rua Francisco Leite Ferreira 20 0,30 5,00 1,50 30,00
Extensdo da faixa da Rua Francisco Leite Ferreira 1 0,30 12,00 3,60 3,60

5 |CONSTRUGAO DO PORTAL NA PB 248 - SAIDA PARA TAPEROA
5.1 |SERVICOS PRELIMINARES
Locagao de construgao de edificagéo entre 200 e 1000 m2,
5.1.1_|inclusive execug@o de gabarito de madeira 102,60 m?
Area do portal 2 3.00 17.10 51,30 102,60
5.2 |FUNDAGAO
Escavagao manual de vala para viga baldrame (incluindo

5.2.1 |escavagdo para colocagdo de formas). AF_06/2017 16,00 m?
Vala de fundagéo do pilar - Lado Sul 1 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00
Vala de fundagdo do pilar - Lado Norte 1 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa
em volume - areia e pedra de m&o comerciais - Fornecimento e

5.2.2 |assentamento. AF_08/2022 8,00 m?®
Alvenaria de fundacéo do pilar - Lado Sul 1 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00
Alvenaria de fundagao do pilar - Lado Norte 1 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00

Composigao paramétrica para execugao de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

5.2.3 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(Sapatas) 4,80 m?
Volume de concreto da Sapata do pilar - Lado Sul 1 2,00 2,00 0,60 2,40 2,40
Volume de concreto da Sapata do pilar - Lado Norte 1 2,00 2,00 0,60 2,40 2,40

5.3 |ESTRUTURA

Composigédo paramétrica para execugao de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa

5.3.1 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(Pilares) 14,22 m?

Volume de concreto do pilar central - Lado Sul 1 0,30 1,66 6,70 334 334
Volume de concreto do pilar lateral - P1 - Lado Sul 1 0,30 0,50 6,70 1,01 1,01
Volume de concreto do pilar lateral - P2 - Lado Sul 1 0,30 0,50 8,00 1,20 1,20
Volume de concreto do pilar lateral - P3 - Lado Sul 1 0,30 0,50 4,00 0,60 0,60
Volume de concreto do pilar - Lado Norte 3 0,30 1,00 8,50 255 7,65
Volume de concreto da viga de engaste no pilar - Lado Norte 2 0,30 0,70 1,00 0,21 0,42
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Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Local: Zona Urbana

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI)
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

. Construgéo de: Praca 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatdria - Portal 01 na

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Leis Sociais: 127,96%
B.D.l.: 24,23%

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

DADOS RESULTADO
ITEN DESCRICAO VB2 Tx2[ vi_[v7] 71 [22] PARCIAL | ToTAL | GERAL | UND:
54 |ALVENARIA
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
5.4.1 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 38,52 m?
Area de alvenaria 4 1,75 5,50 9,63 38,52
5.6 |REVESTIMENTO
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
5.5.1 |AF_06/2014 (PILARES) 117,41 m?
Area de chapisco do pilar central - A1 - Lado Sul 2 0,75 2,50 1,88 3,76
Area de chapisco do pilar central - A2 - Lado Sul 1 0,30 3,00 0,90 0,90
Area de chapisco do pilar central - A3 - Lado Sul 1 0,30 6,70 2,01 2,01
Area de chapisco do pilar lateral - P1 - A1 - Lado Sul 1 1,30 6,70 8,71 8,71
Area de chapisco do pilar lateral - P1 - A2 - Lado Sul 1 1,80 6,70 12,06 12,06
Area de chapisco do pilar lateral - P2 - A1 - Lado Sul 1 1,30 8,70 8,71 8,71
Area de chapisco do pilar lateral - P2 - A2 - Lado Sul 1 1,80 6,70 12,06 12,06
Area de chapisco dos pilares - A1 - Lado Norte 6 1,00 8,50 8,50 51,00
Area de chapisco dos pilares - A2 - Lado Norte 6 0,30 8,50 2,55 15,30
Area de chapisco dos pilares - A3 - Lado Norte 4 0,30 0,50 0,15 0,60
Area de chapisco dos pilares - A4 - Lado Norte 4 0,70 0,50 0,35 1,40
Area de chapisco dos pilares - A5 - Lado Norte 3 0,30 1,00 0,30 0,90
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com
area menor que 5 m?, espessura de 20mm, com execugao de
5.5.2 |taliscas. AF_06/2014 117,41 m?
Area de embogo do portal 1 1,00 11741 117,41 117,41
Revestimento ceramico para paredes extermas em pastilhas de
porcelana 5 X 5 cm (placas de 30 X 30 cm), alinhadas a prumo.
5.5.3 |AF_02/2023 117,41 m?
Area de to ceramico do portal 1 1,00 117.41 117.41 117.41
5.6 |ESTRUTURA METALICA
Trelica metalica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais
tracionadas, p/ telhados em duas aguas sem lanternin, vaos 10,01
a 20,00m, pintura 01 demao de epoxi fundo éxido de ferro + 02
5.6.1 |demaos esmalte epoxi branco - Executada 26,40 m
Viga metéalica 2 1,00 13,20 13,20 26,40
Chapa de aco fina a quente bitola MSG 13, E = 2,25 mm (18,00
56.2 |Kg/m?)
Area da chapa de ago grossa 2 2,00 13,20 26,40 52,80 52,80 m?
Peso da chapa de ago grossa 1 18,00 52,80 950,40 950,40 950,40 kg
5.6.3 [Letra em aco inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado 1 30,00 30,00 30,00 30,00 und
5.7 |PAVIMENTAGAO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em
concreto 44,51 pré-fabricado, dimensées (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
5.7.1 |urbanas (uso viario). AF_06/2016 35,00 m
Extensdo do meio-fio do portal 1 1,00 35,00 35,00 35,00
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular
5.7.2 |cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 108,18 m?
Area de piso intertravado cor natural 1 1,00 108,18 108,18 108,18
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiag20).
5.7.3 |AF_05/2021 35,00 m
Extens&o do meio-fio do portal 1 1,00 35,00 35,00 35,00
5.8 |PAISAGISMO
Aterro mecanizado de vala com deira hidrauli paciad
da cagamba: 0,8 m*/ Poténcia: 111 HP), Largurade 1,5a25m,
5.8.1 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 0,64 m?
Volume do aterro no canteiro de jardinagem 1 1,00 4,25 0,15 0,64 0,64
5.8.2 |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 425 m
Area de grama 1 1,00 425 425 425
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a
5.8.3 [2,00 m. AF_05/2018 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und
59 [INSTALAGOES ELETRICAS
5.9.1 [Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento 1 4,00 4,00 4,00 4,00 und
Luminaria de LED para iluminag&o publica, de 98 W até 137 W -
5.9.2 [Fornecimento e instalagdo. AF_08/2020 1 12,00 12,00 12,00 12,00 und
Relé fotoelétrico para comando de iluminago externa 1000 W -
5.9.3 |Fornecimento e instalago. AF_08/2020 1 4,00 4,00 4,00 4,00 und
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,
5.9.4 |fundo com brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 1 5,00 5,00 5,00 5,00 und
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para
5.9.5 |circuitos terminais - Fornecimento e Instalagdo. AF_03/2023 1 200,00 200,00 200,00 200,00 m
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos
5.9.6 |terminais, instalado em piso - Fornecimento e Instalagdo 1 70,00 70,00 70,00 70,00 m
5.9.7 |Fitade LED 1 40,00 40,00 40,00 40,00 m
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Construgdo de: Praga 01 - Praga 02 - Praca 03 - Rotatdria - Portal 01 na
saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira

Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%

DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%
DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

[ MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

Obra: Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

DADOS RESULTADO
ITEM BESGRIGAD VB2 Txa] _v1_[vZ] Zi [22| PARCIAL| TOTAL | GERAL
6. |CONSTRUGAO DO PORTAL NA PB 248 - SAIDA PARA TEIXEIRA
6.1 [SERVICOS PRELIMINARES
Locagéo de construgéo de edificagéo entre 200 e 1000 m2,
6.1.1_|inclusive execugdo de gabarito de madeira 102,60 m?
Area do portal 2 3,00 17,10 51,30 102,60
6.2 |FUNDAGAO
Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo
6.2.1 |escavago para colocagdo de formas). AF_06/2017 16,00 m?
Vala de fundagéo do pilar - Lado Sul 1 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00
Vala de fundag&o do pilar - Lado Norte 1 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa
em volume - areia e pedra de m&o comerciais - Fornecimento e
6.2.2 |assentamento. AF_08/2022 8,00 m?
Alvenaria de fundagao do pilar - Lado Sul 1 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00
Alvenaria de fundacéo do pilar - Lado Norte 1 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00
Composigédo paramétrica para execugédo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa
6.2.3 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(Sapatas) 4,80 m?
Volume de concreto da Sapata do pilar - Lado Sul 1 2,00 2,00 0,60 2,40 2,40
Volume de concreto da Sapata do pilar - Lado Norte 1 2,00 2,00 0,60 2,40 2,40
6.3 [ESTRUTURA
Composigdo paramétrica para execugao de estruturas de concreto
armado, para edificagdo habitacional unifamiliar térrea (casa
6.3.1 |isolada), FCK = 25 MPA. AF_11/2022_(Pilares) 14,22 m?
Volume de concreto do pilar central - Lado Sul 0,30 1,66 6,70 3,34 3,34
Volume de concreto do pilar lateral - P1 - Lado Sul 0,30 0,50 6,70 1,01 1,01
Volume de concreto do pilar lateral - P2 - Lado Sul 0,30 0,50 8,00 1,20 1,20
Volume de concreto do pilar lateral - P3 - Lado Sul 0,30 0,50 4,00 0,60 0,60
Volume de concreto do pilar - Lado Norte 0,30 1,00 8,50 2,55 7,65
Volume de concreto da viga de engaste no pilar - Lado Norte 0,30 0,70 1,00 0,21 0,42
6.4 |ALVENARIA
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal
de 14X9X19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
6.4.1 |assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 38,52 m2
Area de alvenaria 4 1,75 5,50 9,63 38,52
6.5 [REVESTIMENTO
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo manual.
6.5.1 |AF_06/2014 (PILARES) 11741 m?
Area de chapisco do pilar central - A1 - Lado Sul 0,75 2,50 1,88 3,76
Area de chapisco do pilar central - A2 - Lado Sul 0,30 3,00 0,90 0,90
Area de chapisco do pilar central - A3 - Lado Sul 0,30 6,70 2,01 2,01
Area de chapisco do pilar lateral - P1 - A1 - Lado Sul 1,30 6,70 8.71 8,71
Area de chapisco do pilar lateral - P1 - A2 - Lado Sul 1,80 6,70 12,06 12,06
Area de chapisco do pilar lateral - P2 - A1 - Lado Sul 1,30 6,70 8,71 8,71
Area de chapisco do pilar lateral - P2 - A2 - Lado Sul 1,80 6,70 12,06 12,06
Area de chapisco dos pilares - A1 - Lado Norte 1,00 8,50 8,50 51,00
Area de chapisco dos pilares - A2 - Lado Norte 0,30 8,50 255 15,30
Area de chapisco dos pilares - A3 - Lado Norte 0,30 0,50 0,15 0,60
Area de chapisco dos pilares - A4 - Lado Norte 0,70 0,50 0,35 1,40
Area de chapisco dos pilares - A5 - Lado Norte 0,30 1,00 0,30 0,80
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecéanico com betoneira 400L, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com
area menor que 5 m?, espessura de 20mm, com execugao de
6.5.2 |taliscas. AF_06/2014 117,41 m?
Area de embogo do portal 1 1,00 117,41 117,41 117,41
Revestimento ceramico para paredes extermas em pastilhas de
porcelana 5 X 5 cm (placas de 30 X 30 cm), alinhadas a prumo.
6.5.3 |AF_02/2023 17,41 m?
Area de revestimento ceramico do portal 1 1,00 117,41 117.41 117,41
6.6 |ESTRUTURA METALICA
Treliga metalica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais
tracionadas, p/ telhados em duas aguas sem lanternin, vaos 10,01
a 20,00m, pintura 01 demé&o de epoxi fundo 6xido de ferro + 02
6.6.1 |demaos esmalte epoxi branco - Executada 26,40 m
Viga metélica 2 1,00 13,20 13,20 26,40
Chapa de ago fina a quente bitola MSG 13, E = 2,25 mm (18,00
6.6.2 |Kg/m?*)
Area da chapa de ago grossa 2 2,00 13,20 26,40 52,80 62,80 m?
Peso da chapa de ago grossa 1 18,00 52,80 950,40 950,40 950,40 kg
6.6.3 |Letra em ago inox escovado/polido 25 x 25¢m - instalado 1 30,00 30,00 30,00 30,00 und
6.7 |PAVIMENTAGAO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em
concreto 44,51 pré-fabricado, dimensdes (100 x 15 x 13 x 30) cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
6.7.1 |urbanas (uso viario). AF_06/2016 35,00 m
Extensao do meio-fio do portal 1 1,00 35,00 35,00 35,00
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Construgao de: Praga 01 - Praga 02 - Praga 03 - Rotatdria - Portal 01 na

Obra: saida para Taperoa na PB 248, Portal 02 na saida para Teixeira Prop: - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Local: Zona Urbana Leis Sociais: 127,96%
DATA/BASE: Junho/2023 (SINAPI) B.D.l.: 24,23%

DATA/BASE: Maio/2023 (ORSE)

MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

DADOS RESULTADO

TN DESCRICAO vEL X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2| PARCIAL TOTAL GERAL Jnp.
Execug&o de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular

6.7.2 |cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 108,18 m?
Area de piso intertravado cor natural 1 1,00 108,18 108,18 108,18
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (Caiagao).

6.7.3 |AF_05/2021 35,00 m
Extensao do meio-fio do portal 1 1,00 35,00 35,00 35,00

6.8 |PAISAGISMO

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capaciade
da cagamba: 0,8 m®/ Poténcia: 111 HP), Largurade 1,5225m,

6.8.1 |profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 0,64 m?
Volume do aterro no canteiro de jardinagem 1 1,00 4,25 0,15 0,64 0,64

6.8.2 |Plantio de grama batatais em placas. AF_05/2018 4,25 m?
Area de grama 1 1,00 425 4,25 425
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a

6.8.3 |2,00 m. AF_05/2018 1 1,00 1,00 1,00 1,00 und

6.9 |INSTALACOES ELETRICAS

6.9.1 |Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento 1 4,00 4,00 4,00 4,00 und
Luminaria de LED para iluminagao publica, de 98 W até 137 W -

6.9.2 |Fornecimento e instalag&o. AF_08/2020 1 12,00 12,00 12,00 12,00 und
Relé fotoelétrico para comando de iluminagéo externa 1000 W -

6.9.3 |Fornecimento e instalagdo. AF_08/2020 1 4,00 4,00 4,00 4,00 und
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

6.9.4 |fundo com brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020 1 5,00 5,00 5,00 5,00 und
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para

6.9.5 |circuitos terminais - Fornecimento e Instalag&o. AF_03/2023 1 200,00 200,00 200,00 200,00 m
Eletroduto rigido soldavel,, PVC, DN 32 mm (1), para circuitos

6.9.6 |terminais, instalado em piso - Fornecimento e Instalagdo 1 70,00 70,00 70,00 70,00 m

6.9.7 |Fitade LED 1 40,00 40,00 40,00 40,00 m
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Memorial Descritivo e Especificacdoes Técnicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

ESPECIFICACOES BASICAS DOS
MATERIAIS DE ACABAMENTO POR AMBIENTE PARA A
CONSTRUGAO DE: PRAGA 01 - PRAGA 02 - PRAGA 03 -
ROTATORIA - PORTAL 01 - SAIDA PARA TAPEROA E PORTAL 02 E
SAIDA PARA TEIXEIRA NA PB 248 NO MUNICIiPIO DE DESTERRO -
PB

APRESENTACAO

A presente Especificacdo Basica constitui, juntamente com os projetos
executivos, elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Desterro no Estado da Paraiba, na execugdo dos servicos de
Construcéo de: Praga 01 — Praca 02 — Praga 03 — Rotatoria - Portal 01 — Saida para
Taperoa e Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248, no Municipio de Desterro — PB.

A elaboragdo deste trabalho teve como parametros as informagdes contidas no
projeto de arquitetura, assim como as recomendagdes das Normas Técnicas (ABTN).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases de obra, desenvolvendo uma metodologia para
execucado de certas atividades ou etapas da construcdo e também definir através de
fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados garantindo um
meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e um melhor
padrao de qualidade de modo que as Pragas, rotatéria e Portais venham a funcionar
efetiva e eficientemente.

Todos os servigos deverdo ser executados segundo estas ESPECIFICACOES
BASICAS, bem como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos
projetos executivos.

Sera sempre suposto que as ESPECIFICACOES BASICAS s3o de total
conhecimento da empresa encarregada da construgéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Conego Florentino, 01 — Centro — Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 — CEP: 58.695-000 — Desterro-PB

DISPOSICOES PRELIMINARES

Cabera ao construtor todo o planejamento da execugao das obras e servicgos,
nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a
aprovacgao prévia da fiscalizagéo.

A obra de construgdo sera executada de acordo com o0s projetos e
especificagbes fornecidas.

No caso de divergéncias entre os projetos e as especificagdes, serdo adotados

0s seguintes critérios

e Em caso de omisséo das especificagdes prevalecera o disposto no projeto
arquiteténico.

e Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetdnico e nas
especificagdes, prevalecerao estas ultimas.

e Quando a omissao for do projeto arquiteténico prevalecera o disposto nas

especificagdes.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
durante a execugdao da obra, mediante prévio entendimento entre a empresa
contratada e o contratante, entendimento este, cujas conclusdes deverdo ser
expressas por escrito.

As especificagdes basicas s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por
escrito, emitida pela fiscalizagao e concordancia dos autores do projeto.

A inobservancia da presente especificagdo basica e dos projetos implica na nao
aceitagdo parcial ou total dos servicos, devendo a empresa contratada refazer as
partes recusadas sem direito a indenizagao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um Livro de
Ocorréncia com um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de

pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a relatérios de fiscalizagao,

anotagdes e modificagdes e qualquer tipo de solicitagdo tanto da fiscalizagédo como da

' ' ennaria Eel-NE
Jos ¢ Servicos de Eng 3
NSPQﬁPJ: 43.31112).355/0001 .
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O uso de material similar, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marca previstos nas especificagdes. Neste caso
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a fiscalizagao para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Os projetos deverao ser registrados e aprovados junto aos 6rgaos competentes
as custas da empresa contratada, que devera arcar com os servigos de despachos,
taxas e emolumentos que se fizerem necessarios, antes do inicio de qualquer trabalho

relativo as obras.

PLANEJAMENTO

Trata-se de Obra de Construgdo, com nivel de complexidade inerente a este
tipo de edificagéo, devendo portanto a empresa contratada apresentar, antes do inicio
dos servigos, um planejamento parta execugdo da obra caracterizando as
particularidades de modo que a referida obra possa transcorrer dentro de um padréao
adequado de qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado para
execugao dos servicos.

1.0- SERVICOS PRELIMINARES
1.1- Locagao convencional da obra

A locagéo da obra trata-se na marcagao dos elementos construtivos dos portais,
que estdo nos desenhos em escala reduzida. Esta devera ser global e sobre um ou
mais quadros de madeira que envolva o perimetro da obra. As tabuas que compdem
estes quadros deverao ser niveladas. O RN e alinhamento serdo obtidos pelo
construtor, junto a Prefeitura local. Havendo diferenca entre as condi¢des existentes no
local e os elementos dos Projetos, a construtora fara imediatamente ciéncia a
Fiscalizagdo a quem compete deliberar sobre o assunto. Devera ser realizada com
instrumentos topograficos, podendo ser realizada com trena a critério da Fiscalizagao.
A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara para o construtor, na
obrigacdo de preceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes,

demoligdes, reposigdes, que se tornarem necessarias a j ca| @&ﬁ@g\(e\\ NE
Pme\seSew\C;os 355,0001
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2.0 - FUNDAGAO
2.1 - Escavagcao manual em material de qualquer categoria exceto rocha H = <
2,00m

As cavas para fundagéo terdo dimensdes compativeis com as fundacdes a
serem executadas. Se, por ocasidao da abertura das cavas, forem encontrados
materiais estranhos a constituicdo normal do terreno, deverdo os mesmos serem
removidos, sem Onus adicional ao pre¢o das escavagdes propriamente ditas.

As aguas pluviais ou subterraneas que, porventura, invadirem as cavas, serao
previamente esgotadas afim de que as fundagbes sejam executadas em terreno seco.
O custo da realizagdo de tal trabalho sera considerado inclusive, no custo da
escavagao.

As fundagbes serdo executadas de acordo com o projeto respectivo
obedecendo em tudo as normas referentes ao assunto, notadamente a NB 51.

Nas fundagbes em sapata sera sempre nivelada. Na impossibilidade de
manutengdo de um nivel serdo usados patamares nivelados, assegurando-se a

continuidade da armagéo.

2.2 - Alvenaria em pedra argamassada, argamassa cim:areia (1:4)

As cavas serao preenchidas com rachdes de pedra (calcaria) cuidadosamente
assentados sobre argamassa de cimento e areia no trago 1:4, e devidamente
marroadas com marreta de 5 kg, a fim de evitar posteriores deslocamentos. As pedras
devem ser limpas, de tamanho irregular, ndo se permitindo pedras em espessuras

menores que 20 cm.

3.0 - ESTRUTURA

O construtor obriga-se a apresentar a fiscalizagdo com antecedéncia o plano de
concretagem indicando data, hora, pegcas a serem concretadas, duracao prevista dos
servigos e pontos de emendas.

O concreto armado devera ser utilizado nas fundagbes e pilares, dosado de

modo a assegurar apds a cura, a resisténcia indicada no projeto estrutural.

| ervicos de Engenhaia Eieli-NE
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Serdao observadas a fiel confeccdo das formas e das armaduras. o
amassamento devera ser mecanico, o langamento sera no maximo 30 minutos apds a
adicdo de agua, o adensamento por meio de vibradores, a cura do concreto e a
retirada das formas deverdo obedecer os prazos previstos nas normas técnicas
brasileiras.

Para obtencdo de boas pegas em concreto armado sdo necessarios 0s

seguintes cuidados:

Na concretagem de todas as pegas, por ocasido do langamento nas formas, o
concreto sera cuidadosamente vibrado de modo a ocupar os recantos dos moldes.

A fim de ser assegurado o perfeito recobrimento das armaduras das pecas
estruturais, serdo usados espagadores de concreto fixados entre a forma e os ferros e
com a espessura prevista para o recobrimento.

So sera permitida a substituicdo de bitolas e tipos de ago através de consultas
por escrito da fiscalizagdo e autores dos projetos de calculos estruturais.

As emendas devem obedecer as normas da ABNT e submetidas a aprovacéo
da fiscalizagao.

A fiscalizagdo devera ser avisada em tempo habil, de qualquer langamento de

concreto por parte da empresa contratada. Além disso, deverdo ser observadas as

seguintes recomendagdes:

a) Nao serao permitidos langamentos de concreto em pontos intermediarios e

sim diretamente para as férmas.

b) A altura maxima permitida para o langamento de concreto sera de 2,40m.

c) Para os casos de pegas com mais de 2,40m devera se langcar mao do uso de

janelas laterais.

Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar assim, a criagdo de
bolhas de ar na massa do concreto, este devera ser adensado por vibragdo durante e
logo apdés o seu langamento. A vibragdo podera ser feita através de vibradores
elétricos de forma ou de imers&o, cujo tamanho e tipo devera ser escolhido em fungao
das dimensbes da pega a ser concretada e do método mais adequado de

adensamento.
' ' Enqenhana Eireli-NE
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Deve-se vibrar o concreto até que se conste a presenc¢a de nata de cimento na

superficie, sendo retirado nessa ocasido o vibrador e mudada sua posi¢ao.

Quando o adensamento for feito através de vibradores de imersdo, deverdo ser

seguidas as seguintes recomendagdes:

a) O concreto sera vibrado em camadas de 0.30 a 0.40m de espessura ou %
de comprimento da agulha do vibrador.

b) O didametro da agulha deve variar de 25 a 70mm fung&o das dimensdes da
peca a concretar.

c) A penetragdo e retirada da agulha deve ser feita com o vibrador em
movimento.

d) O adensamento ndo podera alterar a posicdo da ferragem e ndo sera
permitido o langamento que nova camada de concreto, sem que a anterior
tenha sido tratada conforme as indicagdes deste item.

Apés a concretagem a estrutura sera protegida contra a secagem prematura

molhando-se periodicamente a mesma distancia durante pelo menos sete dias
contados do dia do langamento, obedecendo as recomendagdes da BN-1. Da mesma

maneira, as formas deverao ser mantidas umidas até que sejam retiradas.

4.0 - ALVENARIA
41 - Alvenaria de 1 vez em tijolo ceramico de 8 furos assentados com
argamassa 1:2:4 (cimento:cimecal:areia) (Pilares)

As alvenarias serao executadas em 1 vez, com tijolos de 08 furos, com
compressao mecanica de primeira qualidade, conforme as caracteristicas fixadas nas
Especificagcdes Brasileiras EB-19 e EB-20 da ABTN e assentados com argamassa de
cimento e areia ao trago volumétrico 1:6.

Os tijolos serdo molhados na ocasido do seu emprego, sendo evitadas com
rigor, coincidéncias de juntas verticais em camadas consecutivas.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos,
sera o bastante para a fiscalizagdo determinar sua total ou parcial demolicdo sem

nenhum énus para o contratante.

Em todos os encontros de paredes serao feitas amarragées de alvenaria.
e ———
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5.0 - REVESTIMENTO *
5.1 — Chapisco de aderéncia traco 1:3 (cimento e areia)

Todas as pegas de concreto e alvenaria de tijolos, antes de qualquer
revestimento receberdo um chapisco constituido de argamassa de cimento e areia ao
traco volumétrico de 1:3 devendo apresentar uma superficie uniforme e bastante rugos
para permitir uma perfeita aderéncia dos materiais de revestimento.

5.2 - Emboco trago 1:2:8 (cimento:saibro:areia)

Sera executado com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago volumétrico
1:2:8, para recebimento de ceramica.

O acabamento sera de primeira qualidade apresentando superficies planas, e
sera usado em todos os ambientes (pilares).

5.3 - Ceramica esmaltada nos pilares

Nos pilares, serdao executados o0s servicos de revestimento ceramico, em
pastilhas de porcelana (5 x 5) cm, (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo.

A ceramica sera assentada nos pilares, com auxilio de argamassa, sobre as
superficies previamente preparadas por embogo de cimento e areia, ao traco
volumétrico de 1:2:8, salvo quando existir recomendagdes em contrario dos
fabricantes.

Sera observado que o referido revestimento se iniciara acima do nivel dos pisos
prontos, e tera altura que for determinada no projeto arquiteténico fornecido.

Além de ser exigido com rigor, uma perfeita coplanaridade no conjunto de todas
as pedras assentadas, devera ser observado também o mais perfeito nivelamento em
fiadas consecutivas, fazendo-se coincidéncias de juntas verticais.

As ceramicas a serem cortados ou furadas, para passagem de tubulagdes e
outros elementos de instalagdes ndo deverdo quaisquer rachaduras ou emendas. Os

furos terdo diametros sempre inferiores aos elementos.

6.0- ESTRUTURA METALICA
6.1 — Chapa de ago grossa

As chapas grossas sdo acos de baixo carbono e baixa liga podendo ser
processados através de laminagéo convencional ou controlada e tratamento térmico.
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temperadas e revenidas, aplicadas em regides de equipamentos onde & necessaria
resisténcia ao desgaste. As dimensdes na largura variam é de 900 até 3.900mm e no
comprimento pode-se produzir chapas de 2.400 até 18.000mm. As chapas grossas
podem ser divididas por aplicagdo em grandes grupos, como se segue: Estrutural,
Estrutural para construgao civil, Estrutural rodoviario, Agricola e Tratores, Tubos de
grande diametro, Caldeiras e vasos de pressao, Soldavel temperado e revenido,
Soldavel resistente ao desgaste.

Espessura Espessura
Polegada mm Polegadas mm
S 11/16 26,99 211,636
7/32 5,56 45,572 11/8 28,58 224,085
1/4 6,35 49,979 13/16 30,16 236,534
9/32 7,14 56,021 11/4 31,75 248,984
5/16 7,94 62,246 15/16 33,34 261,433
11/32 8,73 68,470 13/8 34,93 273,882
3/8 9,53 74,695 17/16 36,51 286,331
13/32 10,32 80,920 1172 38,10 298,780
7/16 il AH 87,144 15/8 41,28 323,679
15/32 11,91 93,396 13/4 44 .45 348,577
1/2 12,70 99,593 17/8 47,63 373,475
17/32 13,49 105,818 2 50,8 398,373
9/16 14,29 112,043 21/4 57,15 448,170
19/32 15,08 118,267 21/2 63,50 497,970
5/8 15,88 124,492 23/4 69,85 547,760
21/32 16,17 130,716 3 76,20 597,560
11/16 17,46 136,941 31/4 82,55 647,360
23/32 18,26 143,166 31/2 88,90 697,150
3/4 19,05 149,390 33/4 95,25 746,950
25/32 19,84 155,615 4 101,60 796,750
13/16 20,64 161,839 4112 114,30 896,340
27132 21,43 168,064 5 127 995,930
718 22,23 174,288 51/2 139,70 1095,530
29/32 23,02 180,513 6 152,40 1195,120
15/16 23,81 186,738 61/2 165,10 1294,710
31/32 24,61 192,962
1 25,40 199,187
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6.2 - BARRA REDONDA
A barra laminada com sec¢ao transversal circular com grande variedade de
bitolas garante a qualidade do produto final, além de facilitar na hora de fazer encaixes

e ajustes. Empregada em

= UDC simples
rades e ortoes na
g P . Dobrado de chapo

fabricacdo de eixos e Dimeries s RS EEENEY  w oy

k 8 e=r
2 . m? kg/m ' ad m (0] ' m? an

ferramentas, maquinas, M mm am
200 175 138 b.66 2560 1 on 1.07 0.60 078
f'la lo) entre 2% 207 1462 mn 300 £7] 03 126 on 077
forjamento' trefi %2 » s 265 238 18 86 3w 1% 01 143 om  on
300 267 200 955 3m  im (V7] 159 om  on
outras. 200 280 1M B0 & 29 112 55 158 127
225 1N 261 B3 1M 19 114 Sy s 127
75 ] 265 18 300 3\ B0 295 118 815 217 126
300 435 LR 2 B 1 T - 118 891 245 12
475 648 508 S22 M0 288 2 00 34 124
6 3 . PERF“— U DOBRADO 200 i 5 a0 980 384 097 19 1.65 123
. 225 199 306 SIe7 NS0 38 099 89 19 12
100 ) 245 45l I 59 10 Im 101 076 1% 12
DE CHAPA UDC S|MPLES 300 5 40 ny un 180 103 741 25 17
475 167 602 1059 70 3n Ll 109 38 120
. 200 35 281 .15 e 3w 13 924 18 158
Os perﬁs U S|mples e 225 435 4l 6855 1370 1% 1.3 1094 100 1.58
100 50 245 504 395 7860 15K 3w 13 1% 348 158
S - 300 571 W w®  uN In 0 uxw I 152
enrijecidos sao elaborados a A W0 en W5 %M M 48 mm sM 15
200 07 W00 1590 49 119 9 24 154
. 2% 49 30 119.60 1280 490 120 178 il 153
partir de ago carbono SAE 127 50 245 S8 451 WS N 48 2 ng 1 153
300 653 513 1480 M0 48 124 1532 40 153
m Com m 475 991 178 5% 3550 on 132 266 6.8 15!
1008/1012' be 0 e 200 460 16! 14950 1990 sn 108 1042 266 150
o 225 549 431 W B 5 1o 123 aw 149
aco patlnavel (SAC/COR), 150 50 265 437 500 20410 VN 545 112 TETI 1Y) 149
300 3 568 230.10 3060 563 113 1608 416 149
. a5 Nl 864 3800 4500 554 1 NM 0 147
produzidos de acordo com a 200 555 43 M3 BWW W 09 u; 21 14l
225 663 520 35490 kAL 13 093 131 3% 141
200 50 245 170 M MmN 4% In 095  13: Inm 141
norma ABNT NBR 6355 e 300 875 &8 4240 H0 12% 0.9 1731 9 140
45 1339 1851 M 6880 11S 104 %% &SI 138

conformados a frio em
modernos equipamentos,
garantindo assim, integridade
dimensional e acabamento

perfeito. Para aplicagcdes nas

quais sao requeridas
resisténcia e leveza de estrutura, construcdo em geral, serralheria e outras aplicagtes
industriais. Os perfis podem ser produzidos no comprimento de 6m até 12m sob

encomenda.
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6.4 - CHAPA FINA A QUENTE

Bitola Espessur

Fina a quente: laminados a quente estruturais soldaveis de

baixa resisténcia mecanica.

Aplicacdo: estruturas e componentes em geral.
7 4,55 36,618
8 4,18 33,566
Os agos estruturais de baixa resisténcia mecanica sédo [ g 38 30515
adequados a fabricagdo de componentes gerais, onde 10 3,42 27,464
dobramento moderado pode estar envolvido e uma boa | ' il Mt
12| 2,66 21,36
Idabili € conseguida, permitindo a obtenca
soldabilidade g p engcao de = T HeT:
produtos com grande uniformidade de desempenho. 12 19 15.258
15 1,71 13,732
16 1,52 12,206

ESPECIFICAGCAO TECNICA

Estabelecer as condi¢des minimas necessarias para fabricagdo, transporte,
montagem, pintura e fiscalizagao das estruturas metalicas objeto deste memorial.

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e
pintados nas instalagdes do executante, em area coberta.

As pecas cortadas com macgarico s serao aceitas se perfeitamente retas,
limpas, livres de rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetragdo deverao obedecer aos critérios da AWS,
inclusive no tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentragdes de tensGes em recortes de encaixe deverao ser evitadas através
do arredondamento de quinas vivas. Ndo serdao permitidos cantos vivos em qualquer
hipbtese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixagédo em lajes ou pilares) deverédo
estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente

planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatério. No caso de excessiva

irregularidade, o executante devera efetuar o grouteamento da interface entre as faces
em contato. aria Eirei-ME
001-96
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A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm).
Todos os furos devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em

projeto, ndo sendo aceitos furos feitos a magarico.

Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto,
inclusive soldas temporarias. Em nenhuma hipotese sera permitido o uso de outro tipo
de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverdo ter penetragéo total, exceto quando
claramente indicado no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso
contrario serdo consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos ndo
soldados deverao ser lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderao ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250
mm. Somente sera admitido enchimento de solda em pegas estruturais quando a
largura a ser preenchida nao exceder duas vezes a espessura da pe¢a na regido do
enchimento. Caso contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de
largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacao dos
soldadores (CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicdo da CONTRATANTE
para consultas.

As soldas deverdao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras,
trincas, excesso ou falta de material de adigdo. A escoria deve ser retirada antes da
limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverao ser removidos por abrasdo mecanica
(lixadeira elétrica ou pneumatica).

Identificacao

Todas as pegas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncdo
quando houver a possibilidade de troca com outras pecas de dimensdes semelhantes.
A marcagao a pungao deve ser tal que permita a identificacdo apés pintura, e deve ser
efetuada em pelo menos dois lados opostos da pe¢a quando esta pesar mais de 30
Kg.
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Pré-montagem
O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a
facilidade de montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos

os parafusos, porcas e arruelas possiveis.

MONTAGEM DA ESTRUTURA
Preparacao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas,
ferramentas, equipamento de pintura e demais acessorios para montagem, inclusive
os relacionados a seguranga (cintos de seguranca, mascaras de solda, capacetes,
etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente
identificado.

Soldagem

Nao ha previsdo de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o
executante deve planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo.
Devem também ser acatadas todas as condigbes impostas no item 2.2 acima.

Juntas aparafusadas

Todas as ligagbes aparafusadas deverao dispor de arruelas e porcas ou
parafusos. Os parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicdo dos furos sem
dificuldade, sendo aceito apenas o auxilio de espinas para a colocagdo dos mesmos.

Em hipdtese alguma sera aceito o uso de magarico ou furadeira manual para ajuste
de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos
parafusos. Nao sera permitida a utilizagao de furos oblongos ou ovalados, exceto onde
expressamente indicado em projeto.

Faces em contato deverdo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de
solda, além de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento
satisfatorio.

A tolerancia de variagao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6

mm). Todos os furos devem ser feitos & maquina, ndo sendo aceitgs- furos feitos
LIRS, NS Projetos & 3ervugos de Engenhana E\re}\s NE
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Chumbadores

Os chumbadores deverao ser posicionados com o auxilio de gabarito, para
garantir o alinhamento com a chapa de base das ligagbes.

Se necessario, as interfaces entre a superficie de concreto e chapas de ligagéo

devem ser grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas.

Transporte, recebimento e armazenamento de materiais

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos
os materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material
enviado a obra deve ser acompanhado do pessoal e equipamento necessario a
descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos
contra intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do
executante, inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo
CONTRATANTE.

Além das condi¢des acima o executante deve atender aos requisitos de acesso,
utilizagdo, armazenamento e seguranga determinados pelo CONTRATANTE.

PROTEGAO PASSIVA
Pintura de estruturas

Todas as pegas de ago estrutural deverdo ser pintadas conforme o seguinte
procedimento:
. Preparagdo e aplicagéo de Tintas: Deve seguir estritamente as especificagbes
do fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre demé&os, métodos de aplicagéo,
etc., bem como a norma Petrobras N-13d.
. Preparagdo de superficies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco,
conforme padrao Sa-2%2 da norma SIS 05 5900.
. Primer: Uma demé&o de primer anticorrosivo tipo Petrobras N-2288 ou
International Interplus 056, com 150 micra de espessura de pelicula seca, na cor

aluminio, aplicada com pistola.

. Nivelamento: Antes ou apds a aplicagdo do primer, a critério do executante,
devem ser efetuados emassamento e lixamento, com m?w,juntas e
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irregularidades das pegas metalicas aparentes, de modo a garantir uma base lisa e
nivelada para a aplicagcéo da pintura de acabamento.

. Acabamento: Aplicado apenas a pec¢as aparentes, consistindo de duas demaos
de tinta de acabamento tipo Petrobras N-1198 ou International Intergard Acabamento,
em cor conforme especificado no projeto arquiteténico.

. Retoques: Todo dano observado apés a montagem da estrutura devera ser
retocado por meio de limpeza manual ao grau St-2, com subsequente aplicagdo de

primer e acabamento (onde aplicavel), conforme especificado acima

PLANEJAMENTO DA OBRA

O executante devera apresentar, antes da emissdo da ordem de inicio dos
servigos, cronograma simplificado dos servigos, contendo no minimo as barras
referentes a suprimento, fabricacdo, montagem e pintura (na fabrica e no campo),
definindo claramente a data de entrega do empreendimento a CONTRATANTE.

A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer
instalagéo e/ou funcionarios do executante que estejam ligados a servigos pertinentes
ao empreendimento, incluindo fabrica, setor de engenharia, almoxarifado, etc.

O executante deve se empenhar em atender o mais breve possivel as solicitagbes da
fiscalizagdo e, no caso de substituicdo de materiais (item 8.2 abaixo), utilizar os
fornecedores indicados pela CONTRATANTE.

Todo e qualquer material empregado devera ter seu respectivo certificado de
qualidade, disponivel para inspec¢do a conveniéncia da CONTRATANTE.

Se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos
materiais, o executante arcara com o 6nus do fornecimento dos corpos de prova
necessarios. Caso os testes indiquem caracteristicas aquém das especificadas, o
executante arcara ainda com os custos dos testes realizados e da reposicdo imediata
dos materiais inadequados, independente de quaisquer clausulas contratuais
referentes a multas, retengdes, etc.

E obrigagdo da CONTRATADA, garantir que todos os materiais e servicos
fornecidos estejam de acordo com o especificado neste documento, no projeto ou com
modificagdes aprovadas por escrito pela CONTRATANTE.

Materiais e servigcos, mesmo aqueles aceitos e pagos, presentarem
deficiéncias até 5 (cinco) anos apds o aceite final da gﬁW@MTE
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deverdao ser retrabalhados ou substituidos pela CONTRATADA, sem 0Onus para a
CONTRATANTE. A CONTRATADA deve iniciar os servigos de reparagéo até 5 (cinco)
dias apos o recebimento da carta de notificagdo de deficiéncias emitida pela
CONTRATANTE. |

7.0 - REVESTIMENTO
7.1 — Chapisco de aderéncia trago 1:3 (cimento e areia)

Todas as pegas de concreto e alvenaria de tijolos, antes de qualquer
revestimento receberdao um chapisco constituido de argamassa de cimento e areia ao
traco volumétrico de 1:3 devendo apresentar uma superficie uniforme e bastante rugos

para permitir uma perfeita aderéncia dos materiais de revestimento.

7.2 - Emboco trago 1:2:8 (cimento:saibro:areia)
Sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:2:8.
O acabamento sera de primeira qualidade apresentando superficies planas, e

sera usado em todos os ambientes.

7.3 — Ceramica esmaltada nas paredes

A ceramica sera assentada nas paredes internas até 1,80m, com auxilio de
argamassa, sobre as superficies previamente preparadas por embogo de cimento e
areia, ao trago volumétrico de 1:2:8, salvo quando existir recomendag¢des em contrario
dos fabricantes.

Sera observado que o referido revestimento se iniciara acima do nivel dos pisos
prontos, e tera altura que for determinada no projeto arquiteténico fornecido.

Além de ser exigido com rigor, uma perfeita coplanaridade no conjunto de todas
as pedras assentadas, devera ser observado também o mais perfeito nivelamento em
fiadas consecutivas, fazendo-se coincidéncias de juntas verticais.

As ceramicas a serem cortados ou furadas, para passagem de canos, torneiras
e outros elementos de instalagbes nao deverao quaisquer rachaduras ou emendas. Os
furos terdo diametros sempre inferiores as canoplas das torneiras, etc.
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8.0 - ESQUADRIAS

Serao executadas de conformidade com o quadro de esquadrias anexo ao
projeto.

As esquadrias metalicas, serdo executadas de acordo com o projeto de
arquitetura. Antes da fabricagcdo devera ser executado a fiscalizagdo o detalhamento
com as dimensdes das diversas pegas ou uma esquadria fabricada como protétipo.

Serdo empregados os seguintes tipos de esquadrias:

a) Portas Internas — serdo metalicas em chapa de ago galvanizados.
b) Janela — metalica em chapa de ago, conforme projeto arquitetdnico e detalhes a
serem oferecidos.

As esquadrias serdao assentadas por profissionais especializados, com
ferramentas apropriadas a cada tipo de servigo.

As folgas entre partes fixas e moveis serdao as minimas necessarias a um
perfeito funcionamento.

As perfuragdes e cavidades para a colocagao de ferragens serdo executados
nas posi¢cdes adequadas e com dimensodes justas.

As guarnigbes serdo colocadas perfeitamente em esquadros, recebendo nas
faces em contato com a alvenaria, pregos (11/4” X 14) parcialmente batidos e
levemente inclinados. A argamassa de colocagdo das guarni¢des sera de cimento e
areia no trago 1:4.

Cada esquadria levara um conjunto de ferragem adequado ao seu
funcionamento.

As ferragens para as esquadrias serdo de latdo cromado, de marcas
conceituadas na construgao civil.

Serao empregados os seguintes tipos de ferragens.

a) Portas Internas

- Fechadura de embutir com macganeta tipo alavanca, entradas e rosetas
circulares em latdo cromado.
- 3 dobradigas idénticas as Portas Externas.
b) Janelas
- Dobradigas de 2” X 2 ¥2” em latdo cromado para cada folha.

- 2 feixos chatos de sobrepor de 3 '2"de latdo cromado.
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9.0 - PINTURA
9.1 — PINTURA EM ESMALTE ACETINADO EM ESQUADRIAS METALICAS - 2
DEMAOS

Preparagéo de superficie. As superficies metalicas deveréo ser lixadas e limpas
afim de serem removidas todas as asperezas e residuos de argamassa, bem como as
manchas de 6leo existentes.

Pintura. As esquadrias metalicas receberdo uma primeira demao de tinta
zarcao, que funcionara como isolante (selante). Vinte e quatro (24) horas. Apos a
secagem da tinta vinte e quatro (24) horas, se aplicardo duas ou mais deméos de
massa a base de dOleo, até se obter uma perfeita regularidade da superficie. A tinta
sera aplicada em 2 (duas) deméaos e deve ser usado Esmalte a base de 6leo. Em caso
de ser especificado tinta meio brilho a Contratada devera apresentar a Fiscalizagéo o
tipo e fabricante da tinta que pretende usar, para aprovagao prévia.

10.0- PAVIMENTACAO

10.1 — Assentamento de guia (meio-fio)

Os meios-fios serao assentados e alinhados ao longo da praga e nas partes
internas. Serao confeccionados em concreto pré-fabricado, dimensdes (100 x 15 x 13 x
30) cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), preferencialmente com
comprimento minimo de 1,0 m. Os meios-fios deverdo ter suas faces aparentes sem
falhas ou depressdes. Quando curvos, os meios-fios deverdo obedecer aos raios de
curva projetada.

A face livre devera ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o
ressalto, com 15 a 20 cm de altura exposta. O piso superior do meio-fio devera ter de
15 cm de largura.

Os meios fios serao rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.
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10.2 - Piso intertravado natural

Sera executado em area pré-determinadas do portal o pavimento em piso
intertravado, na cor natural, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Por
sobre o leito da praga ja previamente preparado, serdo assentados os blocos
retangulares de concreto 35Mpa (tipo Blokret ou Bloquetes) espessura de 06 cm e
dimensao transversal de 20cm, sobre colchao de areia com espessura néo inferior a
06 cm. Apds o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento
longitudinal (greide) e transversal, serdo rejuntados com p6 de pedra, saibro ou areia e

compactados com placa vibratéria tipo cm-20 ou similar.

10.3 — Pintura a Cal Hidratada no meio-fio, duas demaos

Sobre o meio-fio, na face lateral externa e face superior, sera aplicada duas
demaos de cal hidratada. A primeira dem&o devera ter viscosidade fina, isto é, o
volume de agua sera suficiente para que se possa obter trabalhabilidade satisfatoria,
nao se importando nessa primeira fase com a aparéncia de 100% com a cor do

material, ficando esse acabamento para a ultima demao.

10.4 - Pintura de demarcagao de vaga, duas demaos

Sera realizada a pintura de demarcag&o de vagas com tinta epoxi, sera aplicada
duas demaos. A primeira demao devera ter viscosidade fina, isto €, o volume sera
suficiente para que se possa obter trabalhabilidade satisfatéria, ndo se importando
nessa primeira fase com a aparéncia de 100% com a cor do material, ficando esse

acabamento para a ultima deméao.

10.5 - Pintura de demarcacao de faixa de pedestres, duas demaos

Sera realizada a pintura de demarcacéo de faixas de pedestres com tinta epoxi,
sera aplicada duas demaos. A primeira demao devera ter viscosidade fina, isto &, o
volume sera suficiente para que se possa obter trabalhabilidade satisfatoria, ndo se

importando nessa primeira fase com a aparéncia de 100% com a cor do material,

ficando esse acabamento para a ultima deméao. ﬁ?% |
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11.0 - PAISAGISMO

As areas verdes deverao receber uma camada de terra vegetal com 0,15 cm de
espessura, para a implementagcao das gramas batatais em placas. Logo em seguida
sera executado o assentamento de muda de arvore regional de médio porte com
2,00m de altura. Devera ser escolhida uma espécie de arvore que mais seja adequada

as condigdes fisicas locais.

12.0 - INSTALACOES ELETRICAS

A execugdo das instalacdes elétricas s podera ser feita por profissionais
devidamente habilitados, o que ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pelo
perfeito funcionamento das mesmas. Devera obedecer a melhor técnica, para que
venha preencher satisfatoriamente as condicdes de utilizagdo, eficiéncia e
durabilidade.

As instalagdes elétricas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condigbes de funcionamento e ligadas a rede de empresa fornecedora de energia
local. As emendas dos eletrodutos serao feitas por meio de luvas roscadas, tendo-se o
cuidado de eliminar rebarbas que possam prejudicar a enfiagéo.

Para a base dos postes, deverao ser feitos lastros em concreto simples, com um
fck minimo de 15 MPa previsto dentro dos conjuntos de iluminagdo que constara de
todos de poste, luminaria, lAmpadas e fusiveis. Quais sejam:

e Conjunto de iluminagdo, Poste circular de concreto 10/200 para pragas em
concreto com 8,00m de altura e luminaria de 03 pétalas para luminarias de LED:

e Luminaria de LED para iluminagao publica, de 98 W até 137 W,

e Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W,

e Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W;

e Fitade LED.

Os cabos elétricos serdo de cobre isolado (6mm?2). Os eletrodutos serdo em
PVC rigido de 3/4" Nao poderao ser feitas emendas na fiagdo dentro dos tubos. Os
eletrodutos subterraneos serdo assentados em valas previamente abertas
considerando um desnivel de 1%. As emendas das tubulagdes sé poderédo ser feitas
com luvas. Nas chegadas dos eletrodutos as caixas (que z naria com
o
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tampa de concreto (30 x 30 x 30) cm, serdo utilizadas buchas de PVC apropriadas.
Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes de concretagem e durante a
construgdo, convenientemente tampadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e
umidade.

Quando da utilizagdo da mesma vala para mais de mais de um eletroduto,
utilizar afastadores rigidos afim de se obter a mesma se¢ao ao longo da vala, bem
como programar a chegada nas caixas de passagem para facilitar a enfiagdo dos
condutores.

Para tubulagao do tipo aparente, os eletrodutos seréo previamente limpos, com
extremidade firmemente presas as caixas por meio de buchas de lado interno e
arruelas do esterno. Os eletrodutos devem ser cortados perpendicularmente no seu
eixo.

Serao embutidos na alvenaria ou pisos utilizando-se caixas nos pontos de luz,
tomadas e interruptores conforme projeto a ser apresentado.

As emendas das tubulagdes sé podera ser feitas com luvas. Nas chegadas dos
eletrodutos as caixas, seréo utilizadas buchas de PVC apropriadas.

A enfiagao sé podera ser executada apés concluidos os revestimentos e demais
acabamentos. E facultados o uso de lubrificante como vaselina neutra, talco o
equivalente, que néo prejudiquem o isolamento dos condutores, bem como o emprego
de fios metalicos, de modo a facilitar a enfiagao; sendo vedado o uso de éleo, graxa ou
sabéo.

N&o poderao ser feitas emendas na fiagdo dentro dos tubos.

Sera utilizado os seguintes materiais:

Quadro de distribuicdo para a quantidade de circuitos indicada em projeto, com
porta em chapa esmaltada.

Fiacdo interna com fio de cobre com isolamento termoplastico para 760V,
antichama. Os subterraneos serao do tipo Sintenax Singelo com isolamento de 1000V.

Disjuntores termo-magnéticos tipo Quick Lag.

Os eletrodutos para distribuigdo dos circuitos serdo em PVC rigido, tipo
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As caixas para pontos de luz, tomadas e interruptores embutidos serdo em
PVC.

Quando a instalagado for aparente, as referidas caixas seréo do tipo condulets.

Os interruptores e tomadas serdo de embutir, adaptadas aos tipos das caixas do

item anterior, em baquelite, na cor branco gelo.

13.0 — INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

Serado executadas de acordo com o projeto.

A entrada de agua devera obedecer as especificagbes da
CONCESSIONARIA, compreendendo ramal de entrada e hidrometro.

A distribuicéo interna sera feita pela rede e na auséncia d’agua de sera
feita pelos reservatorios capacidade indicada no projeto.

Todas as tubulacdes serdo testadas com carga (pressao superior em 50%
da presséo estatica maxima na instalacédo), antes do fechamento dos rasgos ou
cavas de assentamento. Nas mudangas de direcdo deverdo ser usadas
conexdes apropriadas.

Sera utilizado os seguintes materiais:

Todas as tubulacdes e conexdes serdo em PVC rigido, tipo agua soldavel
7,5 kgf/cm?.

No ramal de entrada devera ser utilizado registro de gaveta diametro de

O sistema final de esgotamento sanitario se processara conforme
recomendacgdes do Projeto de destino final de esgoto.

As declividades nas tubulac¢des deveréo ser uniformes a fim de possibilitar
um escoamento perfeito.

As tubulacbes serdo embutidas no solo e/ou no piso e nas paredes,

“devendo ser testadas antes do fechamento dos rasgos ou cavas de
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Os materiais a serem empregados nas instalacées sanitarias serdo as
seguintes:

As tubulacdes e conexdes de esgoto primario, secundario e de ventilagao
com didmetros compreendidos entre 50 e 100mm, serdo em tubos de PVC
rigido tipo esgoto em sistema de junta de ponta e bolsa para anel de borracha

As loucgas e acessorios serdo colocadas de acordo com o especificado na
planilha orgamentaria.

14.0 - DIVERSOS

Serao executadas de acordo com o projeto.

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste),
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar.

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas,
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 deméaos.
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Plantas Arquitetbnicas

Construgéo de: Praga 01 - Pragca 02 — Praca 03 —
Rotatdria - Portal 01 — Saida para Taperoa e
Portal 02 — Saida para Teixeira na PB 248 no

Municipio de Desterro — PB
- Zona Urbana -
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